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Så klarar din brunn av vintern  
 
 
 

Allmänna råd för små och stora konstgjorda stenbrunnar  
 

 
För att undvika frostskador lönar det sig att ta följande i beaktande:  
 
1. Innan uppbyggandet lönar det sig att lägga brunnar som övervintrar utomhus på trälister 
så att brunnen under frostperioden inte tar skada av den frusna jordmånen.  
 
2. Töm brunnen helt och hållet på vatten innan frostperioden börjar.  
 
3. Töm brunnen på allt tillbehör (pump, transformator …) och lagra i ett frostfritt rum.  
 
4. För att undvika att pumpens gummitätningar inte torkar ut bör pumpen lagras i en hink 
med kalkfritt vatten, annars kan pumpens funktion ta till skada.  

 
5. Låt inte pumpen gå på torrvarv, eftersom den kan ta skada av det.  

6. Gnid brunnen torr och linda in den helt och hållet med luftkuddefolie för att undvika att 
vatten sipprar in.  
 
7. Kontrollera regelbundet inpackningen för att försäkra att ingen fuktighet trängt igenom 
och att inget vatten samlats i bassängen – detta kan leda till skador vid omväxlande frost- 
och töväder. 
 
8. Låt mindre brunnar övervintra på en helt (fri från vatten) torr, frostfri och skyddad ort. 
 
 
Genom att ta ovan nämnda tipps och råd i beaktande kommer du att länge ha glädje av ditt 
vattenspel.  
 
 
 

      


