
Hekksaks LXT®

DUH507
18V • 500 mm • 15 mm • 2 700
min-¹
Lett hekksaks med 250 W motor, bladlengde på 50 cm,
grentykkelse 15 mm, et godt grep og klippesystem

Blad 50 cm i vektbesparende aluminium. Nytt kutte
system for bedre grep om grenene. Maks
grentykkelse på 15 mm. Maks driftstid 77 min med
3,0 Ah batteri. Slagtall 2.700 pr. min. Motor effekt
250 watt. Nytt grep med god betjening og med
vibrasjon demping. Lydnivå 86 dB. Varsellampe
indikerer når det er lite strøm på batteriet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning 18 V
Spenning LXT ✓
Kontinuerlig bruk, 18V / 3,0Ah batteri 77 min
Lengde 500 mm
Lydnivå (LWA) 85 dB(A)
Lydnivå (LpA) 77 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor) 3 dB(A)
Vekt med batteri 2,7 - 3,0 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 925 x 209 x 188

mm
Maks grentykkelse 15 mm
Batteritype Li-ion
Maks utgangseffekt 250 W
Slagtall 2700 min-¹

Vibrasjonsverdi, Hekktrimming ≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/sec²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor),
Hekktrimming

1,5 m/sec²

Vekt 2,3 kg

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig
utlading og overoppheting.

• Elektrisk brems gir økt produktivitet og økt sikkerhet
for brukeren

• Ergonomiskt utformat handtag med mjukt grepp för
ökad komfort vid arbete
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

ANNET

Bruksanvisning
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