
 

 

Brugsanvisning 
BJ 45/55-serien 

 

Kompressor Køleboks til Bil/Båd/Camping/Hjem 

Læs denne brugsanvisning grundigt, inden du tager enheden i brug. Opbevar den et 
sikkert sted til fremtidig reference. Hvis enheden overdrages til en anden person, 
skal denne brugsanvisning følge med. 

Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af forkert brug eller 
ukorrekt betjening. 
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1. Sikkerhedsinstruktion 

1.1 Generel sikkerhed 
ADVARSEL! 

> Betjen ikke køleenheden, hvis den er synligt beskadiget. 

> Hvis strømledningen til denne køleenhed er beskadiget, skal den udskiftes af 
kundeservice for at forhindre sikkerhedsrisici. 

> Denne køleenhed må kun repareres af kvalificeret personale; ukorrekt reparation kan 
medføre betydelig fare. 

> Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. 

> Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med køleenheden. 

> Opbevar og brug altid køleenheden uden for rækkevidde af børn under 8 år. 

> Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser med brandbart drivmiddel i 
køleenheden. 

FORSIGTIG! 

> Afbryd køleenheden fra strømforsyningen: 

-- før hver rengøring og vedligeholdelse. 

-- efter hver brug. 

> Fødevarer må kun opbevares i originalemballage eller i egnede beholdere. 

BEMÆRK! 

> Kontroller, at spændingsspecifikationen på typeskiltet svarer til strømforsyningen. 

> Tilslut kun køleenheden som følger: 

-- Tilslut DC-kablet til en DC-strømforsyning i køretøjet. 

> Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i kablet. 

> Hvis køleenheden er tilsluttet DC-udtaget, skal du afbryde køleenheden og andre 
strømslugende enheder fra batteriet, før du tilslutter en lynoplader. 

> Hvis køleenheden er tilsluttet DC-udtaget, skal du afbryde eller slukke for den, når du 
slukker motoren. Ellers kan du aflade batteriet. 

> Køleenheden er ikke egnet til transport af ætsende materialer eller materialer, der 
indeholder opløsningsmidler. 



> Isoleringen i køleenheden indeholder brandfarlig cyklopentan og kræver særlig 
bortskaffelse. Aflever enheden ved udtjening til korrekt genbrug. 

1.2 Sikker drift af køleenheden 
FORSIGTIG! 

> Sørg for, at strømforsyningsledningen og stikket er tørre, før du starter køleenheden. 

BEMÆRK! 

> Brug ikke elektrisk udstyr inde i køleenheden, medmindre det er anbefalet af 
producenten til formålet. 

> Placer ikke køleenheden nær åben ild eller andre varmekilder (radiatorer, direkte sollys, 
gasovne osv.). 

> Fare for overophedning! Sørg altid for tilstrækkelig ventilation, så den varme, der 
opstår under drift, ikke ophobes. Sørg for, at enheden er tilstrækkelig langt fra vægge 
og andre genstande, så luften kan cirkulere. 

> Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket. 

> Fyld ikke inderbeholderen med is eller væske. 

> Nedsænk ikke køleenheden i vand. 

> Beskyt køleenheden og kablet mod varme og fugt. 

2. Anvendelse af køleenheden 
Køleenheden er designet til at blive drevet fra: 

> en DC-strømforsyning i et køretøj, en båd eller en campingvogn. 

> et separat DC-batteri. 

Køleenheden er beregnet til husholdnings- og lignende anvendelser såsom: 

> Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer. 

> Landejendomme. 

> Gæsteområder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer. 

> Bed & Breakfast-miljøer. 

FORSIGTIG! Sundhedsrisiko! 

> Kontroller, om enhedens kølekapacitet er egnet til opbevaring af den mad eller 
medicin, du ønsker at køle. 



3. Køleenhedens funktion 
Køleenheden kan køle eller fryse fødevarer. Et hurtigt og effektivt kølesystem giver 
vedligeholdelsesfri køleydelse med kompressor og styringsmodul. Enheden er designet 
til mobil brug og kan anvendes under krævende forhold og situationer. 

Funktionsbeskrivelse: 

> 3-niveaus batterivagt til beskyttelse af køretøjets batteri. 

> Display med temperaturvisning (slukker automatisk ved lav batterispænding). 

> Temperaturjustering (med to knapper i trin á 1℃ eller 2℉). 

4. Displayelementer og betjening 
BEMÆRK! 

> Efter køb af din nye køleenhed skal den ligge vandret i mere end 24 timer før opstart. 

> Før første opstart bør du af hygiejniske grunde rengøre enheden indvendigt og 
udvendigt med en fugtig klud. Se også kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse". 

4.1 Display og betjeningspanel 

 

Bemærk: Displayet låses automatisk efter 30 sekunders inaktivitet. Tryk samtidig på 
knapperne "Up" og "SET" for at låse op. 

 

4.2 Tænd/sluk for køleenheden 
Bemærk: forudsætter at displayet er låst op 

> TÆND: Hold knappen "ON/OFF" nede i ca. tre sekunder. 

> SLUK: Hold knappen "ON/OFF" nede i ca. tre sekunder. 

Bemærk: Når strøm tilsluttes, blinker det digitale display i 2 sekunder og går derefter i 
normal drift. 

4.3 Indstilling af køletemperatur 
> Tænd for køleenheden. 



> Vælg temperaturskala: Tryk på "SET" for tredje gang for at vælge enhed "℃" eller "℉" 
(Celsius eller Fahrenheit) med knapperne "Up" og "Down". Den valgte enhed vises og 
blinker i et par sekunder, hvorefter displayet igen viser den aktuelle temperatur. 

> Enkeltzone: Brug "Up" og "Down" til at ændre temperaturen. Temperaturen kan 
indstilles mellem 20℃ og -22℃ for hver zone i trin á 1℃ eller 2℉. 

> Dobbeltzone: Brug "Up" og "Down" – venstre rums temperatur blinker, når den kan 
indstilles. Tryk på "SET" igen for at indstille højre rum. Temperaturinterval: 20℃ til -
22℃ for hver zone i trin á 1℃ eller 2℉. Temperaturen til venstre er for rummet nær 
kompressoren; temperaturen til højre er for rummet væk fra kompressoren. 

4.4 Indstilling af lavspændingsbeskyttelse (batterivagt) 
Enheden er udstyret med en 3-niveaus batterivagt, der beskytter køretøjets batteri mod 
dybafladning ved drift fra bilens DC-forsyning. Hvis køleren bruges med tændingen 
slukket, slukker den automatisk, når forsyningsspændingen falder under et indstillet 
niveau, og starter igen, når batteriet er ladet til genstartsspændingen. 

BEMÆRK! Risiko for skade! 

Når batterivagten slukker enheden, er batteriet ikke længere fuldt opladet. Undgå 
gentagne starter eller drift uden lange ladefaser. Sørg for at batteriet oplades. 

På "Høj" niveau reagerer batterivagten hurtigere end på "Lav" og "Mellem". 

Spænding Parameter Lav Mellem Høj 

12V Sluk-spænding 8,5V 10,4V 11,1V 

 Genstartsspænding 10,9V 11,7V 12,4V 

24V Sluk-spænding 21,3V 22,8V 24,3V 

 Genstartsspænding 22,7V 24,2V 25,7V 

 

Når køleren forsynes af startbatteriet, vælg batterivagtsniveau "Høj". Hvis køleenheden 
er tilsluttet et forbrugsbatteri, er niveau "Lav" tilstrækkeligt. 

> Tænd for køleenheden. 

> Der er 3 niveauer for lavspændingsbeskyttelsen: Lav, Mellem og Høj. Tryk to gange, så 
blinker "L", "M" eller "H" på displayet; brug "UP +" eller "DOWN -" til at vælge niveau. 
Den valgte indstilling blinker et par sekunder og displayet vender tilbage til den aktuelle 
temperatur. 



4.5 Indstilling af arbejdsmodus 
> Valg af arbejdsmodus: Der er to moduser – ECO og MAX. Tryk på "SET"; bogstaverne 
"ECO" eller "MAX" blinker på skærmen. Brug "UP +" og "DOWN -" til at vælge. 
Indikatoren blinker i 5 sekunder og displayet viser derefter den aktuelle temperatur. 

4.6 Skift mellem enkelt- og dobbeltzone 
Enkelt- eller dobbeltzone vælges med skillepladen. Fjernes skillepladen, ændres køleren 
til enkeltzone (venstre zone tændes og højre zone slukkes). Monteres skillepladen, 
aktiveres dobbeltzone-styring. Bemærk: Gælder kun modeller med dobbeltzone-styring, 
ikke enkeltrumsmodeller. 

4.7 Forklaring af fejlkoder på displayet 
 

Fejlkode Mulig årsag Foreslået løsning 

E0 Sensor-kredsløb brudt 
eller kortsluttet 

Tilslut eller udskift 
sensoren 

E1 Indgangsspænding er lav Kontrollér 
batterispænding eller 
justér batterivagten 

E2 Problem med ventilator Kontrollér om ventilatoren 
er blokeret eller 
kortsluttet 

E3 Kompressorens 
selvbeskyttelse aktiveret 

Afbryd strømmen i 30 
minutter og start enheden 
igen 

E4/E5 Uregelmæssig 
kompressorhastighed / 
Overophedning af 
kontrolpanel 

Skift arbejdsmodus via 
betjeningspanelet / Flyt 
enheden til et godt 
ventileret sted 

 

4.8 Energisparetips 
> Vælg en godt ventileret installationsplacering beskyttet mod direkte sollys. 

> Lad varm mad afkøle, før den placeres i køleenheden. 

> Åbn ikke køleenheden oftere end nødvendigt. 

> Lad ikke køleenheden stå åben længere end nødvendigt. 

> Afrim køleenheden, når der dannes et islæg. 



> Undgå unødigt lave temperaturer. 

5. Tilslutning af køleenheden 
ADVARSEL! DC-forlængerledning. 

> På grund af potentielle sikkerhedsrisici under visse forhold anbefaler producenten 
ikke brug af nogen form for DC-forlængerledning. 

> Forsøg aldrig at splejse ledninger i en forlængerledning. 

> Brug ikke stikdåser eller to-vejs splittere. 

> Rul altid en DC-ledning helt ud for at undgå varmeophobning og mulig smeltning. 

Ved tilslutning til batteri (køretøj eller båd) kan køleren drives med DC 12V eller 24V. 

BEMÆRK! Risiko for skade! 

Afbryd køleren og andre forbrugere fra batteriet, før du tilslutter batteriet til en 
lynoplader. Overspænding kan beskadige elektronikken. Enheden er udstyret med 
elektronisk polaritetsbeskyttelse, som forhindrer kortslutning ved batteritilslutning. 

5.1 Brug af sikret DC-stik til tilslutning 
BEMÆRK! Risiko for skade! 

For at beskytte enheden indeholder det medfølgende DC-kabel en sikring i stikket. 

> Sæt DC-kablet i køleenhedens DC-indgang. 

> Tilslut DC-kablet til DC-udtaget. 

5.2 Tilslutning til AC-strømforsyning 
> Sæt DC-kablet i køleenhedens DC-indgang. 

> Tilslut DC-kablet til cigartænder-stikket på en AC-adapter (AC-adapter er tilbehør). 

> Tilslut AC-adapterens netkabel til AC-stikkontakten. 

BEMÆRK! Risiko for skade! 

> Brug kun det DC-kabel, der leveres af producenten. 

> Håndter aldrig stik og afbrydere med våde hænder eller stående på våde overflader. 

> Hvis du driver køleren om bord på en båd fra 120VAC, skal der installeres 
fejlstrømsafbryder mellem 120VAC-forsyningen og køleren. Kontakt en faglært 
tekniker. 



6. Brug af køleenheden 

6.1 Tænd for køleenheden 
BEMÆRK! Risiko for overophedning! 

Sørg altid for tilstrækkelig ventilation, så varmen, der genereres under drift, kan 
bortledes. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket. Placér enheden på en 
fast, plan overflade. 

> Placér køleren på et fast underlag. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket, 
og at varmen kan bortledes. 

> Luk køleenheden. 

> Tænd for køleren. 

BEMÆRK! Fare ved for lav temperatur! 

Sørg for kun at placere genstande i køleren, som er beregnet til at blive kølet ved den 
valgte temperatur. 

NOTE! 

Den viste temperatur er midt i kabinettet. Temperaturen andre steder kan afvige. 

6.2 Sluk for køleenheden 
> Tøm køleren. 

> Sluk for køleren. 

> Træk DC-kablet ud af stikket. 

Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid: 

> Lad låget stå en anelse åbent for at undgå lugtdannelse. 

6.3 Afrimning af køleenheden 
Fugt kan danne rim i køleenhedens indre eller på fordamperen, hvilket reducerer 
kølekapaciteten. Afrim i god tid for at undgå dette. 

BEMÆRK! Risiko for skade! 

Brug aldrig hårde eller spidse værktøjer til at fjerne is eller løsne fastfrosne genstande. 

> Tag indholdet ud af køleren. 

> Om nødvendigt placeres varerne i en anden køleenhed. 

> Sluk enheden. 



> Lad låget stå åbent. 

> Tør smeltevandet op. 

7. Rengøring og vedligeholdelse 

7.1 Udskiftning af sikring i DC-stik 
> Træk adapterhylsteret af DC-stikket. 

> Skru skruen ud af den øverste del af huset. 

> Løft forsigtigt den øverste halvdel af huset af den nederste. 

> Tag kontaktpinden ud. 

> Udskift den defekte sikring med en ny af samme type og værdi. 

> Saml stikket igen i omvendt rækkefølge. 

 

7.2 Rengøring af køleenheden 
> Rengør indvendigt og udvendigt med en fugtig klud indimellem. 

> Sørg for, at luftindtag og -udtag er fri for støv og snavs, så varmen kan afgives og 
enheden ikke beskadiges. 

ADVARSEL! 

Afbryd altid enheden fra strømmen før rengøring og service. 

BEMÆRK! Risiko for skade. 

> Rengør aldrig køleren under rindende vand eller i opvaskebalje. 

> Brug ikke slibende rengøringsmidler eller hårde genstande, som kan beskadige 
køleren. 

8. Garanti 
Hvis produktet er defekt, kontakt leverandøren i dit land eller din forhandler. 

Ved reparation og garantihåndtering bedes du vedlægge: 



> En kopi af kvitteringen med købsdato. 

> Beskrivelse af reklamationen eller fejlen. 

9. Fejlfinding 
Bemærk: Hvis problemer ikke kan løses, kontakt efterservice eller kundesupport: +45 30 
36 55 33 eller info@billigpropel.dk. 
 

Fejl Mulig årsag Foreslået afhjælpning 

Enheden fungerer ikke; 
LED lyser ikke. 

Ingen spænding 
registreret på DC-
forsyningen. 

I de fleste køretøjer skal 
tændingen være slået til, 
før der er strøm i DC-
udtaget. 

 Sikringen i køleenhedens 
stik er defekt. 

Udskift stik-sikringen med 
en ny. 

Enheden køler ikke (stik 
indsat, "ON" LED lyser). 

Defekt kompressor. Kan kun repareres af 
autoriseret værksted. 

Enheden køler ikke (stik 
indsat, display viser 
fejlkode "E1"). 

Batterivagt er indstillet for 
højt. 

Vælg lavere niveau for 
batterivagt. 

 Batterispænding er for lav. Test batteriet og oplad om 
nødvendigt. 

Drift fra DC-udtag: 
Tænding er slået til, men 
enheden virker ikke og LED 
er slukket. 

DC-udtaget er snavset – 
dårlig kontakt. 

Hvis stikket bliver meget 
varmt i DC-udtaget, skal 
udtaget rengøres eller 
stikket samles korrekt. 

 Sikringen i DC-stikket er 
sprunget. 

Udskift sikringen i DC-
stikket (se "7.1 
Udskiftning af sikring i DC-
stik"). 

Display viser fejlkode og 
enheden køler ikke. 

Se "4.7 Forklaring af 
fejlkoder". 

Bør kun repareres af 
autoriseret værksted. 

10. Bortskaffelse 
> Anbring emballagemateriale i relevante genbrugsbeholdere, hvor det er muligt. 



> Ved endelig bortskaffelse: kontakt lokalt genbrugscenter eller faghandler for korrekt 
bortskaffelse i henhold til gældende regler. 

11. Tekniske data 
BEMÆRK. 

Kølekredsløbet indeholder R600a. Indeholder fluorholdige drivhusgasser. Hermetisk 
lukket udstyr. 

 BJ-18 BJ-25 BJ-55L BJ-
35S 

BJ-
45S 

BJ-
55S 

BJ-35L BJ-45L 

Tilslutningss
pænding: 

DC 
12V/2
4V 

DC 
12V/2
4V 

DC 
12V/2
4V 

DC 
12V/2
4V 

DC 
12V/2
4V 

DC 
12V/2
4V 

DC 
12V/2
4V 

DC 
12V/2
4V 

Relateret 
strøm: 

4,2A/
12V 
2,1A/
24V 

4,2A/
12V 
2,1A/
24V 

5,4A/
12V 
2,1A/
24V 

4,6A/
12V 
2,7A/
24V 

5,0A/
12V 
2,5A/
24V 

5,4A/
12V 
2,7A/
24V 

4,6A/
12V 
2,7A/
24V 

5,0A/
12V 
2,5A/
24V 

Kølekapacite
t: 

+20℃ 
til -
22℃ 

+20℃ 
til -
22℃ 

+20℃ 
til -
22℃ 

+20℃ 
til -
22℃ 

+20℃ 
til -
22℃ 

+20℃ 
til -
22℃ 

+20℃ 
til -
22℃ 

+20℃ 
til -
22℃ 

Volumen: 18L 25L 54L 36L 45L 54L 36L 45L 

Klimaklasse: SN N 
ST T 

SN N 
ST T 

SN N 
ST T 

SN N 
ST T 

SN N 
ST T 

SN N 
ST T 

SN N 
ST T 

SN N 
ST T 

Kølemiddelm
ængde: 

16g 16g 27g 20g 24g 27g 20g 24g 

Effektforbru
g: 

50W 50W 65W 55W 60W 65W 55W 60W 

Kølemiddel: R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a 

Isolation: Polyur
ethan 

Polyur
ethan 

Polyur
ethan 

Polyur
ethan 

Polyur
ethan 

Polyur
ethan 

Polyur
ethan 

Polyur
ethan 

Kølesystem: Kompr
essor 

Kompr
essor 

Kompr
essor 

Kompr
essor 

Kompr
essor 

Kompr
essor 

Kompr
essor 

Kompr
essor 



Omgivelsest
emperatur: 

+16℃ 
til 
+43℃ 

+16℃ 
til 
+43℃ 

+16℃ 
til 
+43℃ 

+16℃ 
til 
+43℃ 

+16℃ 
til 
+43℃ 

+16℃ 
til 
+43℃ 

+16℃ 
til 
+43℃ 

+16℃ 
til 
+43℃ 

(Bemærk: På grund af løbende produktforbedringer kan data ændres. Se typeskiltet for 
gældende specifikation.) 

Advarsel: Ved brug i bil skal kølerens spændingsbeskyttelsesniveau indstilles til mellem. 

12. Betjening og brug af app 
1. Download og installer appen ved at scanne QR-koden (valgfrit). 

 

2. Betjening: Tænd telefonens Bluetooth, start appen, registrér en konto (via telefon 
eller e-mail), log ind, tryk "Tilføj enhed" for at søge og tilslut automatisk. Ved succes 
vises overvågningsskærmen. 

Bemærk: Illustrationsbilleder fra originalmanualen er ikke inkluderet i denne fil. Ønsker 
du dem indsat, kan du sende bildefilerne, så indsætter jeg dem de rigtige steder. 


