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LATTIALAMMITYSTASOITE LL 5500
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Tuotekuvaus

Fescon Lattialdmmitystasoite LL 5500 on kdsin levitettdvd, nopeasti
kuivuva ja kovettuva kuituvahvistettu sementtipohjainen lattiatasoite.
Soveltuu erityisesti lattialammityskaapeleiden ja -putkien
peittovaluihin.

» Kerrospaksuuksille 10 - 80 mm

* K&sin tasoitettava

 Kuituvahvistettu

* My0s kaatolattiavaluihin

* Hyva tyostettdvyys

Kayttokohteet

* Lampolattiatasoite kuiva- ja markatiloihin sisdtiloissa

» Kaatolattiat, joissa rakenne on saatava nopeasti vedeneristettyd
* Soveltuu myds taytto- ja oikaisuvaluihin

* Pohjustetun kipsilevylattian lattialdmmitystasoite sisdtiloissa

* Voidaan suoraan vedeneristad

* Betonilattioiden valut, taytto-, oikaisu- ja kallistusvalut sisatiloissa

Tuote on listattu Pohjoismaisen Ympdristomerkinndn rakennustuotetietokantaan ja sitd voidaan kayttaa
Joutsenmerkityissd rakennuksissa.

Kayttoohjeet

Alusta

* Betonialusta, puu- ja kipsipohjaiset levyt, eristelevy

* Alusta on puhdas, kiinted ja polyton sekd imuroitu

* Irtonaiset kerrokset, sementtilima ja muut epdpuhtaudet on poistettu mekaanisesti lattiatasoitteen
ja alustan valisen tartunnan varmistamiseksi

* Alustan tulee olla riittavan luja, likkumaton ja kantokykyinen

¢ Lattia on tehtdvad uivanag, raudoitettuna rakenteena, mikali alustana on heikko betoni (alustan
vetolujuus < 0,5 MPa), puualusta tai eriste. Kelluva lattiarakenne tulee irrottaa aluslattiasta Fescon
Erotuskankaalla ja pystyrakenteista Fescon Reunanauhalla

* Aluslattiarakenteen ldmpdtila on > +10 °C ja suhteellinen kosteus < 95 % RH. Aluslattiarakenteen
suhteellinen kosteus vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumiseen

Pohjustus

* Pohjustus tehdddn Fescon Tartuntapohjusteen tai Flow Primerin ohjeen mukaisesti, riippuen
alustasta

* Imemattomien pintojen (esim. keraamiset laatat, epoksi, metallipinnat) esikdsittely
Tartuntapohjuste PLUS ohjeen mukaisesti
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Kayttoohje

* Tyotilan tulee olla kauttaaltaan suojattu tuulelta, vedolta, auringolta ja sateelta

* Lattiatyon aikana sisalampdtilan tulee olla +10°C...+25°C seka sisdilman suhteellisen kosteuden
oltava > 40% RH

* Sakillinen (20kg) tasoitetta sekoitetaan 3,0 - 3,6 litraan puhdasta vettd

* Veden yliannostus kielletty, koska se heikentdd lattiatasoitteen lujuusarvoja, lisdd erottumisriskid ja
pidentdd lattiatasoitteen kuivumisaikaa

* LL 5500 sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispildn avulla

* Massa levitetadn alustalle ja tasoitetaan terdslastalla

* Tydaika noin 20 min. vedenlisdyksestd

* Tyovdlineet ja laitteet pestadn valittomasti vedelld tyon padtyttya

 Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti

Paallystys

e Lattialdmmitystasoite LL 5500 voidaan suoraan vedeneristdd sertifioidun Fescon
vedeneristysjdrjestelmdn tuotteilla

* Voidaan pddllystad keraamisilla laatoilla, laminaatilla ja parketilla

* Muut padllysteet vaativat ylitasoituksen Fescon kdasitasoitteilla, esimerkiksi FlowPlan

e < 20 mm:n kerrospaksuudet ovat padllystettdvissd vuorokauden kuluttua

* On kuitenkin varmistuttava, ettd tasoite tayttad teknisiltd ominaisuuksiltaan lattiapddllysteen
valmistajan ja RYL:n vaatimukset pinnoitettavalta alustalta koko rakenne
huomioiden.Tasoitepinnan suoruutta mitataan tarvittaessa RT-ohjeen 14-11039 mukaisesti

* Lattiatasoitetta ei tule jattad ilman pinnoitusta yli 3 kk:n ajaksi halkeama- ja irtoamisriskin vuoksi

* Lattiatasoitteen saavutettua pddllysteen vaatiman kuivuusasteen lattia padllystetadn tai jalkihoito
aloitetaan

* Tarkista koko lattiarakenteen kosteus ennen padllysteen asentamista

* Lattiatasoitteen hyvat kuivumisolosuhteet edellyttavat, ettd sisdilman suhteellinen kosteus on alle
50 % RH ja lampatila yli +20°C. Huonot olosuhteet hidastavat lattiatasoitteiden
lujuusominaisuuksien kehittymistd ja pidentavat kuivumisaika

Jatteenkasittely

Varastointi ja jatteen kasittely
Katso erillinen varastointi ja hdvitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki
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Tekniset tiedot

Materiaalimenekki

n.1,8 kg/m?/1 mm

Vedentarve 3,0-3,61/20kg
Olomuoto jauhe

Sideaine erikoissementti

Vari harmaa
Maksimiraekoko 1,2 mm

Pakkauskoko 20 kg

Varastointi 12 kk kuivassa tilassa

Sekoitusaika

1-2 min

Kerrospaksuus 10 - 80 mm (uivana ja raudoitettuna min. 50
mm)

Kuitu kuituvahvistettu, muovikuitu

LisGaineet tyostettavyyttd parantavia aineita, kaseiiniton

Kayttolampétila

+10°C...+25°C

Tyodstettdvyysaika

Nn. 20 min

Paadllystettavissa

Nn. Tvrk/ 10 mm (+20°C, RH 50 %)

Kavelykelpoisuus

n.2-3h

Lujuusluokka

C20(EN13813)

Puristuslujuus

> 30 MPa (28 vrk, +20°C, RH 50 %)

Tartuntalujuus

> 1,2 MPa betoniin (28 vrk, +20°C, RH 50 %)

Taivutusvetolujuus

F5(EN13813)

Pintavetolujuus

> 1,0 MPa (28 vrk, +20°C, RH 50 %)

Pakkasenkestévyys ei pakkasenkestava, sisatiloihin

pH < 11 matalo-alkalinen (kovettunut materiaali)
Vedenkestdvyys vedenkestava

Vastuunrajaus:

Tuotteen kayttoon liittyvat huomiot ja rajoitukset: Tutustu Fescon Oy:n yleisiin toimitusehtoihin ja tuotteeseen liittyviin

suunnittelu- sekd tydohjeisiin.




