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Byggvarudeklaration
EPSCement® EC350 / EC200
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Varugrupp: Golv: Golvbruk Utfardad: 2014-12-16
Produkter: EPSCement EC350M Uppdaterad: 2014-12-16
EPSCement EC350P
EPSCement EC200K

Foretagsinformation:

EPSCement AB

Fruviksvagen 4

139 34 Varmdo

Tele: +46 (8) 449 15 35, Fax: +46 (0) 8 449 15 44, E-post: info@epscement.com
Hemsida: www.epscement.com

Produktinformation / Innehallsdeklaration
Ravara / material Andel >2% | kg liter

Portland cement 200-450 kg
EPS 1000 liter

Produkt/amne Cas- nr Andel> 0,2% | Begransningslista OBS-lista

ingaende i fardig vara upptagna = = =
pa Kemikali-inspektionens lista

Anvandningsomraden

Cementinblandad cellplast av EPS. Fér uppbyggnad av golv inomhus och utomhus till bostader,
kontor och lokaler, samt vatutrymmen.

Miljdmarkning: Nej

EPSCement AB | Tel. 08 - 449 15 35 | info@epscement.com
www.epscement.com

75CementAB



Byggvarudeklaration ¢
EPSCement® EC350 M/P / EC200 K %\

Yttre miljo

e

V,

[150ement AB

Sid.3/5
Sid.2/5

Energislag Ravaror F/EF Utslapp till Inverkan pa
mark
1. Ingdendematerial Typ Mangd Vatten | Luft
MJ/m3
1.1 Ravaror/insatsvaror | El 13100 Byggcement | EF CO2
Olja SO2
Gas NOx
1.2 Atervunna material | El 1450 Polystyren EF
1.3 Ursprung for Belgien
ravaror Frankrike
Holland
Sverige
Tyskland
2. Produktion
2.1 Processen El 67
n-Pentan

F = Fornyelsebar EF = Ej fornyelsebar

3. Distribution av fardigvara

3.1 Produktionsort / land

Vallentuna / Sverige

3.2 Transportsatt

Lastbil: 100%

3.3 Distributionsform

Bulk 20% Séckat 80%

Distributionen sker direkt till arbetsplats, alternativt via
egna eller aterforsaljares lager

3.4 Emballage

I°3ré'1nnbart (ja/nej)
Atervinningsbart (ja/nej)

Papper 95%

ja
ja

Plast 5%

ja
ja

EPSCement AB | Tel. 08 - 449 15 35 | info@epscement.com
www.epscement.com



Byggvarudeklaration ¢ g

Y/

EPSCement® EC350 M/P / EC200 K ¥

75Cement AB

Sid. 4/5
Sid.3/5

Yttre miljo

4. Byggskedet
4.1 Byggproduktion

4.1 A Utrustningsbehov For blandning behévs maskinell utrustning samt normala

transport- och hanteringssystem

4.1 B/C Férbrukningsmaterial Vatten

4.1 D/E Emissioner till vatten eller luft Inga kdnda
4.1 F Ev. risk fér markskador/ev. upp- Nej

komst och omhandertagande av farligt

avfall

4.1.1 Byggvaruanpasshing

Objektsanpassade produkter kan tillhandahallas

5. Bruksskedet

5.1 Drift

5.1 A Drift av installationer Ej tillampbart
5.1 B/C Behov av produkter/varor Ej tillampbart
5.1 D/E Ev. utslapp till luft/vatten Ej tillampbart

5.2 Underhall

Inga underhallsbehov

5.2 B/C Underhallsprodukter/varor

Inga

5.2 D/E Euv. utslapp till luft/vatten

Inga

5.3 Livsléngd

Mer an 50 ar

6. Rivning

6.1 Demontering

Produkterna demonteras for hand eller maskinellt

EPSCement AB | Tel. 08 - 449 15 35 | info@epscement.com
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7. Restprodukter
71 Ateranvéindning Nej
7.2 Materialatervinning Efter krossning kan materialet
anvandas som fyllnadsmaterial eller
icke brannbar I6sfylinadsisolering
7.3 Energiutvinning Emballage kan energiatervinnas vid forbrannings-
anlaggning
7.3 E Utslapp vid férbranning CO2 och H20
7.3 F Ev. uppkomst av samt Inga kdnda
omhéandertagande av
slaggprodukter/farligt avfall
8. Avfallsprodukter
8.1 Deponering Kan deponeras som byggnadsmaterial utan restriktioner.
8.1 D/E/F Inga kdnda

EPSCement AB | Tel. 08 - 449 15 35 | info@epscement.com
www.epscement.com
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Inre miljo

9. Inre milj6

9.1 Allergiframkallande @mnen Hardad produkt innehaller ej nagra allergiframkallande
amnen

9.2 Byggprocess Ej tillampligt. Produkten har ingen inverkan pa inom-
husmiljén

9.3 Egenemissioner Produkten har ingen matbar egenemission

(< 10 pg/m2h)
Gammaindex < 1
Radiumindex < 1

9.4 Omgivande material Ej tillampligt

9.5 Underlag fér rekommenderade Ej tillampligt

betingelser for 9.4, omgivande

material

9.6 Drift och underhall Normalt erfordras inget underhall
9.7 Ljudniva Ej tillampbart

9.8 Elektriska och magnetiska falt Ej tillampbart

EPSCement AB | Tel. 08 - 449 15 35 | info@epscement.com
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