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CERALOOK BC174AA

CERALOOK | Køkkenarmatur 119x271x348 mm, 225 mm tudfremspring i krom, 12 l/min (3 
bar) | EasyFix, Blue Start technology, Click teknologi, EPD, FirmaFlow, SmartShine

Der gøres alt for at sikre, at de angivne oplysninger er nøjagtige. Vi kan dog ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle forkerte 
oplysninger.

Oprettelsesdato: 01/2025

 

Genneral information

Produktkategori: Køkkenarmaturer

Produkttype: Køkkenarmatur

Brand: Ideal Standard

Serie: CERALOOK

Designer: Ideal Standard

Farve: AA - Krom

Overfladebehandling: Glossy

Maksimal højde (mm): 348

Maksimal bredde (mm): 119

Maksimalt fremspring (mm): 271

Monteringstype: EasyFix

Nettovægt (kg): 1.31

VVS: 705726304

EAN-kode: 3800861068624

Funktioner

EasyFix Blue Start technology

Click teknologi EPD

FirmaFlow SmartShine

Downloads

• EPD • Declaration of Conformity

• Installation Guide • Spare Parts List

Produkt standarder & certifikater

Standarder: EN 248 | DIN 4109 | EN 817

KIWA-certifikat navn: K99067

ACS-certifikat navn: 21 ACC LY 068_223

Produkt specifikation

Antal rosetter: 1

Antal greb: 1

BlueStart teknologi: Ja

Farvekode: AA

Farvebeskrivelse: krom

Cool Body teknologi: Nej

DVGW egensikker: Nej

Easy-Fix teknologi: Ja

FirmaFlow kartouche: Ja

Billede & tegning
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Produkt specifikation

Greb position: Side

IdealPure teknologi: Nej

Lavtryksmodel: Nej

Materiale: Metal

Materialespecifikation: Messing

Maksimalt flow (3 bar l/min): 12

Max. gennemstrømning ved 3 
bar (l) for alle udløb: 

12

Max. gennemstrømning ved 3 
bar (l) for tud: 

12

Max. driftstryk (bar): 10

Min. driftstryk (bar): 0.5

PVD teknologi: Nej

Foran vindue montering: Nej

Rosettens udformning: Rund

SmartShine: Ja

Tud model: Svingbar

Tudtype: Rørformet

Overflade beskyttelse: Krom

Overfladebehandling: Glossy

Swivelling spout: Yes

Type perlator: Adaptor

Skjult perlator: Synlig

Temperaturbegrænser: Ja

Grebstype: Greb

Type af temperaturkontrol: Manuel betjening

Vandbesparende: Ja

Med kontraventil: Nej

Med omskifter: Nej

Med rosette(r): Ja

Med flowbegrænser: Nej

Med greb: Ja

Med udtag: Ja

Med udtrækstud: Nej

Monteringstype: EasyFix

Monteringstype: Hanehul
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Lokale kontaktoplysninger:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

België • Belgique 
Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
       +32 2 325 66 00
       +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be


