
Smart Plus / Prime
Tarvitaan työkaluja, jos haluat ruuvata sen 
kiinni b!design Wall seinään/kattoon:

•	 Puhdistustyökalut seinän puhdistamiseen
•	 Vesivaaka
•	 Hiekkapaperi
•	 Akkuruuvinväännin tai porakone 

(pinnasta riippuen)
•	 Ruuvit ja tulpat

1.	Valmistele seinä/katto
	 Puhdista ensin seinä/katto ja poista pinnasta 
	 mahdolliset naulat tai muut ulkonevat esineet.

2.	 Valmistele paneelit
	 Esiporaa paneelit ja alusta puhtaan ja vakaan 
	 tuloksen saamiseksi.

3.	 Asenna paneelit
	 Ruuvaa ruuvit HDF/huovan läpi seinään. Käytä 
	 vesivaakaa molemmissa versioissa.

Työkaluja tarvitaan, jos olet valinnut 
itseliimautuva vaihtoehto:

•	 Puhdistustyökalut seinän puhdistamiseen
•	 Vesivaaka
•	 Asennusliima
•	 Kaksi työpukkia

1.	Valmistele seinä/katto
	 Puhdista ensin seinä/katto ja poista pinnasta 
	 mahdolliset naulat tai muut ulkonevat esineet.

2.	 Valmistele paneelit
	 Levitä liimaa paneelien takaosaan tai suoraan 
	 seinälle. 
	 Vinkkejä: Käytä apuna kahta työpukkia.

3.	 Asenna paneelit
	 Paina paneelit tiukasti seinää vasten.

Smart 
Tarvittavat työkalut:

•	 Puhdistustyökalut seinän puhdistamiseen
•	 Vesivaaka
•	 Välikappaleet (sisältyvät pakkaukseen)

1.	Valmistele seinä/katto
	 Puhdista ensin seinä/katto ja poista pinnasta 
	 mahdolliset naulat tai muut ulkonevat esineet. 

2.	Vedä suojakalvo pois
	 Vedä folio irti säleistä. Varmista, että liimapinta 
	 ei likaannu. 

3.	Lamellien kiinnittäminen
	 Paina säleet tiukasti seinää vasten. Käytä vesivaakaa 
	 ja mukana toimitettuja välilevyjä varmistaaksesi 
	 tasaisen etäisyyden (16,5 mm) säleiden välillä.

Asennusohjeet

Puu on kiehtova luonnontuote. Väri- ja rakenneerot ovat siksi väistämättömiä.

WALL



b!design Wallilla on 5 vuoden takuu sisäkäyttöön.

LAAJUUS

Edellyttäen, että akustiset seinäpaneelit on asennettu asennusohjeen tietojen 
mukaisesti, takuu kattaa vain seuraavat alueet:

•	 Valmistusvirhe 

POIKKEUKSET TAKUUSTA:

•	 Normaali kuluminen, tarkoituksellisesti tai tahallisesti aiheutettu vahinko.

•	 Vääränlaisesta asennuksesta tai huollosta johtuvat vauriot.

•	 Kemiallinen hajoaminen sopimattomien puhdistusaineiden vuoksi.

•	 Visuaaliset ja haptiset poikkeamat, jotka voidaan tunnistaa ennen asennusta tai vii-
meistään sen aikana. Ruuvaamalla tai liimaamalla esinettä vahvistetaan, että ehdot 
hyväksytään tältä osin.

•	 Työ- ja/tai työkustannukset vaurioituneiden seinäpaneelien poistamiseen ja vaihto-
paneelien asentamiseen.

•	 Välilliset vahingot käyttörajoituksista, myöhästyneistä vuokrapäivistä jne., jotka 
liittyvät asiaankuuluvan materiaalin poistamiseen tai uudelleenasennukseen. Kaikki 
lisäkorvaukset satunnaisista tai välillisistä vahingoista on nimenomaisesti suljettu 
pois. Jos välillisiä vahinkoja ei voida sulkea pois paikallisten lakisääteisten määräys-
ten vuoksi, kohdassa 2 esitetyt rajoitukset voivat olla voimassa vain osittain. Tämä 
takuu myöntää tietyt oikeudet, eikä siitä voi johtaa muita vaatimuksia tai oikeuksia. 
Tämä takuu voidaan panna täytäntöön vain ilmoittamalla siitä välittömästi jälleen-
myyjälle/myyjälle. Raporttiin tulee liittää kopio alkuperäisestä laskusta ja täysin täy-
tetty kuvallinen reklamaatioraportti, takuuvaatimuksen voi hyväksyä vain jakelija/
jälleenmyyjä.

Takuuehdot

WALL

Puu on kiehtova luonnontuote. Väri- ja rakenneerot ovat siksi väistämättömiä.


