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Indeks

Oversigt

Lökken

Klitmöller

Vorupör

Holmsland

Vigsö

Söndervig

Vedersö

Svinklov

Hornbäk

Teknisk information
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LÖKKEN  

Natur Eg
8595677169546

KLITMÖLLER 

Valnød
8595677169508

Natur Eg
8595677169492

VORUPÖR 

Sort
8595677170665

HOLMSLAND 

1300 x 1300 x 40 mm PET, MDF, finer

600 x 2420 x 18 mm PET, MDF, finer

600 x 2420 x 18 mm PET, MDF

600 x 2420 x 18 mm PET

600 x 600 x 18 mm PET, MDF, finer

600 x 600 x 18 mm PET

600 x 1200 x 18 mm PET

Sort
8595677172973

SÖNDERVIG 

Valnød
8595677169522

Natur Eg
8595677169515

Grå UV Lak
8595677169539

VIGSÖ 

Off-White
8595677172966

Mellemgrå
8595677172959

Lysegrå
8595677172942

VIGSÖ 

Off-White
8595677172935

Mellemgrå
8595677172928

Lysegrå
8595677172911

1.69m²

1.452m²

1.452m²

1.452m²

1.44m²/set

2.88m²/set

2.88m²/set

23kg

8,89kg

8,59kg

3,86kg

8,76kg/sæt

8,4kg/sæt

8,4kg/sæt

1 stk / pakke

1 stk / pakke

1 stk / pakke

1 stk / pakke

4 stk / pakke

8 stk / pakke

4 stk / pakke
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B-S1-D0 godkendt

 
B-S1-D0 godkendt

 
B-S1-D0 godkendt
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VEDERSÖ  

Valnød
8595677176230

Natur Eg
8595677176223

SVINKLÖV

Valnød
8595677176216

Natur Eg
8595677176209

HORNBÄK

600 x 2400 x 21 mm PET, MDF, finer

600 x 2420 x 18 mm PET, MDF, finer

400 x 600 mm PET

Mellemgrå
8595677176186

Sandfarvet
8595677176193

1.452m²

1.452m²

0.96m²

23kg

8,89kg

8,59kg

1 stk / pakke

1 stk / pakke

8 stk / pakke

Skruer til akustik panel

Sort
8595677169553

4,5 x 50mm (TX25) 50 stk / pakke
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B-S1-D0 godkendt

7



Vores paneler kommer i et bredt udvalg 

af farver, hvilket giver dig mulighed for at 

matche eller skabe kontrast til din 

eksisterende indretning. Fra varmen i 

Natur Eg til den sofistikerede Sort, er der 

en nuance for enhver æstetik.

B!DESIGN paneler og akustiske vægge er 

tilgængelige i forskellige størrelser for at 

imødekomme forskellige rumbehov. Fra 

store 60 x 242 cm paneler til kompakte 

60 x 60 cm paneler og fritstående 

akustiske vægge, har vi en størrelse til 

enhver indstilling.

Farver og størrelser
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LÖKKEN 

Akustisk Fritstående Væg 130 x 130 cm 

MDF med finer

Natur Eg
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KLITMÖLLER 

Akustisk Panel 242 x 60 x 1,8 cm

MDF med finer

ValnødNatur Eg
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VORUPÖR
Akustisk Panel 242 x 60 x 1,8 cm

MDF lameller, Filt bagplade

Sort
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HOLMSLAND
Akustisk Panel 242 x 60 x 1,8 cm

PET lameller, PET bagplade

Sort

B-S1-D0 godkendt
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VIGSÖ
Akustiske Fliser 60 x 60 x 1,8 cm

PET, 5 mm faset kant

Off-White Mellem GråLys Grå

B-S1-D0 godkendt
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VIGSÖ
Akustiske Fliser 120 x 60 x 1,8 cm

PET, 5 mm faset kant

Off-White Mellem GråLys Grå

B-S1-D0 godkendt
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SÖNDERVIG
Akustiske Fliser 60 x 60 x 1,8 cm

MDF med finer

ValnødNatur Eg Grå UV Lak
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VEDERSÖ
Akustisk panel 242 x 60 x 2,1 cm

Rund MDF med finer

ValnødNatur Eg
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SVINKLOV
Akustisk panel 242 x 60 x 2,1 cm

MDF med finer

ValnødNatur Eg
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HORNBÄK
Akustisk Panel 40 x 60 x 1,8 cm

PET

Mellem GråSand

B-S1-D0 godkendt
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Finer

MDF

PET

PET

PET

AKUSTISKE PANELER   teknisk information

Det er muligt at ændre looket på 

fineren ved at give det en gang 

vandbaseret lak med pigment eller 

vandbaseret maling. Spørg i 

farveafdelingen i dit lokale 

byggemarked for gode råd og 

vejledning.

34

LÖKKEN

KLITMÖLLER 

VORUPÖR

HOLMSLAND

VIGSÖ

SÖNDERVIG

VEDERSÖ

SVINKLÖV

HORNBÄK

MDF, med voksolie på den øverste overflade

Finér, med voksolie på den øverste overflade

PET, uden nogen form for overfladebehandling

Finér, uden nogen form for overfladebehandling

PET, uden nogen form for overfladebehandling

Lysegrå og valnød er finér, uden nogen form for 

overfladebehandling. Grå UV er behandlet med PU

Finér, uden nogen form for overfladebehandling

Finér, uden nogen form for overfladebehandling

PET, uden nogen form for overfladebehandling
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Loft Væg Skråvæg

Gips

Træ Murstensvæg

Beton

AKUSTISKE PANELER   teknisk information

Vores paneler er designet med henblik på nem installation. Panelerne kan limes direkte på væg eller 

loft, eller monteres med skruer igennem den akustiske filt. Med vores detaljerede manualer er du 

udstyret med al den vejledning, du har brug for.

GLUE

Lim Stiftepistol Skruer
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Akustiske egenskaber 

ved montering direkte på væg 

(med lim eller skruer)

Akustiske egenskaber 

ved montering på træ regler 

uden isolering

Ved montering på 

100mm stål skellet 

med isolering
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MDF/PET
Lökken, Klitmöller, 

Vorupör, Söndervig, 

Vedersö, Svinklöv

PET
Holmsland, 

Vigsö, 

Hornbäk

AKUSTISKE PANELER   teknisk information

AKUSTISKE EGENSKABER
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LÖKKEN

KLITMÖLLER 

VORUPÖR

HOLMSLAND

VIGSÖ

SÖNDERVIG

VEDERSÖ

SVINKLÖV

HORNBÄK

GLUE

Loft Væg Skråvæg Lim Stiftepistol Skruer

AKUSTISKE PANELER   teknisk information



38



39



40



BAUHAUS Aalborg
Stenbukken 2

9200 Aalborg SV  

BAUHAUS Hillerød
Sigrunsvej 40
3400 Hillerød 

BAUHAUS Kolding
Albuen 27H 

6000 Kolding 

BAUHAUS Roskilde
Industrivej 52
4000 Roskilde  

BAUHAUS webshop
www.bauhaus.dk

BAUHAUS Gladsaxe
Turbinevej 4

2860 Søborg

BAUHAUS Tilst
Anelystparken 16

8381 Tilst  

BAUHAUS Vejle
Dandyvej 9
7100 Vejle

BAUHAUS Viby
Ringvej Syd 102 - MEGA syd

8260 Viby J

BAUHAUS Næstved
Messebuen 9

4700 Næstved  

BAUHAUS Odense
Risingsvej 69

5000 Odense C 

BAUHAUS Randers
Juventusvej 7
8960 Randers  

BAUHAUS Hjørring
Frederikshavnsvej 290

9800 Hjørring 

BAUHAUS Holbæk
Stenhusvej 56
4300 Holbæk  

BAUHAUS Ishøj
Industridalen 7-9

2635 Ishøj  

BAUHAUS Esbjerg
Gl. Vardevej 247
6715 Esbjerg N  

BAUHAUS Valby
Julius Andersens vej 3A

2450 København SV 

BAUHAUS Glostrup
Hovedvejen 155
2600 Glostrup 

BAUHAUS Herning
Silkeborgvej 128

7400 Herning  

BAUHAUS KUNDE SUPPORT
Telefon: 86 26 06 06

Email: kundesupport@bauhaus.dk

BAUHAUS Sønderborg
Augustenborg Landevej 15

6400 Sønderborg 


