Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonldhteiden energiamerkintdjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Svedbergs i Dalstorp AB

Tavarantoimittajan osoite: Kundtjanst, Verkstadsvagen 1, 51463 Dalstorp, SE

Mallitunniste: 359120

Valonldhteen tyyppi:

Kaytetty valaistusteknologia: LED Ymparisateileva tai Ymparisateile-

suuntaava: va valonlahde
Valonldhteen kannan tyyppi: NMLS
(tai muu sahkoliitanta)
Verkkojannitteinen tai ei: MLS Tietoverkkoon liitet- Ei

ty valonlahde:
Varilampotilaltaan sdadettava Ei Kupu: -
valonlahde:
Korkean luminanssin valonlah- Ei
de:
Haikaisysuoja: Ei Himmennettava: Ei

Tuoteparametrit
Parametri Arvo Parametri Arvo
Yleiset tuoteparametrit:

Energiankulutus paalle kytket- 24 Energiatehokkuus- F
tyna (kWh/1000 h) pyoristetty- luokka
na lahimpaan kokonaislukuun
Hyotyvalovirta (puse) ja ilmoi- 2 356 kuvios- Ekvivalentti varilam- 3000
tus siita, viitataanko silla valo- sa Pallo (360°) potila pyoristettyna
virtaan pallossa (3602), leveas- [dhimpaan 100 kel-
sa kartiossa (1209) vai kapeassa viniin tai alue, jol-
kartiossa (909) le ekvivalentti va-

rilampotila voidaan

saataa, pyoristetty-

na 100 kelviniin
Paalle kytkettyna -tilan teho 23,8 Valmiustilateho 0,00
(Pon), watteina (Psp), watteina ja

pyoristettynd  kah-

teen desimaaliin
Verkkovalmiustilateho  (Ppet), - Vérintoistoindeksi 85
watteina ja pyoristettyna kah- pyoristettyna [ahim-
teen desimaaliin paan kokonaislu-

kuun tai alue, jol-

le CRI-arvo voidaan

saataa
Ulkomitat il- | Korkeus 3550 Spektrinen tehoja- Ks. kuva vii-
man  erillis- | Leveys 8 kauma alueella 250- meisella sivulla
ta liitantalai- Sywyys 5 800 nm taydelld
tetta, valais- kuormalla
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tuksen oh-
jauksen osia
ja  valaistuk-
seen liittymat-
tomia osia,
jos  sellaisia
on (millimet-
reind)

Viitetty tehovastaavuus®

Jos kylla, vastaava
teho (W)

Véarikoordinaatit  (x 0,443
jay) 0,406
LED- tai OLED-valonlahteiden parametrit:
R9-varintoistoindeksin arvo 1 Eloonjaamiskerroin 0,90
Valovirran alenemakerroin 0,96
Verkkojannitteisten LED- tai OLED-valonlahteiden parametrit:
Perusaallon tehokerroin (cos 0,00 Varin  yhtendisyys 0
¢1) MacAdamin ellipsei-
na
Viite, ettd LED-valonldhde kor- -(b) Jos kylla, niin korvaa- -
vaa tietyn wattiluvun loisteva- vuusvaite (W)
lonlahteen, jossa ei ole sisdista
virranrajoitinta
Valkynnan mitta-arvo (Pst LM) 0,0 Stroboskooppi-il- 0,0
midn mitta-arvo
(SVvM)

(@) : ei sovelleta

(). : ei sovelleta
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EV=RFINE

EVERFINE CAS-200 Test Report 1 0f1

Spectrum Test Report

Bpectrum 1.0=142.832mW/nm
1.2 0.4442 y|= 0.4067

CCT |= 2F03K

.0
380 480 580 680
Wavelength (nm)

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4442 y=0.4067/u'=0.2541 v'=0.5235
CCT=2903K(Duv=0.0001) Dominant WL:Ld =583.2nm Purity=55.4%

Ratio:R=26.2% G=71.0% B=2.9% Peak WL:Lp=630.7nm FWHM=3.8nm

Render Index:Ra=96.7

R1 =99 R2 =100 R3 =98 R4 =99 R5 =99 R6 =95 R7 =94

R8 =89 R9 =75 R10=98 R11=95 R12=86 R13=100 R14=97 R15=95

Photo Parameters:
Flux = 2227 lm Eff. : 96.81 1lm/W Fe = 6.836 W

Electrical parameters:
V = 12.008 V I =1.916 A P = 23.00 W PF = 1.000

LEVEL:0UT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 118 ms Ip = 57786 (88%)

Model:359120-3000K-LED (426PCS) Number:5

Tester:ZW Date:2022-02-28
Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
Manufacturer:GB Remarks:SE001588
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Malli unionin markkinoilla alkaen 01/02/2021 saakka 01/08/2025.

EPREL-rekisterinumero 1184201 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1184201

Tavarantoimittaja: Svedbergs i Dalstorp AB (Valmistaja)  Verkkosivusto: www.svedbergs.se

Asiakaspalvelu:

Nimi: Kundtjanst Verkkosivusto: www.svedbergs.se
Sahkoposti: kundservice@svedbergs.se Puhelin: +4632153300
Osoite:

Verkstadsvagen 1
51463 Dalstorp
Ruotsi
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