
DOP

EN 14041: 2004/AC:2006

 Angiven prestanda
 Väsentliga egenskaper  Prestanda

 Reaktion vid brandpåverkan T
 Innehåll av pentaklorfenol <
 formaldehyd Utsläpp c
 Halkskydd Z
 Elektrisk beteende (avledande) NPD

 Elektrisk beteende (ledande) NPD

 Elektrisk beteende (antistatisk) NPD

 termisk konduktivitet [W/mK] NPD

 vattentäthet NPD

Geert Hoet - Quality Manager

 Undertecknad på tillverkarens vägnar av - (namn och befattning)

Menen, Belgium - 25/01/23

 (plats och dag för utfärdande)  (namnteckning)

 För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

 Produkttypens unika identifikationskod:

Product group DPLA

 Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

 Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

 Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Den harmoniserade standardens referensnummer och utfärdandedatum (daterad referens):

Det eller de anmälda organens identifikationsnummer:

Notified testing laboratory 'Wood.be (1161)' performed the determination of the product type on the basis of type testing (based 
on sampling carried out by the manufacturer) and issued the test report(s): 221045 and 22.06534

BerryAlloc NV, Industrielaan 100, B-8930 Menen, Belgium

Prestandan för ovanstående produkttypens överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i 
enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.
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170-DPLA23-1
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