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SE MONTERINGSANVISNING GOLVSTÅENDE NAUTIC WC
DK MONTERINGSVEJLEDNING GULVSTÅENDE NAUTIC WC
NO MONTERINGSANVISNING GULVSTÅENDE NAUTIC WC
FI ASENNUSOHJE, LATTIALLA SEISOVA NAUTIC WC
GB INSTALLATION INSTRUCTIONS FLOOR STANDING NAUTIC WC
EE PAIGALDUSJUHISED PÕRANDAL SEISVATELE NAUTIC WC-DELE
LV UZSTADIŠANAS INSTRUKCIJAS UZ GRIDAS MONTEJAMAM NAUTIC WC
LT PASTATOMO UNITAZO MONTAVIMO INSTRUKCIJA NAUTIC
RU                    NAUTIC

SE. Enligt branschregler,
Säker Vatteninstallation

6410
6510
6610

6400
6500
6600

180 mm+

R15 (1/2”)

75 mm+

R15 (1/2”)

SILICONØ5mm
EN 15651-3. Class XS1

20 mm 20 mm

6400
6410

6500
6510

6600
6610
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Operating pressure, 
fill valve 0,5-10 bar

Drifttryck, påfyllnings-
ventil, 0,5-10 bar

Pressure test (water), fill valve.
Provtryckning (vatten), påfyllningsventil Max 10 bar.

Pressure test (water) shut off valve, GB1921100503.
Provtryckning (vatten) mot stängd avstängningsventil, 
GB1921100503 Max 16 bar.

off

1 3 Alt. A Alt. B2

6400
6410

6500
6510

6600
6610

SILICONØ5mm
EN 15651-3. Class XS1
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Factory settings / Fabriksinställningar

13 = 4 liter 4 = 2,5 liter

15
13 3

6

6 liter =
230 mm

4 l 6 l

1

OFF

2 3 Torx 25

4 5

13 = 4 liter

2 = 6 liter

87

7

a

b

45° 9

4 = 2,5 liter



Lithuania
Villeroy & Boch Gustavsberg OY Branch
Polocko 28b-1
LT-01205 Vilnius
Tel.: +370 5 2460810 
El.paštas: infolt@gustavsberg.com

Україна 
Представництво Villeroy & Boch Gustavsberg в Україні
вул. Богдана Хмельницького 17/52a, оф. 401а,
м. Київ, 01030
тел: +38044 493 98 68
info@gustavsberg.kiev.ua

Norway
Villeroy & Boch Norge AS
Luhrtoppen 2
Postboks 13
1471 Lørenskog
Tlf. + 47 67 97 82 50
info.norway@gustavsberg.no

Suomi/Finland
Villeroy & Boch  Gustavsberg Oy
Laippatie 14 b
00880 Helsinki
Puh 09 329 18 811
myynti@gustavsberg.com

Sweden
Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400
134 29 Gustavsberg
Phone +46 8 570 391 00
info@gustavsberg.com

Denmark
Villeroy & Boch Danmark A/S
Hvidsværmervej 165 G
2610 Rødovre
Tlf + 45 36 70 80 55
info@gustavsberg.dk

Estonia
Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti Filiaal 
F. R. Faehlmanni 6 
10125 Tallinn 
Telefon + 372 646 0312 
E-mail: info@gustavsberg.ee

Latvia
Villeroy&Boch Gustavsberg Oy parstavnieciba Latvija 
Krasta iela 68 A
LV - 1019 Rīga. Latvija
Tālrunis: +371 6724 5511
e-pasts:  info.latvia@gustavsberg.com

Россия
ООО "Виллерой и Бох"
127287 Москва
ул. 2я Хуторская, д.38А\8
Тел.:+ 7 495 609 6560
info.russia@gustavsberg.com
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151413 Klick
Klik
клик
Už ksuoti
Клацання
Cvak

11 1210

6 = 3 liter

16 25 17 18
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