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Model CF30/CF40/CF50 

Brugermanual 

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før apparatet tages i brug. Opbevar den et 
sikkert sted til senere brug.  
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2 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER         

  ADVARSEL! 

• Brug ikke apparatet, hvis det er synligt beskadiget. 

• Bloker ikke køleskabets åbninger/sprækker med genstande som nåle, tråd osv. 

• Udsæt ikke apparatet for regn, og nedsænk det ikke i vand. 

• Placer ikke apparatet i nærheden af åben ild eller andre varmekilder (varmeapparater, 

direkte sollys, gasovne osv.). 

• Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom spraydåser med brændbar drivgas i apparatet. 

• Sørg for, at net ledningen er tør og ikke klemt eller beskadiget. Placer ikke flere bærbare 

stikkontakter eller bærbare strømforsyninger bag apparatet.  

• Kontroller, at spændingsangivelsen på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Apparatet 

må   kun anvendes med den strømforsyning, der leveres sammen med apparatet. 

• Brug ikke elektriske apparater inde i apparatets fødevareopbevaringsrum, medmindre de 

er af en type, der anbefales af producenten. 

• Efter udpakning og før apparatet tændes, skal det placeres på en plan overflade i mere end 

6 timer. 

• Sørg for, at apparatet står vandret under drift. Hældningsvinklen må være mindre end 5° 

ved længerevarende drift og mindre end 45° ved kortvarig drift. 

• Hold ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller i den indbyggede konstruktion fri for 

forhindringer. 

• Sørg for, at apparatet står stabilt på jorden eller i bilen; vend det ikke på hovedet for at 

tømme det. 

• Ved placering af apparatet skal det sikres, at netledningen ikke klemmes eller beskadiges. 

• Placer ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger bag apparatet. 

• Risiko for at børn kan blive spærret inde. Før du bortskaffer dit gamle køleskab eller fryser: 

o Fjern dørene. 

o Lad hylderne blive siddende, så børn ikke let kan klatre ind. 

• Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, 

bortset fra dem, der anbefales af producenten. 

▲: Risiko for brand/brandfarlige materialer.   

 

  ADVARSEL! 

• Reparationer må kun udføres af kvalificeret personale. Forkert udført reparation kan 

medføre fare. Lampen og netledningen skal udskiftes af producenten eller af kvalificerede 

personer. 

• Installation af jævnstrømsstrøm (DC) i båden skal udføres af kvalificerede elektrikere. 

• Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og bruger-vedligeholdelse må ikke udføres af 

børn uden opsyn.  
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• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsat fysisk, 

sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller 

instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de mulige risici. 

 BEMÆRK! 

• Frakobl strømforsyningen før hver rengøring og vedligeholdelse samt efter hver brug. 

• Brug ikke skarpe redskaber til at tø op; beskadig ikke kølekredsløbet. 

• Risiko for, at børn kan blive spærret inde. Før du bortskaffer dit gamle køleskab eller fryser: 

fjern dørene og lad hylderne blive siddende, så børn ikke let kan kravle ind. 

• Kontroller, om apparatets kølekapacitet er egnet til opbevaring af fødevarer eller medicin. 

Fødevarer må kun opbevares i deres originale emballage eller i egnede beholdere. 

• Hvis apparatet står tomt i længere perioder, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres og 

efterlades med døren åben for at forhindre skimmelvækst indeni. 

• Apparatet er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, såsom: 

o Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsområder; 

o Camping, landbrugsboliger samt af gæster på hoteller, moteller og andre 

beboelsesmiljøer;  

o Bed & breakfast-lignende miljøer.  

o Catering og lignende ikke-detailorienterede anvendelser. 

• For at undgå forurening af drikkevarer skal følgende instruktioner overholdes:  

• At holde døren åben i længere perioder kan medføre en betydelig temperaturstigning i 

apparatets rum.  

• Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med drikkevarer, samt 

tilgængelige afløbssystemer.  

• Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med 

eller drypper ned på anden mad. 

• Hvis køleapparatet står tomt i længere perioder, skal det slukkes, afrimes, rengøres, tørres 

og efterlades med døren åben for at forhindre skimmelvækst indeni. 

Overhold venligst de lokale forskrifter ved bortskaffelse af apparatet på grund af dets 

brandfarlige kølemiddel og blæsegas. 
 

  



 

 

5 

3 PRODUKTFUNKTIONER 

• Højtlydende kompressor og konverteringsmodul. 

• CFC-fri og med fremragende varmeisolering. 

• Strømforsyning: DC 12/24V eller AC 100~240V (ved brug af dedikeret adapter).  

• Hurtig nedkøling til -20℃ / -4°F (baseret på 25℃ / 77°F rumtemperatur). 

• Tretrins batteribeskyttelsessystem, der forhindrer, at køretøjet løber tør for strøm. 

• Specifikationer: LED-display, indvendigt lys, fastgørelsesåbninger, håndtag, flaskeåbner. 

4 PRODUKTSTRUKTUR 
 

DØROPENINGSDIAGRAM:  
                                                                          Dørlås 
  

Tætningsbånd   

 
Betjeningspanel    

Fastgørelsesor 

-Indbygget håndtag 
 

Opladerstik 

… Maskinrum 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Opbevaringsrum 

LED lys 

Flaskeåbner 
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4 OMVENDT DØRAFLUKNING 
 
Dørens åbningsretning kan ændres efter behov. Følg venligst nedenstående instruktioner:  
 

4.1 AFMONTERING AF DØR 

 

 

  
  

 
 

4.2 DØRMONTERING 
 

 

 

 

 

Åbn døren i en vinkel på 45°. Tag døren af fra den ene side. 

   

Tag døren af fra den anden side.  

 

Juster dørskaftet med hullet på den 
ene side, og indsæt det. 

Ændr kassens retning, og placer 
døren i en vinkel på 45° i forhold til 

kassen. 

Fastgør døren på    den anden side, 
Installationen er fuldført. 
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5 FUNKTIONSBESKRIVELSE OG BETJENING  
 

 

 

• Strømforsyning: Tilslut til DC 12V/24V eller AC 100-240V strøm (brug dedikeret adapter). 

• Initialisere af displayskærm: Skærmen tændes i 1 sekund efter tilslutning til 

strømforsyningen. 

• Tænd/Sluk: Tryk for at tænde eller slukke. 

• Temperaturindstilling: Under drift, tryk på + eller – for at justere temperaturen. 

Indstillingen gemmes automatisk, når der ikke foretages ændringer i 3 sekunder. * 

Bemærk: Den viste temperatur er den aktuelle temperatur i rummene. Det kan tage 

tid, før den indstillede temperatur opnås. Temperaturområde: -20~20℃ (-4~68°F). 

• Kølemodus: Under drift, tryk på C for at skifte mellem HH (hurtigkølingsmodus) og ECO 

(energibesparende modus). *Fabriksindstilling: HH. 

• Batteribeskyttelsesmodus: Under drift, tryk længe på C i 3 sekunder, indtil skærmen 

blinker, og tryk derefter på C for at vælge mellem tre batteribeskyttelsesniveauer: H (Høj), 

M (Medium) og L (Lav). 

*Fabriksindstilling: H (Høj) Fra venstre mod højre: L / M / H. 

 

5.1 SPÆNDINGSREFERENCE: 
 

INPUT 

MODE 

DC 12V DC 24V 

CUT OUT CUT IN CUT OUT CUT IN 

L 8.5V 10.9V 21.3V 22.7V 

M 10.1V 11.4V 22.3V 23.7V 

H 11.1V 12.4V 24.3V 25.7V 

*Spændingen er teoretisk, og der kan forekomme afvigelser under forskellige forhold. 

*H skal vælges, når produktet er tilsluttet bilstrøm, mens M eller L skal vælges, når det er tilsluttet et 

bærbart batteri eller anden backup-strøm. 

 

Indstilling af temperatursenhed: Sluk køleskabet, tryk længe på knappen i 3 sekunder, indtil E1 

vises. Skift til E5 ved at trykke på C igen, og tryk derefter på + eller – for at vælge Celsius eller 

Fahrenheit. 

 

SET 

 

女 

TEMPERATURE  CONTROL 

 

+      一    
888 

 

LED  DISPLAY           ON/OFF 
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Reset: Sluk køleskabet, tryk længe på C i 3 sekunder, indtil E1 vises. I E1-tilstand, tryk længe 

på + og – samtidig, indtil skærmen viser "888". 

Anbefalet temperatur for almindelige fødevarer: 
 

 

 

      

      Drinks   Frugt Grønsager Delikatesser     Vin              Is        Kød 

5℃ 5~8℃ 3~10℃ 4℃ 10℃ -10℃ -18℃ 

 

6. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 
 

6.1 RENGØRING 

• Sluk for apparatet og tag stikket ud først for at undgå elektrisk stød. 

• Brug en fugtig klud til at rengøre apparatet, og tør det efterfølgende. 

• Nedsænk ikke køleskabet i vand, og vask det ikke direkte. 

• Brug ikke skurende rengøringsmidler, da de kan beskadige apparatet. 

6.2 OPBEVARING 

Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal følgende instruktioner følges: 

• Sluk for apparatet og tag stikket ud. 

• Fjern alle opbevarede genstande. 

• Tør overskydende vand af med en blød klud. 

• Placer køleskabet et køligt og tørt sted. 

• Lad lågen stå let åben for at forhindre lugtdannelse. 

6.3 ANBEFALET ARBEJDSMILJØ 

Omgivelsestemperatur: 25℃, Luftfugtighed: ≤75% 

6.4 OPTØNING 

Fugtighed kan danne frost inde i køleapparatets indre eller på fordamperen. Dette reducerer 

kølekapaciteten. Tø enheden op i god tid for at undgå dette. 

• Sluk for apparatet og tag stikket ud først for at undgå elektrisk stød. 

• Fjern alle opbevarede genstande. 

• Hold lågen åben under afrimning. 

• Tør det afsmeltede vand af.  

Brug aldrig hårde eller spidse redskaber til at fjerne is eller løsne genstande, der er frosset 

fast.  
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7. FEJLFINDING 
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8. GARANTI 

Hvis enheden får fejl, vil kompressorens begrænsede garanti blive givet i 2 år fra købsdatoen, 

undtagen i følgende situationer: 

• Konstrueret skade. 

• Skader forårsaget af force majeure såsom jordskælv, brand osv. 

• Skade ved uhensigtsmæssig brug eller overtrædelse af denne instruktion. 

• Skade eller funktionsfejl forårsaget af adskillelse. 

 

9. TEKNISKE OPLYSNINGER 
 

MODEL   CF30 CF40 CF50 

MÆRKESPÆNDING               DC12/24V orAC100~240V (using dedicated adapter) 

MÆRKEEFFEKT           60W 

TOTAL KAPACITET 29L/1.02Cu.Ft. 37.4L/1.32Cu.Ft. 45.6L/1.61Cu.Ft. 

STØJ ≤45dB 
TEMPERATUROMRÅDE 

               -20~+20℃/-4~+68°F 

 KLIMAKATEGORI T/ST/N 

 

DIMENSIONR 
(L*W*H) 

614*371*376 mm. 
 

  614*371*446 mm. 
 

614*371*516 mm. 
 

NETTOVÆGT 11.4kg 12.5kg 13kg 

* På grund af produktforbedringer kan de tekniske oplysninger afvige fra de faktiske oplysninger. 

Se venligst typeskiltet på produktet. 


