
TIMBERLUX 2.0
UNDERLAG DATABLAD

•	 Kraftigt gulvunderlag med patenteret RWS barrierer materiale og permanent elasticitet
•	 Ekstremt høj varmeledningsevne - 0,0008 m2 K/W
•	 Uovertruffen trinstøjsdæmpning med 39% (RWS) i rummet
•	 Fantastisk trinlydsdæmpning 19 dB (IS) mellem etager
•	 Overholder højeste krav til bæreevne ved tung belastning - 298 kPa
•	 Integreret alu belagt fugtspærre >75m
•	 Velegnet til undergulve af beton eller træ
•	 Samlinger tapes med alutape ved montering på betonundergulv
•	 100% genanvendeligt
•	 Udlægges med alu side op ad for nemmere montering
•	 Godkendt til Novego Vinylgulve
•	 Testet og afsondrer ikke flygtige organiske stoffer (VOC - klasse A+)
•	 Dim.: 2x1000x8000 mm (txbxh)
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TimberLUX 2.0 
Varenr.: 	 184550
DB nr.:	 2049023

Generelle oplysninger
Alle data er baseret på vores erfaringer og omhyggelige undersøgelser. Der findes mange forskellige typer byggematerialer, boligkonstruktioner og ar-
bejdsprocesser, og alle disse kan selvsagt ikke undersøges eller påvirkes af os i detaljer. Produktets kvalitet og funktion afhænger derfor af ekspertvurde-
ringer på stedet og anvendelsen af produktet. Ved tvivlsspørgsmål anbefales det at gennemføre egne tests eller søge råd om vores anvendelesteknologi.
Under arbejdsprocessen bør teknologien og de anvendte byggematerialers produktspecifikationer samt nye, teknologiske landvindinger tages i betragt-
ning. På grund af produktsammensætningen og produktionsteknologien kan produktet have en restfugt af naturgummi, der forsvinder umiddelbart 
efter lægning af gulvet. Produktet er testet og afsondrer ikke flygtigt organiske stoffer (VOC - klasse A+).

Opbevaring
Ca. 1 år, beskyttet mod direkte sollys og andre påvirkninger af vind og vejr.

Produktbeskrivelse
TimberLUX 2.0 er et støjdæmpende underlag, som 
reducerer både trin- og trommelyden i rummet. 
Dermed medvirker underlaget til et bedre indekli-
ma i forhold til rumklang (<49,8 sone). Trinlyd ud i 
rummet reduceres med op til 39% og trommelyden 
mellem etager reduceres med op til 19 dB.

TimberLUX har en fugtspærrende alu side, der 
beskytter gulvet mod fugt fra betonundergulvet. 
Samlingerne tapes med alutape for at gøre under-
laget fugtspærrende. TimberLUX kan benyttes på 
organisk undergulv. Her må samlingerne ikke tapes, 
da undergulvet skal kunne ånde.

Underlaget har en ekstrem høj varmeledningsevne 
og er ideel til montering på gulvvarme. TimberLUX er 
velegnet til brug under svømmende gulve. Underla-
get har en høj bæreevne på 298 kPa.
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TIMBERLUX TIL SVØMMENDE GULVE
Kategori Værdi og enhed Grænse Testmetode
Tykkelse 2,0 mm ± 0,20 EN823

Længde 8000 mm ± 5% EN822

Bredde 1000 mm ± 2,5% EN822

Densitet 875 kg/m3 ± 10% EN ISO 23996:2012

Trinlydsdæmpning (RWS) <49,8 sone (39%) ± 2 EN 16205

Trommelydsreduktion (IS) >19 dB ± 2 EN 16354:2018

Trykstyrke 298 kPa ± 10 EN 16354:2018

Varmeledningsevne 0,011 m2K/W ± 0,003 EN 16354:2018

Fugtspærre >75 m EN 16354:2018
Dynamisk påvirkning modstand (DL) >250000 omdrejninger EN 16354:2018
Slagstyrke (RLB) 800 mm EN 16354:2018
Brandmodstand Efl EN-ISO11925-2, PN-EN13501-1

Logistik parameter Enhed Palle / emballage Palle
Form Rulle Papkasse EUR

Mængde 1 rulle 35 ruller 1 papkasse

Areal 8 m2 280 m2 280 m2

Vægt 13,28 kg +/- 10% 464,8 kg +/- 10% 464,8 kg +/- 10%

Anvendelse
TimberLUX er sammen rullet med alusiden ud ad. Ved montering udrulles hele rullen og vendes om, så alusiden 
vender op ad, som beskrevet på produktets alu side. Ved montering på betonundergulv skubbes banerne sammen 
og tapes med alu tape. For at fugtspærre mod væg anbefales det, at man påklistre 0,2 mm plastfolie til Timber-
LUX kanten, så plastfolie føres op bag fodliste. Udlægges TimberLUX på undergulve af organisk materiale må 
samlingerne IKKE tapes, da undergulvet skal have mulighed for at ånde. 

Retten til ændringer af produktinformationer uden varsel forbeholdes. Tjek vores hjemmeside for opdaterede 
produktinformationer - www.timberman.dk.


