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3V, 3 sensorer
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• Larmar när vattenläcka uppstår.
• Enkel att installera.
• Batteri med två års livslängd.

Liten 
och 

smidig!

Tollco vattenlarm 3V intern sensor minskar risken för att drabbas av vattenskada.  
Vattenlarmet placeras under det som ska övervakas och känner kontinuerligt av om  
den får vatten på sig. Får den vatten på sig larmar den med ljud- och ljussignal samt  
om den är kopplad till centralenhet larmas även denna. 

Vattenlarmet ligger konstant och övervakar med sensorerna och reagerar direkt då den 
har indikerat vatten. Ev. medföljande externa vattensensorer ansluts enkelt till vatten-
larmet via två kontakter på vardera sida om enheten. Sensorerna är utformade så att 
dom snabbt känner av vatten, redan efter några droppar skickas signal till enheten. 

Vattenlarmet drivs med 2 st AA batterier. Förväntad livslängd innan batteribyte 2 år. 
Kontrollera funktion minst var sjätte månad genom att trycka på TEST, en pipsignal  
ska ljuda och efter några sekunder blinkar enheten rött med pulserade pipsignal.

Vattenlarmet är ett perfekt komplement till Tollcos golv- och vitvaruskydd.
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Produkt RSK Art nr Mått (mm)
Tollco Vattenlarm 3V intern sensor 521 40 00 26063102 60x35x90

Passar till RSK Art nr
Tollco Läckagebrytare 2,4 GHz 521 67 12 26065403

Extra enheter RSK Art nr
Vattensensor bomull 521 65 82  2230011
Vattensensor tape 521 66 12  2230022

Accepterad
monteringsanvisning

2021:1

Sintef TG godkänd. Tillverkat i Sverige. Rekommenderas av försäkringsbolag.
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