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Green Drain™ passer til traditionelle afløb og i nye moderne afløbsformer

•  Private hjem
•  Virksomheder
•  Fabrikker
•  Skoler
•  Kontorbygninger
•  Hospitaler
•  Restauranter
•  Offentlige bygninger
•  Hoteller
•  Teknikrum og andre ”varme rum”
•  Ubenyttede bruse- og omklædnings- 
 rum i haller
•  Sommerhuse og kolonihavehuse

•  Nem installation og nem at placere
•  Øger indendørs luftkvalitet
•  Forringer ikke gennemstrøm-
 ningshastigheden
•  Modvirker spildevandsgennem-
 trængning 
•  Vandfri
•  Selvrensende
•  Stopper ikke til
•  Universal – kan anvendes i alle  
 typer gulvafløb
•  Forhindrer kloaklugt
•  Ingen blokeringer i afløb
•  Ingen udtørrede vandlåse
•  Fås i 5 forskellige størrelser

GREEN DRAIN™ 
FAKTA:

GREEN DRAIN™ PASSER 
TIL GULVAFLØB FØLGENDE 
STEDER:

GREEN DRAIN™ ER UNIK
Green Drain™, Inc. producerer en unik vandfri miljøvenlig afløbs-lugtlukke der tillader vandet at løbe frit  
igennem samtidigt med at den modvirker skadedyr, lugte eller giftige gasser i at trænge igennem.

Lugter dine afløb af kloak? 

er løsningen

Traditionelt 110 mm gulvafløb
Moderne 50 mm 

slimline gulvafløb
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FREMTIDENS  
”VANDLÅS” 
er uden vand og selvrensende!
Green Drain™ er en unik vandfri membran-lugtlukke, der tillader vand at flyde ned i afløbet og 
samtidig forhindrer gennemtrængning af lugt, skadedyr og sundhedsfarlige gasser som  
eksempelvis Radon. 

SPECIFIKATIONER: 
Green Drain™ vandfri membran-lugtlukke består af en UV-resistent ABS plastramme, en forseglingsmembran i silikonegummi og fire fleksible 
forseglingsflanger som sikrer nem montering og perfekt tilpasning. 

                                              MÅL KAPACITET

MODEL NR. Ø (mm) HØJDE (mm) Liter/minut

GD2 ......................................................................................50-58 ........................................................ 51............................................................... 45,4
GD3 ...................................................................................... 75-85 ........................................................ 51............................................................. 128,7
GD35 ................................................................................ 89-100 ........................................................ 51.............................................................193,0
GD4 ...................................................................................102-110 ........................................................ 51.............................................................276,3
GD5 .................................................................................. 120-135 ........................................................ 51.............................................................276,3

Green Drain™ passer til 
traditionelle afløb og i nye  

moderne afløbsformer


