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   Hyvä tietää Laminaatti on kulutuksenkestävää, terveellinen asumisympäristössä ja erittäin helppohoitoinen – ihanteellinen käytettäväksi erilaisissa asuinympäristöissä. Laaja pintakuvioiden, kokojen ja pintarakenteiden valikoima mahdollistaa erittäin yksilöllisen tilan suunnittelun aina kulloistenkin trendien mukaisesti. Yksilöllinen vaikutelma luo kodikkuutta ja miellyttävää ilmapiiriä.  Tuotelinjat Basic, Classic ja Trendtime sisältävät lukuisia jokaiseen makuun sopivia kuvioita, joilla voidaan toteuttaa yksilölliset sisustustoiveet. Älykkäiden click-järjestelmien avulla pääset nauttimaan erityisen nopeasti ja vaivattomasti tästä joustavasta edelläkävijästä ”Made in Germany”.     Käyttöluokat/rasitustasot  Laminaattilattioiden eurooppalaisessa normistossa on määritelty ominaisuudet, vaatimukset sekä testausmenetelmät ja ne ovat helposti ja selkeästi näkyvillä käyttöluokissa. Kulloistenkin saatujen tulosten mukaan  - jotka vastaavat lattianpäällysteeseen kohdistuvia vaatimuksia ja rasitus-/käyttövoimakkuutta – jaetaan lattianpäällysteet yksityiseen käyttöön (käyttöluokat 21–23) ja julkisissa tiloissa käytettäviin (käyttöluokat 31–34).  
   Muita ominaisuuksia on esitetty teknisissä tietolehdissä.  Voit ladata niitä osoitteesta www.parador.eu  Myös voimassa olevista tuoteluetteloista löytyy yleiskatsaus erilaisten Parador-mallistojen perusominaisuuksista. 
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Lattia ja huoneilma Laminaatin perusosana on sen HDF-runko, joka on ns. hygroskooppista materiaalia. Tämä tarkoittaa sitä, että materiaali voi imeä ja luovuttaa kosteutta.  Toisaalta tällä voi olla säätelevä vaikutus huoneilmaan, toisaalta siinä voi piillä se haitta, että materiaali turpoaa imiessään kosteutta (laajenee) tai kutistuu luovuttaessaan kosteutta (pienenee). Turpoaminen tai kutistuminen riippuu huoneilmasta.  Jos ilma on liian kuivaa, hygroskooppinen materiaali (tässä: HDF-runko) kutistuu; jos ilma on liian kosteaa, se turpoaa (laajenee).  Erityisesti talvikuukausina, kun huoneilman kosteus usein on liian vähäinen (katso kuva), voi materiaalin luonnollisen kutistumisen seurauksena muodostua uria. Ja päinvastoin, kun on liian kosteaa eikä etäisyys seinään ole riittävä tai laajennusauma puuttuu, voi pintaan muodostua pullistumia.                      On huolehdittava siitä, että kaaviossa esitetty ilmankosteus ei vuoden aikana ole liian kauan yli tai alle ihannearvon. 
Huoneilma vuoden aikana 90 80 70 60 liian kostea 50  40 Ihannearvo 35 - 60 % 30 20 10 0 Tam liian kuiva Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syys Loka Mar Jou Ilmankosteus % 
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 Erittäin kulutuksenkestävä, vettä läpäisemätön, melamiinihartsista valmistettu pintakerros suojaa normaaleilta jokapäiväisiltä rasituksilta, pieniltä naarmuilta ja pintaan putoavilta esineiltä. Siitä vastaa korkea korundiosuus, jonka kovuuden ylittää vain timantin kovuus.  2 Kuviopaperi Hienosti tuotetut kuviot on saatu hämmästyttävän aidosti näyttämään luonnonmateriaaleilta. Kuviopainanta, joka on toteutettu liuottimia sisältämättömillä väreillä, ihastuttaa upeudellaan. Kyllästys melamiinihartsilla suojaa lisäksi kosteudelta.  3 Läpäisemätön paperi Kuviopaperin alla oleva erityiskerros läpäisemätöntä paperia parantaa kestävyyttä iskujen aiheuttamia rasituksia vastaan (vain Classic 1070).  4 HDF-runko Erittäin tiivistetty, turpoamaton runkolevy säilyttää hyvin muotonsa ja minimoi ilmaolosuhteiden tai epätavallisten kuormitusten aiheuttamia vaikutuksia. Reunat on kyllästetty ympäriinsä, jotta ne eivät turpoaisi. Classic, Trendtime ja Edition tuotelinjoihin kuuluvien tuotteiden käyttö kosteissa tiloissa on Aqua-Proof -menetelmän ansiosta mahdollista.  5 Tasoituspaperi Laminaattilattian alapuolen muodostaa tasoituspaperi, joka tasoittaa jännitteitä ja estää lankun vääntymisen. Kyllästetty tasoituspaperi suojaa runkoa samalla alapuoliselta kosteudelta. 

Patentoitu click-mekaniikka Safe-Lock®PRO jyrsitään suoraan erikoisrunkoon. Sillä on lukuisia hyötyjä: › lankut voidaan sovittaa erittäin tarkasti vierekkäin, ehdottoman tasaiset pinnat › äärimmäinen vakaus liitoksissa, kestävä sovitustarkkuus › voidaan asentaa tarkasti, varmasti ja nopeasti › vaivaton käsitellä  6 Allround Click® -järjestelmä (vain Trendtime 3) Patentoitu click-geometria Allround Click® mahdollistaa kalanruotokuvioiden asentamisen ilman oikean- ja vasemmanpuolisia sauvoja, helpottaa käyttöä erityisesti yksinkertaisen asennuksen ansiosta.  6 Naaraspontti-urospontti -liitos (vain Edition) Yleisen, ympäriinsä kulkevan naaraspontti-urospontti -liitoksen ansiosta asennus voidaan tehdä ongelmitta useilla tavoilla (esim.: kalanruoto-, lohko-, tikasasennus, ...). 

Tuotteen rakenne 1 2 3 4 6 5 1 6 Safe-Lock®PRO 
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   Lisätarvikkeet Alusmateriaalit  Lisätietoa alusmateriaaleista löytyy tuoteluetteloistamme ja osoitteesta www.parador.eu.  Laminaattilattioita asennettaessa suosittelemme alusmateriaalin käyttöä, koska ne tasoittavat pohjan pieniä epätasaisuuksia ja vaikuttavat positiivisesti lattian akustiikkaan.  Akustik-Protect -sarjan alusmateriaalit soveltuvat ihanteellisesti laminaattilattioille.  Akustik-Protect 100 › integroitu höyrysulku › vaimentaa hyvin sekä askel- että ilmaääniä* › ei vaadita ylimääräistä kosteussuojaa (PE-muovi)  Akustik-Protect 200 › parannettu ilmaäänen vaimennus verrattuna Akustik-Protect 100:aan  Akustik-Protect 300 › integroitu höyrysulku › vielä paremmat ominaisuudet kuin Akustik-Protect 100:ssa und 200:ssa › lisäksi alumiininen kiinnitysteippi ylimenokohtien tiivistämiseen › ei vaadita ylimääräistä kosteussuojaa (PE-muovi)  Solid-Protect › käytännöllinen laskostettu alusmateriaali › paineenkestävä polystyreeni-vaahtomuoviydin  Uno-Protect › voidaan käyttää puulankkujen, asennuslastulevyjen, PVC-lattioiden, linoleumilattioiden jne. päällä › kyllästetty homeen muodostumista vastaan  Duo-Protect › erityispinnoitus kosteussuoja › kyllästetty homeen muodostumista vastaan › PE-pinnoitettu voimapaperi toimii höyrysulkuna  Plan-Protect › puhdas luonnontuote valmistettu puukuiduista › hyvä askeläänivaimennus materiaalin paksuuden ollessa 5,5 mm › kyllästetty homeen muodostumista vastaan › voidaan käyttää puulankkujen, asennuslastulevyjen, PVC-lattioiden, linoleumilattioiden jne. päällä 

Akustik-Protect 100    Akustik-Protect 200    Akustik-Protect 300     Solid-Protect     Uno-Protect    Duo-Protect    Plan-Protect      Kun asennetaan mineraalisten pohjien päälle, vaaditaan ehdottomasti ylimääräinen kosteussuoja (poikkeuksena Akustik-Protect 100 ja 300), jotta pohjasta ei pääsisi kosteutta HDF-runkoon. Puisten (esim. OSB- tai lastulevy) pohjien ja alusmateriaalien yhteydessä on ehdottomasti käytettävä myös PE-muovia (vaarana homeen muodostuminen pohjaan). Näiden pohjien yhteydessä (pidä huoli, että pohja on tasainen) tarvitaan myös lisäksi päätyreunojen liimaus.  *Askelääni suuntautuu alaspäin, ja se havaitaan alapuolella olevissa tiloissa; ilmaääni suuntautuu ylöspäin ja havaitaan siinä tilassa, jossa se syntyy. 
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   Jalkalistat  Täydellistä viimeistelyä varten löydät Paradorin valikoimasta sopivat kuvioidut jalkalistat jokaiseen lattiamalliin. Ne kiinnitetään seinään Paradorin asennusliimalla tai erityisillä muovikiinnikkeillä, jossa on sisäänrakennettu kaapelikanava. Pääty- ja kulmakappaleet täydentävät valikoimaa.   Jalkalistan asennusohje  Uivan asennuksen jälkeen lattialla voidaan kävellä heti tai Edition ollessa kyseessä liiman kuivumisen jälkeen (n. 24 tuntia). Poista muoviset välikekiilat ja aseta patentoidulla kiinniketekniikalla varustettu Parador-jalkalista paikoilleen tai liimaa se Parador-asennusliimalla.      Peitelistat  Parador-peitelistat soveltuvat päätelistoiksi, tasolistoiksi ja eritasolistoiksi. Peruslistat ruuvataan tai - lattialämmityksen yhteydessä - liimataan pohjaan. Aseta peitelista paikoilleen tai ruuvaa alumiinilista kiinni - valmista on.      3-in-1-HDF -peitelista laminaatti  › vastaa rakennetta ja kuviota › 48 mm leveä › rakennekorkeus n. 3,5 mm › lattianpäällysteiden käyttöalue: paksuus 7–9 mm    Huomaa:  Tasolistana käytettäessä tarvitaan vain peruslistan sovittaminen. Tietyissä tapauksissa päätelistana käytettäessä voi - kuormituksesta riippuen - olla mielekästä käyttää alustukea (esim. kapeaa laminaattikaistaletta).  

0 h 24 h 
Ø: 5 mm/ Ø 0,197 tuumaa 

7 - 9 mm/0,276 - 0,354 tuumaa 7 - 9 mm/0,276 - 0,354 tuumaa 
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   Alumiinipeitelistat  Alumiinipeitelistat soveltuvat lattianpäällysteisiin, joiden paksuus on 7–15 mm.  Ota huomioon peitemitat: Tasolista: 34 mm Päätelista: 22 mm Eritasolista: 44 mm   Työkalut  Paradorin laminaattilattioiden asentamiseen ja lisätarviketuotteiden käyttöön tarvitset seuraavia työkaljuja ja apuvälineitä:  mittanauha tai nivelmitta, mattoveitsi, kynä, käsisaha, Paradorin muovisia välikekiiloja, Paradorin MultiTool -asennustyökalu, vasara, porakone sekä pisto-, katkaisu- tai pyörösaha.  Käytöstä riippuen voidaan lisäksi tarvita vielä seuraavia työkaluja ja materiaaleja: liimapistooli asennusliimaa varten, rautasaha alumiinipeitelistan sahaamiseen; Edition: Parador saumaliima D3. 

      7 - 15 mm/0,276 - 0,59 tuumaa 7 - 15 mm/0,276 - 0,59 tuumaa 
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           Huomaa: ! Klikkaa ”Asennusvideo”-tekstiä, klikkaa QR-koodia tai skannaa QR-koodi 
   Asentamisen perussäännöt Nämä asentamista koskevat säännöt ja niiden kanssa esitetyt asennuskuvat ovat yleispäteviä. Kulloistenkin tuotteiden pakkausten sisällä olevissa tietolehtisissä voi olla esitettynä muita erityisiä tai poikkeavia sääntöjä, jotka ovat sitovia ja niitä on noudatettava.  Asennusvideo − Asenna Paradorin laminaatti oikein: Tarkasta, että lankuissa ei ole vaurioita  Ennen asennusta ja sen aikana on tarkastettava laminaattilankkujen moitteettomuus. Lankkuja, joissa on näkyviä puutteita tai vaurioita, ei saa asentaa. Asennus tulee tehdä päivänvalon aikaan tai riittävässä valaistuksessa, koska muutoin vaurioita tai virheellisiä lankkuja ei voida havaita.  Huoneilmaan sovittaminen ennen asennusta  Laminaattilattiaelementit täytyy sovittaa huoneilmaan vähintään 48 tunnin ajan asennettavissa tiloissa, joiden lämpötila on 17–24 °C ja ilmankosteus ja 35–60 %. Tämä tarkoittaa sitä, että suljettujen pakettien täytyy sopeutua tilassa oleviin ilmaolosuhteisiin. Jos varastointi- ja asennustilojen ilmaolosuhteissa on suuria eroja, pitää huoneilmaan sovittamista pidentää. Jos ilmaolosuhteet ovat lähes samanlaiset, voi aika olla myös lyhyempi.  Varastoi paketit tasaiselle pohjalle, älä aukaise niitä siinä yhteydessä. Erityisesti uudisrakennuksissa, joissa ilmankosteus on yleensä erittäin korkea, pitäisi tämä asia ottaa huomioon erityisen tarkasti.  Laajenemissaumat/säilytä etäisyys seinään  Laminaattilattioiden rungot ovat puumateriaalia, joka luonnollisen puun tapaan turpoaa tai kutistuu ilmaolosuhteista riippuen.  Siksi asennettu laminaattilattia vaatii kaikkiin raskaisiin kohteisiin (esim. keittiö) ja kaikkiin kiinteisiin rakenneosiin, siis seiniin, tukipilareihin, lämpöpatterien putkiin jne. vastaavan etäisyyden eli etäisyyden seinästä tai ympäriinsä kiertävän reunasauman. Laajenemissaumat täytyy säilyttää vaikka määritelty asennuspinta ylittyy.  Liian pieni etäisyys seinään on yleisin virhe asennuksessa. Usein tämä huomataan vasta kesällä, koska ilmankosteus ja lämpötila kohoaa kesäkuukausina ja aiheuttaa laminaattilattian laajenemisen.  Laajenemissauman tai etäisyyden seinään tulisi olla väh. 8 mm*, suurimpien pintojen yhteydessä vastaavasti enemmän. Nyrkkisääntönä pidetään: lattiametriä kohden säilytetään väh. 1,5 mm laajenemissauma huoneen molemmin puolin. (Esimerkki: Huoneen leveys 5 m = väh. 8 mm etäisyys seinästä joka puolella) (kuva 3).  Vaikka asennettu materiaali rajoittuisi huoneessa vain yhteen kohtaan, voi uivasti asennettu materiaali puristua ja pullistua. ”Suosittuja” heikkoja kohtia tässä yhteydessä ovat oven karmit, liitokset portaisiin, lämpöpattereihin ja päätekiskoihin.  Raskaat kohteet (yli 350 kg), kuten esim. keittiön kaapistot (lattia voi liikkua enää vain yhtä seinää kohti), vaativat vastapäiselle sivulle kaksinkertaisen etäisyyden seinään. Suosittelemme kokoamaan raskaat kohteet tai kiinteän kaluston, keittiöt, kiinteät kaapit, akvaariot jne. paikoilleen ennen lattian asennusta ja asentamaan lattia vain kaapiston runkoon saakka (kuva 4). Näin lattia voidaan käsitellä uudelleen helposti ja vaivattomasti milloin tahansa. Laajenemissaumat peitetään seinän vierellä jalkalistoilla, muilla alueilla erityisten lattian peitelistojen avulla. Tarvittaessa voi olla mielekästä huomioida jo lattian asennuksen suunnittelun yhteydessä raskaiden kohteiden sijainti (vihje: saumojen aukenemisen voi välttää liimaamalla kuormitusalueiden päätyreunat).        *Huomaa: väh. 15 mm, kun suhteellinen ilmankosteus on > 65 %. 43 

2    
1    
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   Laajenemissaumojen sijainti  Koska laminaattilattia, kuten edellä on mainittu, turpoaa tai kutistuu ilmaolosuhteiden mukaan, tarvitaan seuraavissa tapauksissa lisäksi väh. 8 mm laajenemis- tai liikuntasaumat (kuva 5): › suuremmat pinnat (yli 8 x 12 m) › kulmikkaat pinnat › asennus tilasta toiseen  Nämä liikuntasaumat peitetään vastaavilla tasolistoilla (katso luku: Lisätarvikkeet). Huomaa: asentaja on aina vastuussa, jos laajenemis- tai liikuntasaumat jätetään pois.  Asennuskuvio  Laminaattilattian elementit voidaan asentaa sekä säännöllisen että porrastetun kuvion mukaisesti (kuva 6). Joka tapauksessa on huomioitava, että päätykappaleiden porrastus on riviltä riville ainakin 40 cm, Editiossa väh. 15 cm, laatoissa puolet pituudesta. Katso muita erityisiä asennuskuvioita luvusta ”Asennus: Edition Open Frameworks”.  Asennussuunta (valon tulosuunta ja tilan pohjapiirustus)  Lattialankut tulisi asentaa saman suuntaisesti valon tulosuunnan kanssa, ts. pitkittäisreuna kulkee valon tulosuuntaan. Jos huoneessa on useampia ikkunoita, asenna suurimmasta ikkunasta tulevan valon mukaisesti. Jos tilojen pohjapiirustukset ovat äärimmäisiä, arvioidaan asennussuunta tilan jakaantumisen mukaisesti (kuva 7).  Samoin lattian pitkittäisten reunojen pitäisi kulkea poikittain tilan pitkittäissivua kohti. Tila vaikuttaa tämän ansiosta optisesti enemmän neliömäiseltä ja suuremmalta eikä kapealta ja ”putkimaiselta”.  Asennus kosteisiin tiloihin  Laminaattia ei saa asentaa alueille, joissa roiskevettä voi päästä lattialle. Seisova vesi tunkeutuu reunojen yli HDF-rungon ytimeen ja vaurioittaa sen pysyvästi (kuva 9). Aqua-Proof -menetelmä mahdollistaa käytön kosteissa tiloissa silloin, jos vesi ei seiso lattialla pitempään kuin yhden tunnin (Classic, Trendtime ja Edition) (kuva 8). Laminaattia ei pidä asentaa tiloihin tai ympäristöihin, jotka ovat jatkuvasti kosteita (saunat, pienet kylpyhuoneet jne.), koska veden tunkeutumisen vaaraa laminaattiin ei voida poissulkea.  Jos laminaattilattia asennetaan kylpyhuoneeseen, täytyy huomioida se, että sitä ei asenneta roiskevesialueille (suihku, kylpyamme, WC, pesuallas), ja että kosteus on jatkuvasti normaalilla tasolla eli suhteellinen kosteus on 35 %–60 %.  Jatkuvasti kosteina oleviin tiloihin ja ympäristöihin suositellaan käytettävän Paradorin valikoimaan kuuluvaa vesitiivistä jalkalistaa.   Huomaa:  Laminaatin asentaminen suihkuihin ei ole sallittua (lämpötilan vaikutus).   Lätäköiden muodostumista ja kosteuden vaikutuksia täytyy ehdottomasti välttää sekä reuna- että sauma-alueilla - myös laajenemissaumoissa (kuva 10). Veden tunkeutuminen lattian alle voi aiheuttaa esim. homeen muodostumista. 

  Classic, Trendtime ja Edition 8         60 min. Basic  9 

  5  6 

 10  

7    
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   Pohjaa koskevat vaatimukset › Perusedellytys laminaatin asentamiseen on luja, puhdas, kuiva ja tasainen pohja.   › Yli 3 mm epätasaisuudet per 1 m tulisi tasoittaa sopivalla pohjustusaineella (kuva 1).   › Asennettaessa vanhojen puulautojen ja asennuslevyjen päälle täytyy esim. irti olevat laudat ruuvata kiinni pohjarakenteeseen, jotta vältyttäisiin mahdolliselta narinalta. Asentaminen pitäisi tehdä poikittain puulautojen pitkittäissuuntaan nähden.   › Kokolattiamatot eivät sovellu pohjiksi, sillä ne eivät ole tarpeeksi lujia eivätkä myöskään hygieenisiä. Ne on irrotettava ennen asennusta (kuva 2).   › Suosittelemme asennusta vanhempien PVC-, CV- ja linoleumipäällysteiden päälle vain silloin, kun lattia on liimattu lujasti kiinni eikä siinä ole irtonaisia kohtia eikä lattialämmitystä. Epätasaisuuksien poistamiseksi täytyy asentaa sopiva alusmateriaali.   › Jos lattiapintaa rasitetaan kalusteilla, joissa on rullat, kuten toimistotuoleilla tai -lavoilla, täytyy alusmateriaalin olla joka tapauksessa vastaavasti paineenkestävä. Maks. paino per rulla ei saa aiheuttaa painaumia lattiaan, koska silloin lankkujen lukitus ja pinta vaurioituvat. Rullien mallista riippuen on suositeltavaa käyttää suoja-alustoja. Tulisi käyttää vain sellaisia kalusteita, joissa on pehmeät kumirullat.   › Tasoitteet eivät saa ylittää seuraavia kosteusarvoja:    Anhydriittitasoite Sementtitasoite ei lattialämmitystä maks. 0,5 CM% maks. 2,0 CM% lattialämmitys maks. 0,3 CM% maks. 1,8 CM%   Tasoitteen kosteus täytyy yleensä tarkastaa sopivalla mittauslaitteella. Tarkastus täytyy tehdä tasoiterakenteen alemmasta kolmanneksesta, jolloin tasoitteen paksuus täytyy mitata jokaisessa tarkastuskohteessa ja merkitä sitten muistiin. Tiedot koskevat vain tasoitteita ilman lisäaineita. Lisäaineita sisältävien tasoitteiden tai nopeasti kuivuvien tasoitteiden kohdalla on huomioitava valmistajan antamat ohjeet.   Mineraalisten pohjien* kohdalla täytyy joka tapauksessa asentaa ennalta ehkäisevästi 0,2 mm paksuinen PE-muovi höyrysuluksi (anna kaistaleiden mennä 30 cm toistensa päälle, teippaa, reunassa käännä ylöspäin seinää vasten ja jalkalistan asentamisen jälkeen leikkaa mattoveitsellä ylimääräinen osa irti). Tai voit käyttää Paradorin alusmateriaaleja, joissa on askeläänivaimennus ja sisäänrakennettu kosteussuoja. Jos pohjasta nousee jatkuvasti kosteutta, tiivistä lattianpinta sopivalla, nestemäisellä sulkuaineella. Tässä tapauksessa älä missään tapauksessa käytä höyrysulkua puisilla asennusalustoilla (kuva 3).        *Mineraalisiin pohjiin lasketaan kuuluvaksi esimerkiksi betoni, sementti, kivi. 

  1  

3 

2    
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   Asennusvaihtoehtoja Uiva asennus  ”Uivasta asennuksesta” puhutaan silloin, jos laminaattilattia asennetaan ilman kiinteää liitosta pohjan kanssa, ts. vain laudat yhdistetään toisiinsa. Paradorin laminaattilattiat on suunniteltu uivaa asennusta varten ja ne voidaan yksinkertaisen click-tekniikan ja liimaavan naaras-urospontti -liitoksen ansiosta asentaa ongelmitta. Tämä asennusvaihtoehto on suosituin asennustapa.  Koko pinnan liimaus  Koska laminaattilattian elementit on suunniteltu uivaan asennukseen, neuvoo Parador luopumaan koko pinnan liimauksesta.  Asennus lattialämmityksen päälle  Paradorin laminaattilattiat soveltuvat uivaan asennukseen vesikiertoisen lattialämmityksen päälle. Asennettaessa sähkölämmitteisen lattialämmityksen päälle on huomioitava seuraavat ohjeet:  › asennetaan vain sellaisten järjestelmien yhteyteen, joissa on lämpötila-anturi ja -säädin  › ei saa asentaa vanhojen sähkölämmitteisten lattialämmitysten päälle (asennettu ennen vuotta 2000)  › ei saa asentaa varaavan lattialämmityksen päälle  Teknisistä tietolehdistä löytyy lisätietoa, esimerkiksi laminaattilattioidemme lämpövastuksista.  Huomioi asennuksen/käytön yhteydessä myös liitteessä oleva ”Tarkastuslista vesikiertoisen lattialämmityksen päälle tehtävää asennusta varten”.  Maksimaalinen pintalämpö on 29 °C eikä sitä saa ylittää. On myös vältettävä erittäin nopeaa lämmittämistä.  Pintajäähdytyksen käyttäminen  Asiantuntijoiden mukaan maks. 5 % jäähdytys on mahdollinen, jos ilman suhteellinen kosteus on 65 %. (työturvallisuusmääräysten mukaan myös ”tavallisessa” asuntorakentamisessa tulisi säilyttää lattialämmön 19 °C alaraja. Sairastumisalttius lisääntyy alueilla, joissa on kylmä lattia).  Jos noudatetaan näitä mainittuja ehtoja, voidaan Parador-lattiapäällysteitä käyttää rajoituksetta (jos noudatetaan samalla myös yleisesti tunnettuja rakennus- ja asennusohjeita).   Jos asennus tehdään lattialämmitys- tai pintajäähdytysjärjestelmien päälle, vaaditaan asennukselle ehdottomasti järjestelmän valmistajan lupa. On noudatettava ilmoitettuja parametrejä, kun asennetaan  sellaisten järjestelmien päälle. Varaavien lattialämmitysjärjestelmien päälle asentaminen on poissuljettu vaihtoehto.  Huomaa: ota huomioon mahdollisesti käytetyn asennusalustan vaikutus lattialämmitys- tai pintajäähdytysjärjestelmään. 
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   Asennus Huomioi asennusta varten myös erityisesti pakkauksen sisällä olevat ohjeet.  Kun olet ottanut selvää kaikista perussäännöistä ja levittänyt alusmateriaalin, voit aloittaa lattiapäällysteen asentamisen.  Valmistelu ja asennuksen suunnittelu  Jotta ensimmäinen ja viimeinen rivi olisivat samanlaiset, mittaa huoneen leveys poikittain asennussuuntaan nähden ja määrittele ensimmäisen ja viimeisen lautarivin leveys, kulloinkin väh. 1/2 laudan leveydestä (kuva 1).  Asenna lautoja sekaisin useasta eri paketista, jotta saisit tasaisen pintakuvion.  Katkaise kulloisenkin rivin viimeinen lankku ja aloita seuraava rivi katkaistulla palalla, jonka pitää olla vähintään 15 cm pitkä (Edotopm Open Frameworks 20 cm) (kuva 2).          Poikittaissaumojen tulisi vuorotella riviltä riville ainakin 40 cm (laatoissa puolet sen pituudesta ja Edition Open Frameworksissa 15 cm) (”villi liitos”).  Ota huomioon, että jos kyseessä on erikoistapauksessa koko pinnan liimaus, mahdolliset alusmateriaalin laajenemissaumat (nk. rakennussaumat) täytyy huomioida myös pintapäällysteessä.  Tarkasta ennen asentamista päivänvalossa tai riittävässä valaistuksessa, että jokainen lankku on virheetön, ja asenna vain moitteettomia lankkuja. 

1 2 20 (15) cm 7,9 (6) tuumaa 
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   Asennus  Huomioi asennusta varten myös erityisesti pakkauksen sisällä olevat ohjeet. Katso myös luku ”Asentamisen perussäännöt”. Siitä luvusta pääsee katsomaan, kuinka Paradorin laminaatti asennetaan oikein (sivu 9: QR-koodi ja linkki internetsivulle).  Jos seinä ei ole suora, piirrä seinän ääriviiva lankulle esim. käyttäen Paradorin MultiToolia ja leikkaa ensimmäinen lauta sen mukaisesti (kuva 3).    Ensimmäinen lautarivi asennetaan siten, että päätysivun ja pitkittäissivun naaraspontti osoittaa seinään päin (kuva 4).  Aloita huoneen vasemmasta kulmasta. Vaadittava etäisyys seinään on väh. 8 mm, saat sen onnistumaan Paradorin välikekiilojen avulla.  Aloita työntämällä yhteen ensimmäisen lautarivin päätysaumat. Suorista laudat pitkittäissivuiltaan. Lisää jokaisen seuraavan rivin ensimmäinen lauta viistosti asennetun rivin pitkittäisreunaan. Tässä yhteydessä 15–25° kulma on ihanteellinen ja voit asettaa Paradorin MultiToolin paikoilleen (kuva 5).  Asenna loput lankut toimimalla seuraavasti:  › aseta päätysivun urospontti pitkittäissivun naarasponttiin  › aseta päätysivun naaraspontti mustan pisteen korkeudelle päätysivun urospontille (kuva 6)  › vedä/paina lankkua yhdellä liikkeellä kohti asennettua riviä (kuva 7)  › tarkasta, että kaikki saumat ovat kiinni (kuva 8)  › Paradorin MultiToolin käyttäminen koko asennuksen ajan takaa optimaalisen kulman asennon       
 

3 
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4    
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   Vaihtoehtoisesti voit toisesta rivistä lähtien käyttää seuraavanlaista asennustekniikkaa:  › työnnä lankku lattialle ensimmäisen rivin eteen  › kallista lankkua hieman vinosti lukituskohtaan (15–25°) saakka (kuva 9)  › lankku lukkiutuu paikoilleen alas laskettaessa, niin että syntyy välyksetön, puristustiukka liitos  › paikoilleen asetus, ts. varmista lukitus esim. rekyylittömällä vasaralla kuvat 10 ja 11)  › sen jälkeen kun rivin päätykappale on mitattu ja lyhennetty se lisätään varovasti rivin päähän. Huomioi etäisyys seinään. (kuva 12)    Jos työstätä elementtejä pistosahalla, sahaa mieluiten lankun alapuolelta. Pöytäsahalla sahattaessa aseta lankut pöydälle kuviopinta ylöspäin. Tällä tavalla saat kulloinkin parhaimman leikkuujäljen (kuva 13).  Mittaa viimeinen lankkurivi tarvittavan levyiseksi käyttäen mittausapuna esim. Parador-MultiToolia tai jotain hukkapalaa, ja leikkaa lankut (kuva 14). Huomioi myös tässä yhteydessä vaadittu väh. 8 mm etäisyys seinään.    Jos rivin päätykappaletta asennettaessa ei ole enää mahdollista kiinnittää mustan pisteen korkeudelle, työnnä tämä päätykappale päätyreunan urospontin päällä pitkittäisreunaan (kuva 14), irrota Parador-MultiTool (kuva 15) ja lukitse pitkittäisreuna. Tarkasta, että kaikki saumat ovat kiinni ja käytä tarvittaessa Parador-MultiToolia rekyylittömänä vasarana (kuva 16). Käytä rekyylitöntä vasaraa tai Parador-MultiToolia lukitaksesi pääty- ja pitkittäissivun lopullisesti (paikoilleen asetus).  Lattialla voi kävellä heti asennuksen jälkeen. Poista vielä Paradorin muoviset välikekiilat ja aseta Parador-jalkalistat paikoilleen tai liimaa ne Parador-asennusliimalla.    Ohjeita purkamiseen  Nostaaksesi lankut ylös vaurioitta, toimi seuraavasti: koko lankkurivi nostetaan naarasponttipuolelta lukituspisteen yli ja vedetään kokonaan pois. Aseta lankkurivi sen jälkeen lattialle. Päätyliitoksia ei irroteta vetämällä pituussuuntaan vaan työntämällä niitä erilleen poikittaissuunnassa. 17  16 15 14  13 12 1 10 9 
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   Paradorin Allround-Click® -järjestelmällä varustetun Trendtime 3 (kalanruoto) -laminaatin asennus  Huomioi asennusta varten myös erityisesti pakkauksen sisällä olevat ohjeet.  Kun olet ottanut selvää kaikista perussäännöistä ja levittänyt alusmateriaalin, voit aloittaa lattiapäällysteen asentamisen.   Valmistelu  Laminaattilautojen (kalanruoto) asennuksessa huoneen vaikutelma riippuu erittäin vahvasti asennusmallista. Kuvissa 1 ja 2 on joitakin esimerkkejä tästä. Kuvassa 1 kuviosuunta on 0° saman suuntaisesti huoneen seiniin nähden. Kuvassa 2 on nk. 45° kuviosuunta. Tarvitset kalanruotokuvioiden asentamiseen vain Paradorin kehittämiä ”yleiskäyttöisiä” lautoja, ei siis vasemmanpuoleisia ja oikeanpuoleisia lautoja. Näillä laudoilla voidaan tehdä edellä esitetyt asennukset, asennussuuntaa ei ole ennalta määritelty. Kuvassa 3 on suositeltu asennussuunta. Tässä yhteydessä on otettava huomioon se, että laudat asennetaan siten, että lautojen naarasponttipuoli on asennussuuntaan päin ja näin urospontti klikataan naarasponttiin.  Tarkasta ennen asentamista, että jokainen lankku on virheetön, ja asenna vain moitteettomia lankkuja.   Asennus  Mittaa tilan keskilinja a = puolet tilan pituudesta = keskellä oleva kuvio. Mutta: mittaa tilan pituuden puolikkaaseen ylimääräinen 5 cm 45° kulman johdosta ja aseta siihen keskimmäinen kuvio (a + 5 cm). Kiinnitä tämä linja langalla (kuva 4).  Asenna ensin kokonainen lautarivi (asennuksen kulku numerointia vastaavasti) ja työnnä se esitetyllä tavalla välikekiilaa vasten (kuva 6).  Vihje: toimi seuraavasti asentaaksesi ensimmäiset laudat helposti ja oikeassa kulmassa tosiinsa nähden: yhdistä ensin laudat A ja 1 toisiinsa siten, että niiden välinen porrastus on n. 120 mm. Lauta A toimii vain tukena ja se poistetaan myöhemmin. Sen jälkeen asenna laudat 3 ja 4. Voit nyt poistaa laudan A ja asentaa loput laudat numerojärjestyksessä (kuva 5).    Huomaa:  Tässä yhteydessä on otettava huomioon se, että laudat asennetaan siten, että lautojen naarasponttipuoli on asennussuuntaan päin ja näin urospontti klikataan naarasponttiin.   Suorista sitten tämä rivi tarkasti merkintälangan suuntaisesti. Jos seinät eivät ole suorat, täytyy välikekiiloja säätää tarvittaessa. Huomioi 8–10 mm etäisyys reunaan. Tämä ympäriinsä kiertävä etäisyys reunaan on säilytettävä myös kiinteiden rakenteiden kohdalla.      a     a + 5 cm     a           a     4 5 
3 
2 
1 
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   Reunalaudat on sovitettava. Seinää vasten tulevat laudat sahataan 45° kulmaan seinän kulkua vastaavasti (kuva 6).  Kolmikulmaisiin tyhjiin alueisiin täytyy asentaa sopiviksi sahatut laudanpalat (kuva 7).   Reuna-alueilla, joissa lautoja on sahattu/lyhennetty, ne kiinnitetään liimalla. Käytä tässä yhteydessä hieman Paradorin saumaliimaa D3 (V-saumaan ei saa päästä liimaa) pitkittäis- ja päätyreunojen liimausalueille 1, 2 ja 3 (kuva 8 ja kuva 9). Aseta paino liimattujen alueiden päälle (kuva 10). Tee sitten asennus loppuun. Reunalaudat ja jäljelle jääneet alueet työstetään edellä kuvatun mukaisesti.      Kun liima on kuivunut (n. 1 tunti), voidaan lattia ottaa käyttöön. Poista Paradorin muoviset välikekiilat ja aseta patentoidulla kiinniketekniikalla varustetut Parador-jalkalistat paikoilleen tai liimaa ne Parador-asennusliimalla.   Huomaa  Sellaisilla alueilla, joissa lautoja ei voi kallistaa (oven karmit, lämpöpatterien putket jne. ne työnnetään paikoilleen vaakatasossa ja liimataan. Lukitusnokka poistetaan sitä varten mattoveitsellä (kuva 11 ja 12). Liimaus suoritetaan kuten kuvissa 8, 9 ja 10 on esitetty.       Ohjeita purkamiseen  Jos lattioita täytyy purkaa, on ensin poistettava liimatut alueet. Sen jälkeen laudat on helppo irrottaa (kuva 13).  13 
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   Paradorin naaras-urospontti -liitoksella varustetun Edition Open Frameworks -laminaatin asennus  Huomioi asennusta varten myös erityisesti pakkauksen sisällä olevat ohjeet. Kun olet tutustunut asennusohjeisiin ja valmistellut pohjan, voit aloittaa varsinaisen asennuksen.   Valmistelu  Edition Open Frameworks -laminaatti koostuu moduulista, jolla on kolmisivuinen naaraspontti ja yhdellä pitkittäissivulla urospontti. Yleensä tämä lattiapäällyste on suunniteltu siten, että naaras-urospontti -liitos liimataan Paradorin saumaliimalla D3.  Varmista, että sinulla on riittävästi vapaita urospontteja (1 vapaa urospontti per lauta).  Asentamisen periaate  Yksittäisten lautojen asentamiseksi varmasti ja vakaasti (myös: ylempi tasaus) tarvitaan HDF-malleissa Paradorin urosponttien käyttöä. HDF-urospontti liimataan yleislaudan päätypuoliseen naarasponttiin. Näin ei tarvita oikeanpuoleisia tai vasemmanpuoleisia lautoja.  HDF-urosponttien liima levitetään samalla tavalla kuin alemmalla naarasponttiseinällä oleville pitkittäisreunoille levitettävä liima (kuva 1).  Huomaa:  Noudata Paradorin saumaliiman D3 käyttöohjeita sekä käyttö- ja kuivumisaikoja.   Lautojen liimauksen yhteydessä on ehdottomasti tarkistettava, että kaikki saumat ovat kiinni (kuva 2). Juuri ennen Paradorin saumaliiman D3 kovettumista on esim. rekyylittömän vasaran tai Paradorin MultiToolin käytön aiheuttama mahdollinen saumojen siirtyminen otettava vastaavasti huomioon tai tehtävä edellä mainittu tarkastus ja kiinnitettävä avoimet saumat uudelleen.  Asennuskuvio  Yleispätevä naaras-urospontti -liitos mahdollistaa erilaisten asennusvaihtoehtojen käyttämisen. Esimerkeissä on viisi erilaista vaihtoehtoa (3–7):  Kalanruoto Kalanruoto Double Kalanruoto Triple Tikkaat puoliporrastus Vapaa malli 
 Edition Open Frameworks -laminaattia on mahdollista asentaa käyttäen vielä useampia vaihtoehtoja.  Asennus  Esimerkkinä esitetään Edition Open Frameworks -laminaatin asennus, jossa käytetään standardipituisia lautoja.  Mieti huoneen ominaisuuksia, jotta asennuksesta tulisi tasainen, keskitä lattiapinta sen mukaisesti (kuva 8). 
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1
   Sahaa koko ensimmäisen lautarivin pitkittäiset urospontit (kuva 9) irti, ellei sinun muutoin tarvitse kaventaa ensimmäistä riviä. Aloita ensimmäinen rivi vasemmasta kulmasta ja aseta sahattu pitkittäissivu seinään päin. Vaadittava etäisyys seinään on 8–10 mm, saat sen onnistumaan Paradorin välikekiilojen avulla.      Katkaise kulloisenkin rivin viimeinen lankku ja aloita seuraava rivi katkaistulla palalla, jonka pitää olla vähintään 15 cm pitkä (kuva 11). Lisää viimeinen elementti vetotangon ja vasaran avulla (kuva 10). Myös poikittaissaumojen limityksen pitäisi olla riviltä riville ainakin 15 cm (kuva 12 ”villi liitos”).         Aseta laudat lyöntikapulan tai Paradorin MultiToolin ja vasaran avulla pitkittäis- ja päätyreunoista yhteen (kuva 13) ja paina lautaa edellistä lautaa vasten, kunnes sauma on kiinni.         Lattialla voi kävellä heti asennuksen ja liiman kuivumisen jälkeen. Poista vielä Paradorin muoviset välikekiilat ja aseta kiinniketekniikalla varustetut Parador-jalkalistat paikoilleen tai liimaa ne Parador-asennusliimalla. 
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   Vihjeitä Safe-Lock® PROlla varustetun vaurioituneen laminaattilaudan vaihtaminen  Tilan keskellä olevan vaurioituneen laminaattilaudan vaihtamiseen tarvitset hieman kirvesmiehen taitoja. Leikkaa vaurioitunutta lankkua sahalla (kuva 1) ja poista se.  Huomioi tässä yhteydessä asennetun laminaattilaudan korkeus. Liimaa teippi leikkuureunaan (kuva 2). Sitä varten nosta asennettua pintaa hieman ylös ja työnnä puolet leveästä teippisuikaleesta liimapuoli ylöspäin asennetun pinnan alle. Poista uudesta lankusta osat, jotka on merkitty kuvassa 3 oleviin liitosta esittäviin piirroksiin.  Aseta sitten mittoihin sovitettu lankunosa ylhäältä päin aukkokohtaan ja paina lankkua reunojen alueelta lujasti teippiä vasten. Lisää vakautta saat levittämällä reunaan ensin muoviliimaa (kuva 4). Aseta vaihdetun laudan päälle painoa niin, että se on samalla tasolla sitä reunustavien lautojen kanssa. Aseta paino siten, että se ulottuu myös reunustavien lautojen yli.   Näin lyhennät oven karmin  Aseta laudan hukkapala yhdessä alusmateriaalin kanssa kuviopuoli alaspäin karmia vasten ja sahaa karmi kuvassa esitetyllä tavalla lankkua pitkin (kuva 5). Huomioi myös ohjeet luvussa Trendtime 3:n asennus.     Näin tehdään aukot putkille  Mittaa putkien aukkojen halkaisijat 10 mm suuremmiksi kuin putki on (välys/liikuntasauma). Merkitse kohdat, poraa ja sahaa kuvan mukaisesti 45° kulmassa (kuva 6). Liimaa sahattu kappale takaisin paikoilleen. Muista tässäkin etäisyys seinään. 

5 6 

1 7 - 9 mm 0,28 - 0,35 tuumaa 2 
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   Arvon säilyttäminen, puhdistus ja huolto Paradorin laminaattilattiat on päällystetty melamiinihartsilla, joten ne ovat äärimmäisen kulutuksenkestäviä. Annamme tässä sinulle joitakin ohjeita arvon säilyttämiseen, puhdistukseen ja huoltoon, jotta saisit pitkään nauttia lattiastasi:   Vältä vaurioita  Samoin kuin muidenkin lattiapäällysteiden yhteydessä, tulisi sinun suojata uutta laminaattilattiaasi sopivien likaa keräävien alueiden avulla (matot) (kuva 1).  Laminaattilattioiden naarmuuntumisen suojaamiseksi täytyy tuolien, pöytien sekä muiden huonekalujen jalkojen alle asentaa sopivat, pehmeät huonekalutassut (kuva 2).  Toimistotuolien, -kärryjen ja rullalavojen rullien on oltava pehmeitä (tyyppi W, normin EN 12529 mukaisia) (kuva 3). Lisäksi on mahdollista suojata lattiaa sopivilla suojamatoilla (saatavana toimistokalusteita myyvistä liikkeistä) sellaisilla alueilla, jotka altistuvat kovalle rasitukselle. Laminaattilattiaa ei tarvitse vahata eikä se tarvitse ylimääräistä pinnoitetta, koska sellaisilla toimenpiteillä ei missään tapauksessa saavutettaisi parempaa pintaa tai käyttöominaisuuksia.  Suosittelemme, että puhdistat laminaattilattiasi säännöllisesti imuroimalla (lattiaharjaustoiminto) tai lakaisemalla. Pinttyneen lian voi puhdistaa hieman kostealla liinalla tai mopilla. On tärkeää, että liina tai moppi on vain kostutettu vedellä eikä vettä jää lattian pinnalle.   Arvon säilyttäminen  Yleisiä ohjeita laminaattilattiasi arvon säilyttämiseen:  › 35–60 % suhteellinen ilman kosteus on optimaalinen Paradorin laminaatille sekä myös suositeltavaa ihmisen hyvinvoinnille.  › hiekkaa ja likaa tulee välttää, koska niiden vaikutus on sama kuin hiekkapaperilla  › seisovat nesteet pitää poistaa lattialta heti  › pyyhi lattioita vain hieman kostutetulla puhdistusliinalla tai mopilla  › hankausjauhetta, kiillotusvahaa, höyrypuhdistinta tai kiillotusainetta ei saa käyttää., ne haalistavat pinnan  › varusta tuolit ja pöydät pehmeillä huonekalutassuilla. Toimistotuoleissa tulisi olla pehmeät rullat. Käytä kovalle rasitukselle altistuvilla alueilla lattiansuojamattoja.  › höyrypuhdistinta ei saa käyttää  › käytä lattian hoitoon ja ylläpitoon Paradorin valikoiman tuotteita 
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   Rakennuksen loppusiivous  Porauspöly ja muut irtonaiset hiukkaset on poistettava välittömästi harjalla tai pölynimurilla. Liimajuovat ja -jäämät poistetaan Paradorin liimanpoistajalla. Sitä varten ota liinaan hieman liimanpoistajaa ja puhdista likainen kohta. Pyyhi lopuksi liinalla tai mopilla (väännä liinoista tai mopeista vesi huolellisesti pois, seisovaa vettä ei saa jäädä lattian pinnalle).   Ylläpitopuhdistus  Pöly ja muut irtonaiset hiukkaset voidaan poistaa harjalla tai pölynimurilla (lattiaharjaustoiminto). Yksittäisissä kohdissa olevat liat pyyhitään kostealla liinalla. Puhdista pinttynyt lika lattiasta pyyhkimällä se liinalla, joka on kostutettu yleispesuainetta sisältävään veteen. Pidä huoli, että lattian pintaan ei jää vettä.   Pinttynyt lika  Sellaisten aineiden kuten kenkävoiteen, maalin, tervan, öljyn, voiteiden, musteen, tussin ja huulipunan aiheuttamat likajäämät puhdistetaan parhaiten liuotinaineeseen kastetulla liinalla. Siihen soveltuu esim. asetooni, kynsilakanpoistoaine tai puhdistusbensiini. Huomioi puhdistaessasi turvaohjeet ja käytä aineita vain siellä, missä on likajäämiä.   Pienien naarmujen korjaaminen  Käytä pienien naarmujen korjaamiseen Paradorin naarmujen korjaussettiä. Huomioi korjauksen yhteydessä käyttöohje. Toista toimenpide tarvittaessa. Pyyhi lopuksi kostealla liinalla.   Suurempien naarmujen ja vaurioiden korjaaminen  Paradorin korjaussetissä olevalla korjausmassalla voit tasoittamalla korjata vaurioituneet kohdat. Huomioi korjauksen yhteydessä käyttöohje. 
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   Usein esitetyt kysymykset 1. Miksi laudat vääntyvät ja kupertuvat?  Vääntymistä ja kupertumista esiintyy, jos laminaattilautoja ei ennen asennusta sopeutettu riittävän pitkän aikaa huoneilmaan. Noudata ehdottomasti sopeuttamisaikoja! Sopeuta laminaattilattiaa niissä tiloissa, joihin se tullaan asentamaan, tasaisella pohjalla ja avaamattomassa paketissa väh. 48 tuntia ennen asennusta.   2. Mikä on syynä aukinaisiin saumoihin?  Usein syy laminaattilattioiden avoimiin saumoihin on siinä, että huoneilman kosteus on liian vähäinen (materiaali kuivuu). Tässä yhteydessä on ehdottomasti huomioitava vaaditun huoneilman kosteuden säilyttäminen. Lämmittämisen aikana ihanteellinen huoneilman kosteus on vähintään 50–65 %, kun lämpötila on 20–22 °C.   3. Miksi lattia pullistelee?  Lattian pullistuminen tarkoittaa yleensä sitä, että lattiapinta törmää jossakin kohtaa seinään tai liikesauma ei enää jossakin kohtaa riitä (lämpöpatterin putki, oven karmi, lattian peitelista jne.). Tarkasta kaikista kohdista, että liikkumismahdollisuus on olemassa. Jopa minimaalisen pienet kosketukset voivat aiheuttaa sen, että lattia pullistelee jostain toisesta kohtaa.   4. Miksi reunat turpoavat?  Jos lattiaa pyyhitään usein liian kostealla tai nesteet jäävät seisomaan lattian pinnalle eikä niitä pyyhitä tarpeeksi nopeasti pois, muodostuu reuna-alueille usein niin kutsuttuja reunojen turpoamisia. Tämä johtuu siitä, että saumoihin tunkeutuu vettä ja kosteus turvottaa puumateriaalin. Tämä voidaan välttää, jos lattiaa pyyhitään mahdollisimman harvoin ja vain hieman kostealla liinalla tai mopilla; lattian pinnalla oleva vesi on pyyhittävä heti pois.   5. Miksi laminaattilattia näyttää samealta ja himmeältä?  Tämä ongelma syntyy usein väärän puhdistusaineen käytöstä. Sellaiset puhdistusaineet muodostavat pintaan kerroksia, joista ajan mittaan kehittyy lattian pinnan himmentävä kalvo. Vältä kalvoja muodostavia puhdistusaineita kuten kiillotusaineita ja lattiavahoja.   6. Laminaatti kylpyhuoneessa?  Classicissa, Trentimessa ja Editionissa oleva Aqua-Proof -menetelmä mahdollistaa käytön kosteissa tiloissa silloin, jos vesi ei seiso lattialla pitempään kuin yhden tunnin. Huomioi asennusohjeet. 
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   Tarkastuslista vesikiertoisen lattialämmityksen päälle tehtävää asennusta varten Yleensä kaikki mineraaliset pohjat täytyy ennen laminaatin asentamista lämmittää siten, että niistä ei voi enää haihtua vahingollista kosteutta. Tämä lämmittäminen pätee kaikkiin vuodenaikoihin, niin talveen kuin kesäänkin.  Tasoite on levitettävä asianmukaisesti alalla yleisesti tunnettujen sääntöjen (DIN) mukaisesti. Sen on kuivuttava vähintään 21 päivää ennen lämmityksen aloittamista. Suosittelemme, että lämmitys suoritetaan seuraavan kaavan mukaisesti tai lämmityspöytäkirjan mallilomaketta apuna käyttäen. Huomioi myös tasoitteen levittäjän ja lämmityksen asentajan antamat lisäohjeet.  Asennus lattialämmityksen päälle (luvusta Asennusvaihtoehtoja)  Paradorin laminaattilattiat soveltuvat uivaan asennukseen vesikiertoisen lattialämmityksen päälle. Asennettaessa sähkölämmitteisen lattialämmityksen päälle on huomioitava seuraavat ohjeet:  › asennetaan vain sellaisten järjestelmien yhteyteen, joissa on lämpötila-anturi ja -säädin  › ei saa asentaa vanhojen sähkölämmitteisten lattialämmitysten päälle (asennettu ennen vuotta 2000)  › ei saa asentaa varaavan lattialämmityksen päälle  Teknisistä tietolehdistä löytyy lisätietoa, esimerkiksi laminaattilattioidemme lämpövastuksista. Maksimaalinen pintalämpö on 29 °C eikä sitä saa ylittää. On myös vältettävä erittäin nopeaa lämmittämistä.  Lämmitysdiagrammi vesikiertoista lattialämmitystä varten 
  Huomioitavaa: laminaattilattian pintalämpötilan ei pitäisi ylittää 25 °C (maks. 29 °C). 
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Lämmityspöytäkirja vesikiertoista lattialämmitystä varten (mallilomake) Uusien asennettujen vesikiertoisten lattialämmitysten yhteydessä täytyy ehdottomasti pitää lämmityspöytäkirjaa.  1. a) pvm               jolloin tasoitetyöt päättyivät.  b) on sementtiä □, anhydriittiä □ tasoitetta.  c) tasoitteen paksuus on keskimäärin            cm  2. a) pvm               jolloin lämmitetty lattiarakenne otettiin käyttöön ja lämmitettiin 45 °C:seen siten, että päivittäinen lämpötilan nousu oli 5 °C (esilämpötila).  b) tätä maksimaalista lämpötilaa pidettiin yllä  päivää (tavoite: 7 päivää), lämpötilaa ei alennettu yöksi  c) alkaen  päättyen                          (tavoite: 4 päivää) esilämpötilaa vähennettiin päivittäin 5 °C  d) alkaen  päättyen  (tavoite: 7 päivää) lämmitys kytkettiin pois päältä  e) pvm    lämmitys kytkettiin uudelleen päälle ja saavutettiin 45 °C esilämpötila  f) 45 °C esilämpötilaan pääsemisen jälkeen esilämpötilaa vähennettiin päivittäin maks. 10 °C (maks. 25 °C), kunnes saavutettiin laminaatin ja parketin asentamiseen tarvittava n. 18–20 °C lämpötila. □ kyllä  3. Lämmitys- ja lämmön vähentämisvaiheissa tiloja tuuletettiin, mutta vältettiin läpivetoa? □ kyllä  4. Viimeisimpien kosteusmittausten tuloksena saatiin merkityissä mittauskohdissa jäännöskosteudeksi  %. (Sallitut arvot: anhydriittitasoite maks. 0,3 CM %, sementtitasoite maks. 1,5 CM %)  5. Pintalämmitetty lattianpinta luovutetaan täten kulutuspintojen/päällysteiden asentamiseen.    Rakennuttajat/toimeksiantajat:     Paikka/päiväys/allekirjoitus/leima   Ohjeiden tehtävänä on antaa neuvoja asentajalle/lämmityksen asentajalle tai rakennuttajalle.  Tämä ei ole takuuvaatimusten peruste. Epäselvissä tapauksissa on noudatettava tasoiteasentajan/lämmityksen asentajan määräyksiä. 
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