2 HUNTON

/ Nativo® Trafiberisolering

HUNTON NATIVO®
TRAFIBERISOLERING

Huton Nativo Trafiberisolering ar en byggnadsisolering som i all
huvudsak &r baserad pé trafiber tillverkad av granflis fran norska skogar.
Isoleringen &r latt att bearbeta och den ar behaglig och aldringsbestandig
- ett byggmaterial som varar i generationer.
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Fran traflis till trafiberisolering

Nativo® Trafiberisolering produceras i huvudsak av tra fran norsk skog.

Tra ar en naturlig och férnybar ravara som lagrar kol under hela sin livslangd.

Den basta delen av timmerstocken blir till bygg- och konstruktionsmaterial. Flis ar
en restprodukt fran sdgbruken som vi anvander i var produktion av tréfiberisolering.
P3a s& satt bidrar vi till att s& mycket som mojligt av hela tradstammen anvands.

Skogsindustrin pa Innlandet i Norge levererar tréaflis till var fabrik pa Gjgvik.
Skogsbruket féljer PEFC™:s regler och aterplanteringsprogram som efterstrévar ett
uthalligt skogsbruk.

| denna handbok kan du ldsa om Nativo® Trafiberisolering som skivmaterial och [Gsull.
H&r far man information om egenskaper, fordelar och varfér det ar smart att anvanda
férnybar révara.



Byggnadsexempel

Hunton Nativo Trafiberisolering, skivor och Nativo Trafiberisolering, losull ar idealiska produkter
for anvandning i vaggar, tak, golv och innertak. Pa kallvind rekommenderas Nativo Trafiberisolering,
l6sull for oppen blasning.

Takkonstruktion med foljande produkter, inifran och utat:

e Fermacell Fibergips

e Hunton Intello Plus angbroms

e Hunton Lattbalk och Hunton Nativo Trafiberisolering, skivor eller 6sull
* Réspont

e Hunton Undertak

e Strolakt, barlakt och takpannor

Vaggkonstruktion med féljande produkter, inifrdn och utat:

e Fermacell fibergips

» Hunton Nativo Trafiberisolering, skivor (befintligt installationsskikt)

e Hunton Intello Plus angbroms

e Hunton Lattbalk och Hunton Nativo Trafiberisolering, losull eller skivor
e Hunton Vindtat

e Lakt och bekladnad

Vaggkonstruktion vid renovering, sett inifran:

e Invandig vaggbekladnad (ny)

e Hunton Nativo Trafiberisolering, skivor (befintligt installationsskikt
eller nytt)

e Invandig vaggbekladnad (gammal)

e Stomme med isolering av mineralull (gammal)

e Hunton Vindtat (gammal)

e Hunton Nativo Trafiberisolering, skivor (befintlig eller ny)

e Hunton Vindtat (ny)

e Lakt och beklddnad (ny)

. Vaggkonstruktion vid renovering, sett inifran:

e Invandig vaggbeklddnad ([gammall

e Gammal stomme som tillaggsisolerats med Hunton Nativo
Trafiberisolering

e Hunton Vindtat (gammal)

e L&kt och beklddnad (gammal)




HUNTON

Blasisolering vid nyproduktion, genom angbromsen Hunton Intello Plus

Illustrationen visar vagg blasisolerad
med Nativo Tréfiberisolering.

HUNTON Nativo Trafiberisolering
ar godkand av det norska bygg-
forskningsinstitutet SINTEF och

kan blasas in i viggar, golv och tak
i nya och gamla byggnader.

nanar hij
Sal¥lally
.



Varme

Bade Hunton Nativo Tré&fiberisolering, skivor och Nativo Trafiberisolering, lsull har en
varmekonduktivitet (\) p& 0,038 W/mK (lambda). Detta vérde anvéands for att berdkna en
konstruktions varmeoverforingskoefficient, aven kallad U-varde. N-vardet bestams med hjalp
av ett standardiserat och statiskt testprogram enligt "EN 12667 Byggmaterials och bygg-
produkters termiska egenskaper - Bestamning av virmemotstdnd med hjalp av plattapparat
med skyddszon och varmeflodesmatapparat - Produkter med stort och medelstort varme-
motstand”

Varmemotstand

Tabellen nedan visar vilken materialtjocklek som kravs for att uppna ett visst varme-
motstand, R (m2K/W). Tabellen visar virmemotstandet for inbldst isolering i slutna
strukturer. Vardena géller endast trafiberisoleringens bidrag till varmemotstand,
utan hansyn till andra skikt.

cotoringeocismm] 100|120 | 10| 150 | 10| 160 | 200|220 | 20 | 250 | 260|260 | a0

Termisk resistans R [mZK/W]‘ 2,63 ‘ 3,16 ‘ 3,68 ‘ 3,95 ‘ 421 ‘ 474 ‘ 5,26 ‘ 5,79 ‘ 6,32 ‘ 6,58 ‘ 6,84 ‘ 7,37 ‘ 7,89

Tillsatt brandskyddsmedel
Hunton Nativo Trafiberisolering uppfyller Euroklass E, och ar impregnerad med brand-
hammande medel.

Stabilitet

Bade Hunton Nativo Tré&fiberisolering, skivor och Nativo Tréafiberisolering, losull har hog
densitet och styvhet jamfort med andra isoleringsmaterial. Detta ger trafiberisolering en
utmarkt stabilitet. Nativo Trafiberisolering, skivor klams fast mellan reglarna/takstolarna.
Materialet sitter mycket bra och stabilt, utan att forlora klamkraft eller form med tiden.
Materialets styvhet ger montdren god kontroll nar det galler att undvika luftfickor i
konstruktionen.

Nativo Trafiberisolering, losull har motsvarande egenskaper. Tack vare den hoga densiteten
i materialet och extra stor friktion mellan trafibrerna uppstar ett starkt tredimensionellt
natverk. Detta bidrar till hog stabilitet och forebygger sjunkning och sattning. Hunton
sakerstaller dessa egenskaper genom kontinuerlig kvalitetskontroll. Materialet testas

med avseende pa sjunkning och s&ttning genom mekanisk paverkan under varierande
vaderforhallanden over tid enligt standarden EN 15101,



HUNTON

Av naturen - for naturen

Nativo Trafiberisolering produceras av norsk tréflis. Flisen levereras fran lokala sagbruk
och &r ett 6verskottsmaterial fran produktionen av konstruktionsmaterial. P& s& satt ar vi
med och bidrar till att s& mycket som majligt av hela tradstammen kommer till anvandning.

Vi har i manga &r stallt krav pa oss sjalva och vara leverantdrer att traravaran ska komma
fran skog som har aterplanteringsprogram. Darfér anvander Hunton bara virke fran
PEFC™-certifierade skogsbruk.

Tré ar en naturlig och férnybar rdvara som lagrar kol undar hela sin livslédngd.
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Produktdokumentation

Produktdokumentation

Hunton Nativo Trafiberisolering, skivor och Nativo Trafiberisolering, losull ar val
dokumenterade material. Tillganglig information listas nedan.

Nativo Trafiberisolering, skivor

e SINTEF Tekniskt godkannande
(nr 20440)

e Prestandaférklaring (nr 01-06-01)
e Sakerhetsdatablad

e Svensk byggvarudeklaration BVD,
Basta och SundaHus (produktklass B)

e Emissionstest
e FDV-dokumentation

e Brandprovning enligt EN 13501-1
och 1365-1

e EPD -2287-1041-NO
e PEFC™-certifikat

Nativo Trafiberisolering, losull

e Sintef Tekniskt produktcertifikat
(nr 3397)

e Sakerhetsdatablad
e Svensk byggvarudeklaration BVD
e FDV-dokumentation

e Brandprovning enligt EN 13501-1
(isolering) och 1365-1

e EPD -2287-1041-NO
e PEFC™-certifikat

Kontakta Hunton for ytterligare information om produktdokumentation
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Tekniska data

Hunton Nativo Tréifiberisolering, skivor

Egenskap Prestanda/varde Kontrollgranser

Langd NS-EN 822 mm % 1220 £ 2
Tolerans
Bredd NS-EN 822 - mm % 565+ 1,5
Tolerans
Tjocklek, toleransklass NS-EN 823 T3 Klass T3
Tolerans Tolerans -4 mm/+10 % el.
10 mm
Réatvinklighet NS-EN 824 - mm/m <5
Planhet NS-EN 825 - mm <b
Draghallfasthet vinkelratt mot ytan NS-EN 1607 TR Klass TR 1
kPa >1,0
Anggenomgangsmotstandsfaktor y, NS-EN IS0 12086 | -/ - - <1/2
torr/vat
Varmekonduktivitet, deklarerad, AD EN 12667 0,038 W/mK < 0,038
Luftgenomstromningsmotstand NS-EN 29053 AFR 5 Klass AFr 5
kPa*s/m? 5
Reaktion vid brandpaverkan NS-EN 13501-1 E Klass -
Densitet A - 50 tkg/m?] -
Specifik varmekapacitet ¢ - 2100 [J/(kg*K]] -
Genomstromningsmotstand EN 29053 >5 [(kPa * s)/m?] -
EAK/AVV-kod - 030105/170201 - -
Varmemotstdnd R EN 12939 - [(m2*K)/W]
45/70/95/120/145/170/195 mm tjocklek

Hunton Nativo Tréifiberisolering, skivor

Dimension [mm] Antal Vikt per pall
Tjocklek Langd per pall (kg) per pall

1220 100 186 68,9
70 565 1220 70 186 48,3
95 565 1220 50 170 34,5
120 565 1220 40 175 27,7
145 565 1220 32 160 22,1
170 565 1220 28 180 19.3
195 565 1220 24 200 16,5
220 565 1220 20 200 13,8

Andra dimensioner pa begéran




Hunton Nativo Trafiberisolering, losull

Viktiga egenskaper Prestanda/klass

Brandklass Klass E EN 15101:2013
Overforing av impulsljud (fér golv) 5 kPa*s/m? EN 15101:2013
Isolering av luftburet ljud 5 kPa*s/m? EN 15101:2013

Varmekonduktivitet (Lambda)

0,038 [W/[m*K]]

EN 15101:2013

Tjockleksklass

T3

EN 15101:2013

Airflow resistivity

1-2

NS-EN 1SO 12086

Varmekapacitet

2100 [J/kg*K]

Paket/kg per pall:

Paket om 15 kg

21

st./315 kg

Pallstorlek:

ca.0,8x1,2x255m(LxBxH)

Rekommenderade densiteter

Oppna vindar och bjslklag ca. 32 kg/m?

Golv och slutna bjalklag ca. 32-38 kg/m?®
Taklaggning med lutning under 45 grader ca. 35-42 kg/m?®
Tak med lutning over 45 grader samt yttervaggar ca. 38-45 kg/m?®
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Installation

UNTON

Hunton handsag for tréfiberskiva

Hunton Nativo Trafiberisolering, skivor
Trafiberisolering, skivor installeras pd samma satt som
andra typer av isolering. Skivorna ska mattskaras och
pressas in mellan takbjalkarna och mot stommen.
Skivorna kan skaras pa manga olika satt.

Du kan anvdnda en handhéllen cirkelsdg, en gersag
eller en Hunton kniv/Hunton handsag som ar speciellt
framtagna for att kapa denna typ av skivor.




Hunton Nativo Trafiberisolering, losull

Inblésning av Nativo Tréfiberisolering ar en snabb och effektiv isoleringsmetod vid bade
nyproduktion och renovering. Pa en 6ppen vind gar det att bldsisolera 1000 till 2000 m? per
dag, beroende péa 6nskad tjocklek. Detta &r upp till 10 gdnger snabbare an manuell isolering.
Samtidigt forenklas logistiken pa byggarbetsplatsen, man undviker skrymmande férvaring av
isolering och inte minst materialsloseri. En av de storsta fordelarna ar att slutresultatet ger
en tatare och jamnare isolering kring alla horn och vinklar i byggnadsstrukturen. Detta
minskar risken for bland annat kéldbryggor.

l_ |
L AL -

B

Bilderna illustrerar skillnaden mellan manuell isolering med isoleringsmattor och
blasisolering. Framfér allt runt komplicerade detaljer som reglar, takbjélkar och
installationer tilldter blasmetoden jamn och séker isolering utan att halrum bildas.

Oppen blasning

En av de vanligaste metoderna for blasisolering

ar oppen bldsning pa vindar eller andra 6ppna
bjalklags- och innertakskonstruktioner. Isolerings-
materialet ldggs da st mellan och pa bjélkarna.

Vi rekommenderar isolering med minst den tjocklek
som myndigheterna kraver vid nybyggnad.

o h £ dia =
P i e SR A oY

Exempel pa vind, fore och efter inblasning.
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Blasisolering i slutna strukturer

Hunton Nativo Trafiberisolering lampar sig utmarkt for isolering i slutna strukturer som t.ex.
bjalklag, innertak, yttervaggar och sluttande eller plana tak. | slutna strukturer komprimeras
isoleringen till en densitet (tathet) pa upp till 45 kg/m?, beroende pa typen av konstruktion. Det
ar t .ex. en skillnad mellan vertikala och horisontella byggnadsdelar.

Vid isolering fran utsidan véljer man i férsta hand att blasa in l6sullen fran &ndarna, via hal
som isoleraren borrar i exempelvis vagg- eller takpanel, eller genom ytterbekladnaden vid
tilldggsisolering. Alla hal pluggas och tatas innan byggnadsarbetet fortsatter.

Vid tillaggsisolering av aldre hus ar det viktigt att skapa en luftspalt mellan ytterbekladnaden
och den volym som isoleringsmaterialet bléses in i. Syftet &r att férhindra att isoleringen
pressas ut mot ytterbeklddnaden, vilken normalt &r mélad med flera skikt diffusionstat farg.
Luftspalten sdkerstaller att bdde ytterbekladnaden och resten av véggen torkar ut efter fuktiga
perioder.

Vid nybyggnad blaser man in isoleringsmaterialet i yttervdggen genom att isoleraren borrar hal
genom angbromsen eller motsvarande. Efter avslutad inblasning forseglas halet. Det sparar
arbete att blasa in isoleringen innan skivor eller panel monteras pd innervaggarna.

Pa byggplatsen - checklista for kund (Vid losullsisolering)
Virekommenderar att byggledaren gar igenom checklistan innan arbetet pabérjas. Om check-
listans punkter uppfylls gar isoleringsarbetet snabbt och smidigt och alla parter blir ngjda.

e Gar det att kora fram en lastbil till byggnaden? Bilarna &r upp till 10 m ldnga, 4 m breda och
3,8 m hoga.

 Anvands armerad innerduk/angbroms som tal den tillkommande belastningen?
Virekommenderar materialet Hunton Intello Plus som angbroms.

e Ar duken/8ngbromsen pé insidan av ytterbeklddnaden fixerad med lakt 45 x 45 mm
rekommenderas.

e Ar utvdndig vindsparr pa vaggen vl fixerad med spik eller skruv? Vi rekommenderar 19 mm
Hunton Vindtat som vindspérr. Vi avréder frén att anvanda skivor som ar tunnare dn 12 mm.

e Sitter det klaml&kt pd utsidan av vindsparren? En tjocklek pa minst 23 mm rekommenderas.

e Anvands skivor eller board pa yttertaket? Tunna dukmaterial pa rulle rekommenderas inte.

e Finns det ramar kring vindsluckan och andra 6ppningar for att forhindra att isolerings-
material faller ner langs trappan/stegen till vinden?

o Ar det sakrat for god ventilation langs takfoten efter tilldggsisolering av vinden (vindpapp
eller liknande material), alternativt kan yttertaket vara diffusionsdppet.

Denna lista ar inte uttommande - det kan finnas fler och annorlunda punkter dar sarskild
hansyn behover tas i samband med isolering.



Densitet

Prestanda hos inblast isolering ar beroende av korrekt densitet. Med ratt densitet undviker
man sjunkning och sattning i isoleringsmaterialet, och isoleringsskiktet far l&g varmeled-
ningsférmaga i kombination med stort vdrmemotstand.

Densiteten beror pa hur mycket material som bldses in i strukturen. Yrkesisolerarna har
manga ars erfarenhet av att bl&sa in ratt mangd material och uppna ratt densitet. Detta ger
basta mojliga resultat och en optimalt fungerande isolering. Rekommenderade densiteter
anges pa sidan 13 i denna handbok.

Tréfiberisolering

Kontroll under och lﬁ

efter isolering
Yrkesisolerarna anvander flera olika
metoder for att kontrollera sitt i

arbete fore, under och efter isole- h ’ »
ringen. En eller flera av de beskriv- [T ©
na metoderna anvands, beroende pd [ [Rom [K [Avvik |

| 013 lllustrasjon ‘ Termogram viser fine jevne temperaturer i klimaskjerm. ‘ Nei ‘

de specifika behoven i varje enskilt
projekt. Detta sakerstaller god
kontroll av blasisoleringen.

Termografi av inblast tréafiberisolering.

En kontrollmetod &r termografi fore och efter blasisoleringen. Detta exponerar alla delar av
strukturer och avslgjar alla haligheter. Vi foresprakar starkt termografi av alla nya och gamla
byggnader dar arbete har utforts i ytterstrukturen. Detta galler bade generellt arbete med
utvandig vindtatning och arbete med manuell isolering eller blasisolering.

En annan metod for att kontrollera isoleringsarbetet &r att alltid halla reda pa hur mycket
isoleringsmaterial som bl&ses in i strukturen. Vardet jamfors kontinuerligt med den mangd
isoleringsmaterial som har planerats for den aktuella ytan. Darmed finns det ytterligare en
metod att sakerstalla att korrekt mangd isolering fylls i alla haligheter.

Ett annat satt ar att ta fysiska stickprov med hjalp av en speciell hylsa med tillhdrande vikt
som mater isoleringsdensiteten i den aktuella konstruktionen.
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Halsa, miljo och sakerhet

Forvaring
Hunton Nativo Trafiberisolering maste forvaras torrt och vaderskyddat. Fukthalten fére

installationen far inte dverstiga ca 10 % (viktprocent vatten). Férpackningsmaterialet bor tas
bort forst nér pallen star sakert pad jamnt och fast underlag.

Anvandning av personlig skyddsutrustning

Manga upplever att Hunton Nativo Trafiberisolering inte kliar och att det ar bekvamt att
arbeta med. Vi rekommenderar icke desto mindre personlig skyddsutrustning som skydds-
glasdgon och andningsskydd vid langvarigt arbete med materialet. | Gvrigt galler samma
rekommendationer som vid hantering, sagning och slipning av tramaterial generellt.

Lars frode Mathisen, S{-n
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Kompletterande produkter

Hunton Intello Plus

Tillampningar

Hunton Intello Plus anvands som &ngbroms och
ersatter angsparren (plastfolie) i alla typer av
isolerade och diffusionsoppna tak-, bjalklags- och
vaggkonstruktioner.

,&ngbromsen sakerstaller ocksa att byggfukt kan
ledas indt i byggnaden sa att oonskad fukt torkar
snabbare. Sarskilt lamplig for anvandning i stugor
och fritidshus som star ouppvarmda under langa
perioder.

Hunton Tescon Vana

Anviandningsomrade

Inomhus

Lufttat forsegling av angbroms och angsparr samt
lufttatning av trabaserade skivor.

Utomhus

Permanent lufttat forsegling med en mycket haftstark
och aldringsbestandig specialtejp for verlappningar,
detaljer och anslutningar pa tyg, folie, gips, tra och
trafiberbaserade skivor. Kan anvandas pa tak, vaggar
och de flesta andra platser i byggnadskonstruktionen .

Borrning och titning av hal for

inblast trafiberisolering

Isoleringen bl&ses in genom borrade hal. Diametern
anpassas efter behov och ligger vanligen mellan

50 mm och 120 mm. Darefter férseglas halen med
korkpluggar.

Korkpluggarna &r malningsbara och ger en tat och
varaktig forsegling i och med att de har konisk profil
och pressas hart mot halets kanter nar de slas in.
Tejpen Hunton Tescon Vana kan ocksé anvandas som
tatning, i synnerhet i samband med blasisolering frén
insidan av konstruktionen, genom &ngbromsen
Hunton Intello Plus.



Varfor ska du valja Hunton Nativo

Trafiberisolering?

Férnybar ravara som lagrar kol

Nativo Trafiberisolering ar i all huvudsak
baserad pa tra, som ar en fornybar
ravara. All tréflis vi anvandar kommer
frén norsk miljdcertifierad skog, som
drivs i enlighet med PEFC™:s regler.

Isolera utan klada eller obehag
Manga upplevar att Nativo Tr&fiber-
isolering inte kliar och att den ar
bekvam att arbeta med.

Goda fukthanterande egenskaper
Nativo Trafiberisolering har hygro-
skopiska egenskaper som gor att den
hanterar kondens och bidrar till att
motverka fuktskador. Detta ger stabila
konstruktionsegenskaper och gor
isoleringen anpassad for det harda
nordiska klimatet som har stora
variationer i luftfuktighet.

Dimensions- och formstabil

Nativo Trafiberisolering ar dimensions-
och formstabil oavsett om du valjer skivor
eller 6sull. Tack vare trafiberns naturliga
formaga att minska luftrorelser i isole-
ringen uppstar god tatning runt fonster och
bjalklag.

Ljuddampande

Nativo Trafiberisolering har utmarkta
juddampande egenskaper. Trafiber-
isoleringen har mycket fibrer och bestar
av mer massa (kg) per m3.

Tillsatt branndkyddsmedel

Hunton Nativo Trafiberisolering uppfyller
Euroklass E, och ar impregnerad med
brandhammande medel.

HUNTON

Hunton Fiber AB ¢ Gustavsgatan 34 ¢ 216 11 Limhamn
Telefon 040-1538 00
www.hunton.se
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PRODUCT CERTIFICATE

PS 3397
SINTEF Certification

NEPD-2287-1041-NO
www.epd-norge.no



