TYPKONTROLLINTYG
Nr SC1809-12

Rullstillningar

Innehavare/Tillverkare/Leverantor
Hultafors Group AB, Box 38, 517 21 Bollebygd

Produktnamn

Rullstéllning RT-750/RT-750XR och RT-1400/RT-1400XR, Hantverkarstallning
FT-750/FT-750XR samt Trappstéllning ST-1400.

Produktbeskrivning

Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till PX17243 och
4P07120.

Kravspecifikation

Arbetsmiljéverkets forfattningssamling AFS 1990:12 Stéllningar, 6 § (SPs certifieringsregler
SPCR 064) och SS-EN 1004:2005. Modeller som dessutom uppfyller kraven enligt
AFS 2013:4 Bilaga 1, framgér av bilagan till detta certifikat.

Tillaten belastning
Lastklass 3 (2,0 kN/m?), med forutsittningar enligt produktbeskrivningen.

Mirkning

Stallningens huvudkomponenter ska vara varaktigt méarkta med "WIBE LADDERS” och
”xx-yy” dir xx betecknar artal och yy manad for tillverkningen. P4 skylt lasbar fran marken
ska framga tillverkare/leverantor, beteckning, typkontrollintygets nummer, SP-méarket samt
texten “Instruktioner for uppférande och anvéndning ska f6ljas noga”.

Giltighetstid
Typkontrollintyget géller ldngst till och med den 9 oktober 2022.

Ovrigt
Detta typkontrollintyg ersétter intyg med samma nummer daterat 9 oktober 2012 och utférdades
ursprungligen den 9 oktober 2012.
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Produktbeskrivning av Rullstéillning RT-750/RT-750XR och
RT-1400/RT-1400XR, Hantverkarstillning FT-750/FT-750XR samt
Trappstillning ST-1400

Utformning

Stéllningarna bestar av stegramar, plattform med eller utan lucka, horisontalstag/skyddsracken,
diagonalstag, stodben, lutande stege eller trappa, fotlister och hjul. Till modell FT-750 anvénds
stegramar som ar sammanlédnkade med en vikram. Till modell ST-1400 anvénds en instegsram
till forsta nivan.

Som tilltradesled anvénds stegram, lutande stege eller trappa, i XR-modellerna dock enbart
lutande stege eller trappa dar 6versta plattformshéjden ar 6ver 2,5 m. Vissa stillningar ar
anpassade att dven uppfylla kraven enligt den nya stillningsforeskriften AFS 2013:4, vilka detta
ar framgar av tabellerna under Forutséttningar, punkt 1.

Foljande komponenter ingér i de olika stallningsmodellerna:

Komponent Storlek | Artikel- | FT-750 | RT-750 |RT-1400| ST-1400
(utformning framgar av (m) nummer
monteringsanvisningarna)
Stodben teleskopiska, ST RT 839019 X X X X
Hjul , ST RT 0,2 839020 X X X X
Stodben fasta, ST RT 839021 X X X X
Handledare, ST-1400 839038 X
Ram, ST RT 1,4x2,0 | 839040 X X
Ram, ST RT 1,4x1,0 | 839041 X X
Ram, RT FT 0,75%2,0 | 839042 X X
Ram, RT FT 0,75%1,0 | 839043 X X
Instegsram, ST-1400 839044 X
Plattform stor lucka, ST 0,6x2,4 | 839045 X
Plattform lucka, ST RT 0,6x2,4 | 839046 X X
Plattform, ST RT 0,6x2,4 | 839047 X X
Trappa, ST RT 839048 X
Horisontalstag, ST RT 2,5 839050 X X X
Diagonalstag, ST RT 2,7 839051 X X X
Fotlist smal kortsida 0,9 839490 X X
Fotlist langsida 2.4 839492 X X X
Fotlist langsida 1,7 839496 X
Fotlist bred kortsida 1,5 893493 X X
Vikbar bassektion, FT-750 0,75x1,8 | 817517 X
Plattform lucka, FT-750 0,6x1,7 | 839090 X
Horisontalstag, FT-750 1,8 839080 X
Diagonalstag, FT-750 2,1 839081 X P
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Komponent Storlek | Artikel- | FT-750 | RT-750 [RT-1400| ST-1400
(utformning framgar av (m) nummer
monteringsanvisningarna)
Lutande stege 2,1 802016 X X X
Basstege, FT 1,85 839542 X
Basstege, RT 2,09 839541 X X

Tillbehor: Lasclips, krok plattform, lasbeslag, fotplatta

Dimensioner

Komponent Dimension (mm)
Stegramar vertikaler ©?50x2,0
Stegramar horisontaler 050x1,8
Horisontal- och diagonalstag, stodben 050x1,6
Plattform bérprofiler 80/36,8x1,5
Uppbyggnad

Se Hultafors (Wibe Ladders) monteringsanvisningar.

Forutsittningar

1. Maximala héjder inom- och utomhus samt huruvida modellen vid olika héjder dven
uppfyller kraven enligt den nya foreskriften AFS 2013:4 anges i nedanstaende tabeller.
Stodben placeras dar ej annat anges i 30° vinkel mot kortsidans forlangning.

Inomhus och utomhus
FT-750 FT-750XR
Maximal Stodben Maximal Stodben
plattforms- plattforms-
héojd (m) héjd (m)
1,8*% - 1,8* -
3,8 Fasta stodben 3,8% Fasta st6dben
5.8 Teleskopiska stodben 5,8% Teleskopiska stédben
* Uppfyller dven kraven enligt AFS 2013:4
Inomhus
Maximal Stillning Maximal Stiillning
plattforms-| RT-750, RT-1400, |plattforms-| RT-750XR, RT-1400XR,
héjd (m) ST-1400 héjd (m) ST-1400
2,0%7/2,2* - 2,0*9 "% -
10,2 Fasta stodben 10,2%* Fasta stodben
12,2 Teleskopiska stodben 12,2 Teleskopiska stddben
* Uppfyller dven kraven enligt AFS 2013:4 AL
D RT-750 och RT-750XR ? RT-1400, RT-1400XR och ST-1400 . SP
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Utomhus
) Stillning
Maximal RT-750 RT-1400 ST-1400
plattforms- e
héjd (m) s Ballast .. Ballast .. allast
Stodben (k) Stodben (kg) Stodben (kg)
2,0% Fasta Fasta . gzsgzn
stodben = stodben e =
5ot Teleskopiska
6,2 Teleskopiska Teleskopiska S5 dbre):n
8,2 stodben 40 stodben 20 120
* Uppfyller dven kraven enligt AFS 2013:4
Utomhus
) Stillning
Maexirs] RT-750XR RT-1400XR ST-1400*
plattforms- ==
héjd (m) o Ballast | ... Ballast | .. allast
Stodben | o (kg) Stédben | « (kg) Stodben | o (kg)
22" Fasta Fasta Fasta
4,0% @300 - 350 - T |soe| -
6,2%* Tele- Tele- skoe iii<a
g82% | skopiska |50°| 180 | skopiska [50°| 80 5 140

o = Vinkel mot kortsidans férlangning
* Uppfyller dven kraven enligt AFS 2013:4

2. P& den plattformsniva som arbete utfors ifran ska alltid finnas tvéledigt skyddsracke samt
plattform med lucka. Skyddsriacket ska ha hdjden minst 1 m (>950 mm). For stillningar

som ska uppfylla kraven enligt AFS 2013:4 ska tvéledigt skyddsriacke finnas pé alla nivéer.

3. Vid byggnads- och anldggningsarbete och vid annat arbete dér risk finns for att person eller

foremal glider under racket ska fotlist finnas runt om. For stdllningar som ska uppfylla
kraven enligt AFS 2013:4 ska fotlist alltid finnas pa den plattformsnivé som arbete utfors
ifran.

4. For stillning med hojden < 2,00 m kan skyddsracken och fotlister uteldamnas, forutsatt att

den horisontella nyttiga lasten som kan uppkomma inte verstiger 100 N och ingen vindlast

forekommer. Sakerheten mot stjalpning &r i detta fall >1,20.

5. Endast ett (1) stallningsplan far belastas. Maximal utbredd last pa stillningsplan ar
2,0 kN/m? (lastklass 3).

6. Tilltrdde till stallningen far endast ske frén insidan via vertikalramarna, lutande stege eller
trappa, for XR-modellerna dock endast via lutande stege eller trappa dér
plattformshojden dr hogre an 2,5 m.

:7\\‘ ED4
7. Stallningen far ej anvdndas som tilltradesled till andra konstruktioner. g'l'.".'.'.‘uo’;
R, -
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8. Diagonal- och horisontalstag fér €j anvéindas som stege. 1002
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9. Stéallningens hjul ska vara lasta utom da den flyttas.

10. Det ar forbjudet att fésta vindfangande foremal, sdsom reklamskyltar e dyl. pa stéllningen.

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion ska medfolja rullstallningen da den avlamnas till anvandaren.

Anvindning

Stéllningen &r, oavsett om den forsetts med hjul eller inte, endast avsedd for tillfélliga och
kortvariga arbeten.

Ovrigt

Typkontrollintyget géller for rullstdllningar med tillverkare och leverantor enligt
typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utférande §verensstimmer med det
granskade underlaget.

Stallningen far inte byggas med inblandning av komponenter fran annan stillning utan att
sérskild utredning om barférmagan har gjorts.
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