Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MAARUS (EL) 2019/2015, mis késitleb valgusallikate energiamérgistust

Tarnija nimi voi kaubamark: Nordlux

Tarnija aadress: Nordlux A/S, @stre Havnegade 34, 9000 Aalborg, DK

Mudelitahis: 79440029

Valgusallika liik:
Kasutatud valgustustehnoloo- LED Suunatud (DLS) voi NDLS
gia: suunamata valgus-
vooga (NDLS):
Valgusallika sokli liik LED Module
(vOi muu elektriline liides)
Avaliku elektrivorgu toitega NMLS Uhendatud valgusal- Ei
(MLS) voi muu kui avaliku elekt- likas (CLS):
rivorgu toitega (NMLS):
Seadistatava varvusega val- Ei Kolb: -
gusallikas:
Suure heledusega valgusallikas: Ei
Pimestamisvastase kaitsega: Ei Hamardatav: Ei
Toote naitajad
Naitaja ‘ Vaartus Naitaja Vaartus
Toote iildnditajad:
Elektritarbimine sisselllitatud 2 Energiatdhususe F
seisundis (kWh/1000 h), Gmar- klass
datuna Ulespoole taisarvuni
Kasulik valgusvoog (¢use); osu- 200 Sfaari- Lahim varvsustem- 3000
tada selgelt, kas see on sfaarili- line (360°) peratuur, Umarda-
ne (360°), lai koonuseline (120°) tud ldhima 100 Kni
vOi kitsas koonuseline (90°) val- vOi seadistatav |a-
gusvoog hima  varvsustem-
peratuuri vahemik,
Umardatud l3ahima
100 Kni
Sisselilitatud seisundi tarbimis- 2,0 Ooteseisundi tarbi- -
vdimsus (Pop) vattides (W) misvdimsus (P, vat-
tides (W), Umarda-
tud kahe kimnend-
kohani
Vorgulihendusega ooteseisun- - Vérviesitusindeks 80
di tarbimisvGimsus (Ppeylhen- (CRI), Uimardatud
datud valgusallika puhul, vatti- taisarvuni, vOi sea-
des (W), imardatud kahe kiim- distatav CRI vahemik
nendkohani
Valismoot- Kdrgus 60 Energia spektraal- Vt joonist vii-
med ilma eral- | |aius 60 jaotus  vahemikus masel lehel
diseisva talit-
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lusseadiseta, Siigavus 6 250-800 nm, tais-

valgustuse koormusel

juhtosadeta ja

valgustusega

mitteseotud

juhtosadeta

(olemasolul)

(millimeetri-

tes)

Vaidetav vordvaarne voimsus@ - Kui ,jah“, v&rdvaar- -
ne voimsus (W)
Varvsuskoordinaa- 0,440
did (x ja y) 0,403

LED- ja OLED-valgusallikate naitajad:

Varviesitusindeksi R9 vaartus 3 Elueategur 1,00

Valgusvoo vahenemistegur 0,94

(@ g kohaldata;
(b).r. Ei kohaldata;
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-olorimetric Parameters
romaticity coordinates: x=0.4413 y=0.4051 u(u')=0.2529 v=0.3483 v'=0.5225

T: Tc=2937K (duv=-0.00014) Color Ratio: R=0.235 G=0.739 B=0.026
1k Wavelength: 603.1nm Half Bandwidth: 123.5nm

minant Wavelength: 583.1nm Color Purity: 0.541

I: Ra= 83.2 TM30: Rf= 85, Rg= 95

I: GAI_BB_8=93.5, GAI_BB_15=101.1, GAI_EES=52.0
=82 R2 =92 R3 =96 R4 =82 RS =83 R6 =91 R7 =81 R8 =59
=9 R10=82 R11=81 R12=73 R13=84 R14=99 R15=74

or Quality Scale: Qa= 83.1, Qf= 84.9, Qp= 84.2, Qg= 91.1

=78 Q2 =95 Q3 =84 Q4 =81 Qs =84 Q6 =85 Q7 =84 Q8 =87
=95 Q10=91 Q11=87 Q12=85 Qi13=83 Q14=73  Q15=74

SDCM: 0.9
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ometric Parameters

ninous Flux: 112.22 Im Efficiency: 114.51 Im/W Radiant Power: 0.338 W
[: 0.07 Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

R: 0.330 W PPF: 1.596 umol/s R/B: 3.1

1:0.175 umol/s(400~500nm) PF2:0.692 umol/s(500~600nm)
3:0.729 umol/s(600~700nm) PFfr:0.046 umol/s(700~800nm) PPE:1.629 umol/s/w PF:1.642 umol/s
ric Parameters

ttage: 12.000V Current: 0.0818A Power: 0.98W

wer Factor: 1.0000 Frequency: 0.00Hz

t Infomation

can Range: 380~800:1nm Photometric Method: sphere-photometer
tabilization Time: 0 Min  ALC.: 1.0000 Photometric Condition: Sphere diameter: 1.50m, 411
lax of Signal: 44900 (4663) CCD Integration Time: 9350.33 ms
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Mudel on lastud liidu turule alates 03/06/2016

EPRELi registreerimisnumber 818848
Tarnija: Nordlux A/S (Tootja)
Klienditeenindus:

Nimi: Nordlux A/S

E-post: nordlux@nordlux.dk

Aadress:

@stre Havnegade 34
9000 Aalborg

Taani

https://eprel.ec.europa.eu/qr/818848

Veebisait: www.nordlux.dk

Veebisait: https://www.nordlux.dk

Telefon: +45 98181611
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