
ONETIME® fyller bubblor, sprickor, 
spikhål och andra små hål i inre och 
yttre ytor som gipsskivor, gips, trä och 
stuckatur.  

ONETIME® appliceras lätt för snabba, 
professionella reparationer av väggar 
och tak med bara EN spackling.  

ONETIME® varken krymper, kracke- 
lerar eller sjunker.  

ONETIME® torkar snabbt. Övermål-
ningsbar efter ca 20-30 minuter. I hög 
luftfuktighet, större hål, och med 
oljebaserade färger, förläng torktid.  

ONETIME® kräver lite slipning eller 
ingen alls. 
 
ONETIME® går att använda inne och 
ute. På gips, puts, trä, tegel och sten.  
 
Viktigt! Använd inte i våtutrymmen om det utsätt 
regelbundet för vatten. Vid användning utomhus 
så skall ONETIME® alltid övermålas och skall inte 
utsättas för vatten inom 24-48 timmar. Rengörs 
lätt med vatten. 
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2600003 ONETIME FILLER  0,3 L
2600011 ONETIME FILLER  1 L

NYHET

FYLL SPRICKOR OCH HÅL MED EN SPACKLING

SPACKLA MED STIL MÄSTER STÅLSPACKEL 
 
Ett universalverktyg för underarbetet. Spackla, skrapa bort 
tapet och färgrester. Slå in spikhuvud med handtagets ham-
marhuvud. Ergonomiskt gummihandtag och flexibelt blad. 
Bladet har ett rundat hörn för bästa krympmån.

9577100 BREDD 100 MM

9577040 BREDD    38 MM

9577060 BREDD    52 MM

9577080 BREDD    75 MM


