Produkidatablad

2aB/AUH/AUIS

EK FREDAG

ALLMAN INFORMATION

Produkt Parkettgolv, ek multi-stav, mattlackad
Artikelummer 4409323B
EAN-kod 5906737989470

MATERIAL / KONSTRUKTION

Konstruktion

Parketten dar uppbyggd av tre lager trd: yiskikt — hdardtrd,
mellanskikt — tvarsgdende mijukird, bottenskikt — Idngsgdende
mjukird.

Slitskiktens utseende

multi-stavsbrdda, Standard sortering.

Ytbehandling Fardiglackerad med 5 lager UV-hdrdad akrylatbaserad lack — 3
lager grundlack och 2 lager ytlack.
Lédggning Limfritt klicksystem. HDF i kort&ndarna.

(en I&ggningsanvisning finns i varje paket
golv)

SLITSKIKT

Slitskiktens utseende

Klar akryllack, matt (ca. ?° Gardner).

Ek med sin naturliga gulbrun féarg samt med kvistar som
kdnnetecknar detfta ftraslag. Golvet karakteriseras av stdrre
fargskiftningar. Tréets &dring bildar ett vackert, naturligt och
oregelbundet mdnster. Eken mdérknar med fiden under inverkan
av_ UV-stréining.

Hardhet (Brinellvérde)

Medelvérde: 3.7
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MATT

Matt folier normen EN13489.

De nedan n&Gmnda vérdena gdller ndr golvet Idmnar fabriken; vérdena givna i enlighet med

produktens typ (flerskikts parkett).

Brddans matt

Kommentar

Tjocklek: 14 mm

Tilldten fogsprang (nivaskillnad mellan tvd narliggande brédor)
<0,2 mm

Langd: 2200 mm

Tolerans: +/- 0,1 %

Bredd: 180 mm

Tolerans: +/- 0,2 mm

Tjocklek pd brddans enstaka skiki (enligt EN 13647)

Slitskikt 2,5 mm
Medelskikt 9,5 mm
Bottenskikt 2,0 mm
FORPACKNINGSINNEHALL

Antal brador 7 st. 2200 mm

eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm
eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm

Antal kvadratmeter 2,77 m?

ANNAT

Fuktkvot vid leverans 7 +/-2%

Golvvérme Golvet kan monteras pd& elekiriska och  vattenburna
golvvarmesystem. L&ggningen enligt instruktionen som finns i varje
paket.

Garantitid 5ar

ANVISNINGAR FOR DRIFT OCH SKOTSEL

Innan man bérjar Iéigga golvet

e Golvet kan ladggas inomhus pd varje torr, ren, bestdndig
och jamn yta.

e De nyinképta paketen ska ldggas vagratt i det rum dér
golvet ska monteras och std ouppackade under minst 48
timmar.

Rummet ska ha bra ventilation.

e Bradpaketen &ppnas successivt under Idggningen. Man
kan éppna tvd paket for aft fitta pd brddorna och
planera sitt 6nskade monster. Man ska kontrollera
brddorna mycket noggrant i bra ljus innan och medan
man Iadgger dem. De eventuella skador som mdrks nér
golvet ér lagt kan inte reklameras.

e Instruktionen ska I&sas noggrant innan man borjar
golvldggningen!

Generella rad

e Vatten och sand d&r tragolvets storsta fiender. For aft
skydda golvet mot dess pdverkan boér det finnas
avtorkningsmattor vid entréen som kan uppta sand och
smuts, och inomhus boér det vara mattor som upptar fukit.

e Bord- och stolsben bér ha filttassar, fér att skydda golvet
mot repor i vyiskiktet. P& speciellt utsatta stdllen,
exempelvis under kontors stolar pd hjul, boér golvet
skyddas med skyddsmattor.

e Luftfuktigheten i rummet &r mycket viktig bdade for
mdanniskor och trématerial. Luftfuktigheten i rummet bor
vara 30-60% RF vid ca. 20°C. Om fuktigheten gér under



https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiloNadkP_fAhVEbFAKHWWyD78QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bauhaus.se/&psig=AOvVaw2MFK2nUd5pXpsCQ2pRQw_P&ust=1548168737998517

2B/AUHIAUIS

30% uppstdr en fara att golvet uttorkas och sprackas.
Overstiger Iuftfuktigheten 60% kan golvet svdlla.

Rengéring och rengéringsmetoder

Anvand s& torra rengoéringsmetoder som mojligt, il
exempel dammsugning och tormoppning. Vid
avtorkning anvdnd endast neutfrala rengdringsmedel i
vattnet  (se anvisning pd emballagen). Undgd
vattendverfldod och anvdnd en urvriden mopp. For
mycket vatten tas bort omedelbart.

OBS! Tra _é&r _ett_naturmaterial med unikt utseende. Bilder av _parkett kan skilia sig fran den verkliga

produktens utseende.
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