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ROOMIE WIFI

SAKERHETSKRAV

+ Las bruksanvisningen noga innan
enheten monteras och tas i bruk.

+ Setill att alla krav i bruksanvisningen
och bestammelser i alla gallande lokala
och nationella byggregler, elektriska och
tekniska standarder ar uppfyllda.

+ Varningarna i denna bruksanvisning
maste foljas noga, eftersom de omfattar
viktig information om personsakerhet.

Bruksanvisningen, som bestar av teknisk information,
anvandningsanvisningar och tekniska specifikationer,
gdller installation och montering av rumsventilatoren
Roomie One WiFi och Roomie Dual WiFi (hadanefter
kallad "enheten”).

A OBS! Nar en text har denna symbol

betyder det att bristande efterlevnad
av anvisningarna kan leda till
personskada eller allvarlig skada

pa utrustningen.

+ Om regler och sakerhetsanvisningar
i denna bruksanvisning inte foljs kan
det leda till personskada eller skada
pa enheten.

+ Las bruksanvisningen noga och spara
den under enhetens hela livslangd.

» Om enheten 6verlats till andra, maste
bruksanvisningen ocksa 6verlamnas till
den nya agaren.

OBS! Nar en text har denna symbol
kan bristande efterlevnad av
anvisningarna leda till skada pa
utrustningen eller samre prestanda.

For den har produkten galler
reklamationsratt i enlighet med gallande
forsaljningsvillkor — under forutsattning att
produkten anvands och underhalls korrekt.
Filter ar forbrukningsmaterial.

Symbolen pd produkten visar att den inte far behandlas
som hushallsavfall, utan den ska lamnas dar man
atervinner elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att sorja for korrekt avfallshantering av
apparaten bidrar du till att férebygga negativa
konsekvenser for miljo och halsa till foljd av felaktig
hantering. Kontakta kommunen, renhallningsbolaget
eller aterforséljaren

for mer information om &tervinning av produkten.

Reklamation som galler felaktig eller bristande
montering ska riktas till ansvarigt monteringsforetag.
Reklamationsratten kan bortfalla vid felaktig anvandning
eller grov forsummelse av anldggningens underhall.

Denna apparat kan anvandas av barn éver atta ar och av
personer med nedsatt sensorisk férmaga eller fysisk eller
psykisk funktion, eller personer med bristande erfarenhet
eller kunskap, om de far anvisningar om séker anvandning
av apparaten eller tillsyn som sakerstaller saker anvandning
och om de &r medvetna om risken.

Produkten ska inte anvandas av barn. Barn ska inte leka
med apparaten. Barn ska inte utféra rengoéring eller
underhall utan tillsyn.

Vara produkter utvecklas standigt och vi forbehaller oss
darfor ratten till andringar.

Vi reserverar oss ocksa for eventuella tryckfel som kan
uppsta.
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Montering av enheten och sakerhetsanvisningar vid anvandning

® Pk ®>

Koppla fran enheten fran
stromforsorjningen fore alla
monteringsarbeten.

Lagg inte enhetens stromkabel
i narheten av varmeutrustning.

Var forsiktig vid uppackning av enheten.

Folj sakerhetsanvisningarna for
anvandning av elektriska verktyg
under montering av enheten.

Oppna inte enheten medan den
ar i drift.

Blockera inte luftkanalen nar enheten
satts pa.

Koppla fran enheten fran
stromforsoriningen fore allt
tekniskt underhall.

ROOMIE WIFI

Anvand inte utrustning eller kablar
som ar skadade nar enheten kopplas
till stromforsorjningen.

Ta inte pd enhetens mandverpaneler
med vata hander.

Utfor inte monterings- och
underhallsarbete med vata hander.

Anvand inte enheten utanfor det
temperaturomrade som anges

i bruksanvisningen.

Anvand inte enheten i kemiskt
aggressiva eller explosiva omgivningar.

Skydda de elektriska delarna av
enheten mot vattenintrangning.

Koppla fran enheten fran
stromforsorjningen och kontakta
aterforsaljaren om enheten avger
ovanliga ljud, lukter eller rok.

Om enheten ar i kontinuerlig

drift, ska regelbundna kontroller
genomforas for att se till att den ar
ordentligt monterad.

Enheten ska endast anvandas for det
avsedda andamaélet.



1. Andamal

Enheten ar utvecklad for kontinuerlig mekanisk
luftvaxling i rum i hus, lagenheter och naringsfastigheter.
Enheten ar utrustad med en keramisk varmeatervinnare
som levererar frisk och filtrerad luft som varmts upp
med dtervunnen varme fran franluft.

Enheten ar avsedd for montering genom vagg.

A Enheten ska monteras pa en plats

dit barn inte kan komma utan tillsyn
fran vuxna.

Enheten ar klassificerad for kontinuerlig drift.
Transporterad luft far inte innehalla brannbara eller
explosiva blandningar, kemikaliedngor, klibbiga amnen,
fiberhaltiga material, grova damm-, sot- och oljepartiklar
eller miljoer dar det kan bildas farliga amnen (giftiga
amnen, damm eller sjukdomsframkallande bakterier).

A Stang av enheten om lufttemperatu-

ren ligger utanfor temperaturomra-
det som anges under tekniska data.

2. Innehallet i leveransen

Namn Roomie One WiFi

Invandig del 1 st
Luftkanal 1 st
Luftstrémsseparator -
Ljuddémpande material 1 st.
Kassettmontering 1 st.
Utvandig kapa 1 st.
Fjarrkontroll 1 st
Pappmall 1 st
Fastsats 2 packningar
Bruksanvisning 1 st.
Monteringsanvisning till utvandig kapa 1 st.
Emballage 1 st

Antal

ROOMIE WIFI

Roomie Dual WiFi
1 st
1 st.
3 st.
1 st
1 st
1 st
1 st.
2 packningar
1 st.
1 st.
1 st
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3. Tekniska data

Enheterna ar avsedda fér inomhusbruk. Produkterna
utvecklas standigt, och enskilda modeller kan darfor
awika fran dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
Enheten ar klassificerad som en elektrisk apparat i klass
I

Roomie One WiFi

Hastighet I I
Luftmangd varmeatervinningslage (m?/t) 10 17,5
Luftmdngd ventilationsldage (m?3/t) 20 35
Luftmangd franluftslage (m?/t) - -
Ljudtryck Lp(A) 3 m dB 17 28
Ljudeffekt Lw(A) dB 35 45
Effektforbrukning (W) 5,1 5,6
Strom (A) 0,018 0,032
Flakthastighet (r/min) 1030 1760
Ljuddampning D . (C;Ctr) 38 (-1;-5)
Spanning (V/50-60 Hz)
Filterklass
Kapslingsklass
Driftstemperatur”
Vaggtjocklek 240-500 mm
WiFi tekniska data
Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensband [GHZ] 2,4
Overforingseffekt [mW] (dBm) 100 (+20)
Natverk DHCP
WLAN-sékerhet WPA, WPA2

*Minsta driftstemperatur méts vid en luftfuktighet inomhus pa 35 % RH.
Variationer i temperatur och luftfuktighet kan leda till igenfrysning vid
hogre temperatur an angivet.

Vid igenfrysning, ta ut kassetten med varmedatervinnare och flakt. Lat
tina vid rumstemperatur.

Vanta med att starta rumsventilatoren om temperatur- och fuktighets-
forhallandena ar oférandrade. Alternativt vaéljs ventilationslaget vilket
minskar fuktigheten i rummet och risken for frysning. Luften gar i detta
laget kontinuerligt i en riktning.

For Roomie Dual; aktivering av den inbyggda fuktighetssensorn gor att

bada flaktarna i enheten ger franluft pa max hastighet tills fuktnivan
reduceras till under boérvardet.

ROOMIE WIFI

30 10
60 10
- 20
36 20
54 37
75 29
0,06 0,031
2690 1030
100-240 V
G3
IP 24
-25°C till 50 °C

Roomie Dual WiFi
I
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1760

35 (-1;-4)

280-500 mm

M
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39
56
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Léngd luftkanal

| Langd luftkanal [mm]

| Roomie One WiFi Roomie Dual WiFi
240(150%)-500 280-500
* Ar minsta langden pd luftkanal med képa for tunnare vaggar
(tillbenor).
—
Frontpanel
—a Utvindig képa
Roomie One WiFi Roomie Dual WiFi
§
g
Byggmatt inomhusenhet
[mm]
Roomie One WiFi Roomie Dual WiFi
) 207 ) ) 207 )
105,5
138 138
285 50,4
137 137
— ©
42,5
Y . v
. 35 ! 85
85 32,5
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4. Design och funktion

Roomie One WiFi Roomie Dual WiFi

Rumsventilatoren bestar av en invandig del med en Rumsventilatoren bestdr av en invandig del med en
dekorativ frontpanel, en kassett, en luftkanal med frontpanel och filter, en kassett, en luftkanal med
ljuddampande material och en utvandig kapa. luftstromsseparatorer och en utvandig kapa.

Kassetten ar enhetens grundlaggande funktionsdel. Filtren sakerstaller grovfiltrering av luften och férhindrar
Den bestdr av en flakt, en vdrmedtervinnare och tva att damm och frammande féremal tranger in i kassetten.
filter som sakerstaller grovfiltrering av luften och Kassetten ar en grundlaggande funktionsdel i
forhindrar att damm och frammande foremal tranger rumsventilatoren.

in i varmeatervinnaren och flakten. Den bestar av tva flaktar och en varmeatervinnare.
Backspjallen i den invandiga delen dar stangda nar

enheten star still och forhindrar att kall luft strommar in. Den utvandiga kapan anvands for att forhindra

att vatten och andra objekt tranger direkt in i
rumsventilatoren.

Rumsventilatorens design

Utvandig kapa o
Férhindrar att vatten och frammande
foremdl tranger in i enheten.

Ljuddédmpande material
Ddmpar driftsljud.

Kassett O
Konstruktion som bestdr av en fléikt,
en vdrmedtervinnare och filter. Den dr
konstruerad for att generera luftstrom,

S . ) Luftstromsseparatorer
Gtervinna vérme och filtrera luft.

Konstruerad for att
skilja tilluft och franluft

Bakre del av invandig del o frdn varandra.

Bestdr av kretskort och o Luftkanal
de grundldggande styr- Luftkanal i plast.
enheterna pd sidan av
inomhusenheten.

0 Kassett
Konstruktion som bestdr av flaktar och en
vdrmedtervinnare. Konstruerad for att gene-
rera luftstrom och vdrmedtervinning.

o Bakre del av invandig del
Bestdr av ett kretskort och grundldggande
styrenheter pd sidan av inomhusenheten.

O Filter

Designat for att filtrera damm
och frémmande féremdl i
luftstrémmen och forhindra
férorening i varmedtervinnaren.

Roomie One WiFi

0 Framre del av invandig del

Roomie Dual WiFi Backspjdll i Roomie One dr
placerat hdr.

ROOM'E WlFl @...........l.................



ROOMIE WIFI

Kassettens design

Roomie One WiFi Roomie Dual WiFi

o Filter

Konstruerat for att filtrera
damm och frammande féremadl
i luftstrémmen och férhindra
férorening i vérmedtervinnaren.

0 Flakt
Genererar luftstrom.

o Varmeatervinnare
Vdrmedtervinning av

0 Flakt
atervinnare Genererar luftstrom

Vérmedtervinning frénluft for uppvdarmning
av franluft for uppvarm- av tilluften.
ning av tilluften.

N o Kontakt

Anslutning till kretskortet.

Kassetten ar ett massivt block och kan inte demonteras. Kontakten i kassetten ansluts till kretskortet i den bakre
Roomie One WiFi har en kassett med avtagbara filter. delen avinomhusenheten.
De tas ut nar de ska underhallas.

BFLEXIT
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Roomie One WiFi-driftsinstallningar

Tillgangliga driftsinstaliningar:

Atervinning. Rumsventilatoren gar i reversibelt ldge
med dtervinning av varme och fuktighet i tva cykler.
Flaktarna andrar rotationsriktning var 70:e sekund.
Cykel I. Varm luft dras ut ur rummet. Nar luften
strommar genom varmeatervinnaren avger den
varme och fuktighet till vdrmedtervinnaren och éverfor
varmeenergi. Efter 70 sekunder nar den keramiska
varmedtervinnaren ar uppvarmd véxlar enheten till
tilluftslaget.

Exempel

-7°C

14°F -10°C

=
=
>

Cykel Il. Frisk luft utifran strommar genom den
keramiska varmedtervinnaren, tar upp ackumulerad
fuktighet och varms upp. Efter 70 sekunder nar den
keramiska varmedtervinnaren har svalnat vaxlar enheten
till franluftslaget och cykeln aterupptas.

Ventilation. Rumsventilatoren gar i permanent tillufts-
eller franluftslage med vald hastighet.

Tilluft (endast tillganglig fran mobil/surfplatta). Alla
anslutna rumsventilatorer i natverket vaxlar till
tilluftslaget.

-7°C 19.4°F

- 62.6°F

14°F | -10°C

Roomie One WiFi-backspjall

Den invandiga delen ar utrustad med spjall.

Nar enheten ar i drift Oppnas spjallen automatiskt,

sa att luften kan stromma fritt genom enheten.

Nar enheten stangs, stangs spjallen inom tva minuter.

ROOMIE WIFI
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Roomie Dual WiFi-driftsinstallningar
Rumsventilatoren har tre driftsinstallningar:

Atervinning. En av flaktarna star for franluften,
medan den andra star for tilluft.
Fldktarna andrar rotationsriktning var 70:e sekund.

Ventilation. Den ena flakten star for franluft, medan den
andra flakten stér for tilluft med vald hastighet. Flaktarna
andrar inte rotationsriktning.

Franluft. B&da flaktarna stér for franluft med vald
hastighet.

Vid eventuell sensoraktivering féljer rumsventilatoren
en av de tva installningarna som anges under
konfigureringen av rumsventilatoren via PC.

Tilluft (tillganglig via app). Vid aktivering star ventilatorns
ba&da flaktar for tilluft. Galler alla ventilatorer som ar
anslutna i samma natverk.

70 sekunder I

Uteluft

Franluft

ROOMIE WIFI

Tilluft

S
_:“

q

"
=

l

=

Uguﬁ Tilluft Avl

I 70 sekunder

Franluft
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5. Montering och uppstallning

A Las bruksanvisningen innan
enheten monteras.

Blockera inte luftkanalen till den
monterade enheten med material
som samlar damm, till exempel
gardiner, draperier osv., eftersom
det hindrar luftcirkulation i rummet.

g Innan du monterar frontpanelen
maste du se till att stag till spjall ar i
den lagsta positionen och att
varningslampan ar slackt i minst tva
minuter.

1. Gor ett runt hal i yttervaggen. Rekommenderad
haltagningsdimension ar @ 180 mm.

Nar du gor hal bor du forbereda dragningen av
stromkabeln och andra nédvandiga kablar.

2. FOr in luftkanalen i vaggen med hjalp av de

L : Polystyrenkil
medféljande polystyrenkilarna. Anden av den il
utdfagbara luftkanalen maste sticka ut sa langt att den il spalterna mellan luftkanalen
Utva ﬂdlga ka pan kaﬂ mOﬂteraS. och Vdggen med mon[e[jngsskum

eller liknande.
Montera luftkanalen i vaggen som visas till vanster.
Montera luftkanalen med minst 3 mm lutning utat.
Pa yttervaggen maste anden av luftkanalen sticka
ut sa langt att den utvandiga kapan kan monteras.
Avstand A, Roomie One WiFi, max. 50 mm*
Avstand A, Roomie Dual WiFi, max. 0 mm

Langden pa luftkanalen kan justeras innan och
efter luftkanalen ar fast pa vaggen. | det forsta fallet
maste du berdkna nédvandig langd fore installation
och i det andra fallet maste du sakerstalla tillracklig
atkomst, sa att du kan skara av luftkanalen efter att
den ar monterad fran utsidan. 0-3mm | | k—bi

-y

Se till att inte fuktighet kan tranga in i Oppningen i
yttervaggen. Anvand lampligt tatningsmaterial.

ROOM'E WlFl @.....l..l..l..l..l...........



3. Fast den medfoljande pappmallen pd innervaggen
med tejp.

En stor 6ppning maste ha samma axel som
luftkanalen.

Anvand ett vattenpass for att justera

\ '

4. Tryck pa ldsmekanismerna pa sidan for att lossa den

framre delen av den invandiga delen fran den bakre delen.\ L

ROOMIE WIFI

monteringsmallen vagratt.

Mark ut 6ppningarna for pluggarna fran fastsatsen
och borra halen i nédvandigt djup.

For stromkabeln fran rumsventilatorens utsida genom
den markerade 6ppningen i monteringsmallen.

Markning av hal till enhetens fastanordningar m.m.

25
4 holes

105,5
138

504|_87,5

137

42,5

2180

/N

A
Innan du monterar

ldgsta positionen och att |
varningslampan dr sldckt i
minst tvd minuter.

FLEXIT
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5. Fast den bakre delen av den invandiga delen pa ge atkomst till anslutningsklammorna.
vaggen med de medfoljande skruvarna. Ta ut de tva OBS! Utfors av elektriker vid eventuell andring
skruvarna fran det vanstra transparenta locket for att av anslutning.

6. Satt in kassetten

i luftkanalen som visas N ®
nedan. Se till att pilen ar pilen ska vara
. o . . vand uppat.
vand uppét. Fast darefter e
ledningen med klammor [
och koppla kontakten
till kretskortet. o
Lz’jgg kab/ama”
under kiémman och
koppla kontakten
till kretskortet.
Jo )

8. Montera den framre delen av den invandiga
delen.

ROOM'E WlFl @..oc.oc.oc.oc.oc.o..o..o..o..



Ljuddampning

Roomie One WiFi

9. For in det ljuddéampande lagret i luftkanalen.
Rulla ihop det ljuddédmpande lagret, s att

det passar till diametern pa luftkanalen.
Skyddspapperet ska vara pa utsidan. Skjut

in rullen i luftkanalen tills det tar stopp mot
kassetten. Gor ett marke i anden av luftkanalen, ta
bort materialet och skar rullen som markerat. For
in den fardiga rullen i luftkanalen.

Enheten levereras med ansluten stromkabel, vilket
betyder att ytterligare elektrisk installation inte ar
nodvandig.

A Koppla fran enheten fran strom-
forsorjningen fore alla elarbeten.

A De nominella elektriska parametrarna
anges pa typskylten. Det ar forbjudet
att mixtra med de invandiga
kopplingarna - det gér garantin ogiltig.

ROOMIE WIFI

Roomie Dual WiFi

9. Montera luftstromsseparatorerna fran utsidan.
Montera 6nskat antal luftstromsseparatorer

i kanalen tills den stoter mot kassetten.

Mark den sista luftstromsseparatorn som ska vara
i linje med utsidan av kanalen. Ta darefter ut den
fran kanalen och skar av den overskjutande delen.
Se till att luftstromsseparatorerna sitter korrekt
mot den invandiga kassetten.

Fastspar tras mot delvagg i kassetten.

A Foljande installation ska bara utféras
av en godkand elektriker i enlighet
med anvisningarna i bruks-
anvisningen.

Andring av kabelingadngen. Det &r mojligt att andra
kabelingdngen fran undersidan av enheten till baksidan
av enheten.

Alla anslutningar i anslutningsklamman gors i enlighet
med kopplingsschemat.

L Kabelkiimma L Kabelklamma

FLEXIT
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Enheten ar klassificerad for anslutning till en
enfasvaxelstromforsorjning pa 100-240 V/50-60 Hz.

Enheterna ska installeras i enlighet med gallande lagar
och foreskrifter.

Rumsventilatoren ar konstruerad sa att den gar att
koppla till alla typer av externa kontroller med en vanlig
Oppen kontakt (NO-kontakt), till exempel en extern
koldioxidsensor, fuktighetssensor, relabrytare osv.

Nar kontakterna NO1 och NO2 stangs vaxlar
rumsventilatoren till hdg hastighet.

En analog sensor med utgangsspanning 0-10 V &r ocksa

kompatibel med enheten. Nar den aktiveras vaxlar flakten
till hog hastighet.

Kopplingsschema

100-230V | (.,
50-60Hz | - t ®
Strémfoérsorjning

Strémférsorjning till 4—~——
ndsta rumsventilator — P

—>

+12V

MM

Ingdng for 0-10 V
analog sensor M

NINININININIS,

h 4 A 4

Gnd

' 1 @) |No1
Io\cl © [NO2
NO-kontakt till
en extern regleringsenhet

ROOM'E WlFl @..o..o..o..o..o..o..o..o.o...
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Konfiguration av rumsventilator

Anslutning av dator/anvandning av DIP-switch.

Du far tillgang till DIP-switchen och USB-kontakten
genom att ta av den framre delen pa den invandiga
delen och lyfta upp gummilocket.

DIP-switch och
USB-kontakt under
locket

DIP-switchens lage

Rumsventilatorens driftsinstalining
Konfiguration av rumsflakt med dator

[ X «~ Switch 1 och 2 ska sta i laget AV. Anslutning till dator gérs med den medféljande USB-kabeln. Konfiguration med
e e dator beskrivs narmare fran sidan 21. Ta loss USB-kabeln nar konfigurationen ar klar. Skruva pa stromforsorjnin-
gen till rumsflakten och av igen sa att instélliningarna sparas.
Demo-lage (demonstration i butik etc.)
X Demo slavldge: stt den férsta brytaren i position PA och den andra brytaren i position AV.
Stang av stromforsorjningen till enheten och satt pa den for att anvanda parametrarna.
X ] ~ Demo masterlage: sitt den forsta och den andra brytaren i position PA.
Stang av stromforsorjningen till enheten och satt pa den for att anvanda parametrarna.
X | ~ Aterstélla till fabriksinstallningar: sitt den férsta brytaren i position AV och den andra brytaren i position PA.
Stang av stromforsorjningen till enheten och satt pa den for att anvanda parametrarna.
[ X - Aterstalining kan ocksd goras fran dator.
Aterstalla filtertimer
X For att &terstalla filtertimern satter du den tredje brytaren i position PA och dérefter i position AV igen.
@ Detta kan ocksa goras fran dator.
Servicelage
X Hamtningslage for den grundldggande programvaran: satt den fjdrde brytaren i position AV.
> Sténg av stromforsorjningen till enheten och satt pa den for att anvanda parametrarna.
Normal drift
X < Normal drift av enheten: sitt den fjarde brytaren i position PA. Stang av stromférsorjningen till enheten och satt pa

den for att anvanda parametrarna.

EFLEXIT
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Masterenhetens demolage

Detta lage ar avsett for demonstration av enhetens
drift hos aterforsaljaren.

Anslutning till PC ar inte nodvandig.

| demolédget gdr enheten i masterlage med egen tradlos
atkomstpunkt. Endast en slavenhet och tre mobila
enheter kan anslutas till den tradldsa atkomstpunkten.
Vi rekommenderar dock att bara ansluta till en mobil
enhet.

Flera parallellkopplade slavenheter i masterdemolage
kommer att ha samma namn, vilket kan skapa konflikt.
WiFi-namn master: Vento.

WiFi-l6senord master: 11111111.

Styrning av enheten

Rumsventilatoren kan styras med:

- Infrarod fjarrkontroll.

- Manoverpanel pa den invandiga delen.

- Applikationen "Flexit Roomie” fran en mobil enhet
(smartphone eller surfplatta). Hdmtas gratis fran Play
Butik eller App Store.

Mandverpanel

Slavenhetens demolage

Detta lage ar avsett for demonstration av enhetens
drift hos aterforsaljaren. Tack vare den snabba
konfigurationen ar den enkel att anvanda och kraver
inte anslutning till PC. Rumsventilatoren gar i slaviage
och ansluts automatiskt till en tradlos atkomstpunkt for
masterenheten for demolage.

Fjarrkontroll

(Hastighet/AV

\_1dg hastighet-av.

Hastighet/av. Ordningsfoljden
for hastighetsvalet dr: IGg-medel-

~
Satt pa/stang av enheten ]

J

o,
i astighe
AV
|

C Val av hastighet

Roomie One WiFi
mellan tillufts- och

Roomie Dual WiFi

® lLarm
® Master

\_

-
Varmeatervinningslage
| detta lage véxlar enheten

franluftsidget var 70:e sekund.

: | detta ldge byter fldktarna
o Filter riktning var 70:e sekund.

(Ventilationslage
Roomie One WiFi

hastighet.
Roomie Dual WiFi

\\

Enheten gdr i tillufts- eller
franluftsidget med vald

En av fldktarna star for franluft,
medan den andra star for tilluft
med vald hastighet. Riktningen
pd luftstrémmen dr konstant.

Forcering. Aktivering av
héghastighetstimer i

4 timmar.
. J
( N

Nattlage. Aktivering av
laghastighetstimer i
8 timmar.

ROOMIE WIFI
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Manavrering av rumsventilatoren med knapparna pa den invandiga delen

Ordningsfoljden for hastighetsvalet ar: lag-medel-hog-AV.

Alla enheter som ar integrerade i ett enskilt natverk drivs i enlighet med hastighetsinstallningen pa masterenheten.
I: Nar indikatorn lyser konstant gar enheten med lag hastighet.

Nar indikatorn blinkar ar timern for nattlaget aktiverad.

Speed I och II: Nar indikatorerna I och Il lyser konstant gar enheten med medelhog hastighet.
OFF I, Il'och IIl: Nar indikatorerna I, Il och Il lyser konstant gar rumsventilatoren med hog hastighet.

Nar indikatorerna I, Il och Il blinkar ar forceringstimern aktiverad eller sa ar fordrojningstimern for att stdnga av enheten
utlost av en ansluten extern sensor eller den inbyggda fuktighetssensorn.

Nar indikatorerna I, Il och Il blinkar vaxelvis gar rumsventilatoren pa den hastighet som ar vald i enlighet med
installningarna i den anslutna mobila enheten.

Varmeatervinningslage
"g Roomie One WiFi Flaktrotationsriktningen andras var 70:e sekund.
Roomie Dual WiFi Flaktrotationen andras till motsatt riktning var 70:e sekund.

Ventilationslage.

Roomie One WiFi

Rumsventilatoren gar i tillufts- eller franluftslaget med vald hastighet. Flaktrotationsriktningen beror pa PC-instéliningen
(franluftslage som standard).

Roomie Dual WiFi

En av flaktarna star for franluft, medan den andra star for tilluft med vald hastighet. Riktningen pa luftstrommen ar
konstant.

Nar indikatorerna "Varmedtervinning” och "Ventilation” inte lyser anger det obligatorisk drift av rumsventilatoren i tilluftslaget. Detta lage kan
bara aktiveras via mobilappen.

Indikator for filterbyte. 90 dagar efter att kassetten ar installerad borjar indikatorn for filterbyte att lysa. Byt eller rengor

M)

Fllies filtren som beskrivs i avsnittet Underhall. Efter att filtren har bytts dterstaller du timern med hjalp av DIP-switchen.
Larmindikator for nodavstangning av enheten. Om larmindikatorn pd masterenheten lyser konstant, anger det ett larm
i natverket av anslutna rumsventilatorer. Om indikatorn blinkar, anger det att en bestamd rumsventilator i ndtverket har
Larm stangts av. Vid en eventuell nddavstangning av en Roomie One WiFi i ndtverket marks den defekta rumsventilatoren med

en blinkande larmindikator och 6vriga enheter i natverket stangs av. Vid en eventuell nédavstangning av en Roomie Dual

WiFi i natverket marks den defekta rumsventilatoren med en blinkande larmindikator och 6vriga enheter fortsatter att ga

som normalt.

Om indikatorn lyser konstant, anger det huvudventilatoren i ndtverket (masterenheten). Om indikatorn blinkar, anger det
Master slavenheten och ingen anslutning till masterenheten. Om indikatorn inte lyser, betyder det att denna rumsventilator ar

en slavenhet som ar ansluten till masterenheten.

Om alla indikatorer pa rumsventilatorens hélje blinkar samtidigt, betyder att aktivt konfigureringslage utfors av en dator.
Flakten slutar dé att ga.

Fjarrstyrning av rumsventilatoren

Satt pa/stang av enheten.
Rumsventilatoren kan bara stangas av om installningarna gor det mojligt.
Aterstélining av larm- och timerinstaliningar.

Val av hastighet: Hog, medelhog respektive 1ag.

Varmeatervinning
*g Roomie One WiFi Flaktrotationsriktningen vaxlar var 70:e sekund.
Roomie Dual WiFi Fldktrotationen vaxlar till motsatt riktning var 70:e sekund.
Ventilationslage
Roomie One WiFi
Rumsventilatoren gar i tillufts- eller franluftslaget med vald hastighet. Fldktrotationsriktningen beror pa PC-installningen
(franluftslage som standard).
Roomie Dual WiFi
En av flaktarna star for franluft, medan den andra star for tilluft med vald hastighet. Riktningen pa luftstrommen ar
konstant.

)

X

Timerregleringsknapp:
‘ Forcering: Timern aktiverar drift av enheten pa hog hastighet under en instélld tidsperiod, 4 timmar som standard.
ln Installningen andras under konfiguration av enheten eller med hjdlp av mobilappen.

Im Nattlage: Timern aktiverar drift av rumsventilatoren pa lag hastighet under en installd tidsperiod, 8 timmar som
\D standard. Timerinstallningen andras under konfiguration av enheten eller med hjalp av mobilappen.
Rumsventilatoren gar tillbaka till drift med foregdende hastighetsinstallning nar den angivna tiden ar ute.
Tryck pa valfri hastighetsinstallningsknapp for att avaktivera timern eller tryck pa timerregleringsknappen igen.

BFLEXIT
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Nar maste man konfigurera via dator?

Konfiguration av rumsventilator

Hamta och installera programvaran for PC for att
konfigurera rumsventilatoren. Lank for hamtning finns
pa www.flexit.se

Hamta Flexit Roomie app for reglering av
rumsventilatorer via smartphone eller surfplatta fran:

Anslut rumsventilatoren till en PC:

- Starta programvaran Flexit Roomie pd en PC.

- Ta avden fréamre delen av den invandiga delen for att fa
tillgéng till DIP-switchen och USB-kontakten pa kretskortet
under gummilocket. Mer information finns i Konfiguration
av rumsventilator pa sidan 52.

- Anslut rumsventilatoren till datorn med hjdlp av en USB
till
mini-USB-kabel.

- Valj menysprak innan du startar driften (3).
Valj 6nskad enhet i rullgardinsmenyn Valj enhet. Nar

Play Butik en rumsventilator r ansluten till en dator registrerar
App Store programmet automatiskt den anslutna rumsventilatoren,
som visas i rullgardinsmenyn Valj enhet.
Valj driftsinstallning for rumsventilatoren i natverket.
Tillgangliga parametrar for masterlage: 4-13. Tillgangliga
parametrar for slavlage: 4-5.
?
EFlexit Roomie l = =@
Vilj enhet Vilj enhetslage Vilj anslutningstyp Sprak
LFextRoomeone - -
1 of—o FESERGETECEN | | © voser O Ingen WiFhrouter Ao 3
S/N  0018003243464311 QO sav ® Med Wi-F-router
Ta emot aktuella parametrar Aterstill standardparametrar
Wi-Fi  Fdkt Fiter Information
B
= Fuktighetsjustering scenario:
4 O+——O [ Mojiig att stinga @I ﬁhvluft o— 15 5 0—0 | (O ke hastighet og bytte tl avirekksmodus

/o o

Timer for avstangningsfordréining Timer nattsankning

@ Bke hastighet | denne modusen

Timer okt luftmangd

60——0

Ho———T0 8

00:30 ] |0s:00 ¥ |04:00
9 o O ¥ Fuktighetssensor & 7owrHo o 1 2
100 N
'I '] o O ¥ 0-10 V-sensor —&- 50 %O 31 3
II 40 O #nd/spara

Konfiguration av enhet:

Innan du startar konfigurationen av enheten 6ppnar du

kategorin Flakt.

+ Ta emot aktuella parametrar: laser installningarna fran
den anslutna enheten och sparar dem i programmet.

« Aterstall fabriksinstallningarna: aterstéller
fabriksinstallningar i den anslutna enheten.

+ Mojlig att stdnga av (aktiverat som standard):
aktiverar/avaktiverar att enheten stanger av sig. Forsok att
stanga av enheten far den att vaxla till 1dg hastighet. For
att avaktivera funktionen tar du bort markeringen i "Mojlig
att stanga av”.

* Riktning (galler endast Roomie One WiFi): staller in
flaktens rotationsriktning i Ventilationslage.

ROOMIE WIFI

Nar flera Roomie One WiFi-enheter ar
integrerade i ett gemensamt natverk
rekommenderar vi att
rotationsriktningen stalls in motsatt pa
de olika enheterna.

A




+ Fuktighetsregleringsscenario (for Roomie Dual WiFi):
Val av franluftslage vid aktivering av inbyggd fuktsensor
eller extern sensor.

+ Timer for avstangningsfordréjning: Satter

aterstallningstiden till en tidigare driftsinstallning efter

aktivering av eventuella anslutna sensorer eller den
inbyggda fuktighetssensorn.

Timer nattsankning: Satter aterstallningstiden till en

tidigare driftsinstalining efter aktivering av nattsankning,

fabriksinstallning 8 timmar.

Timer 6kt luftmengd: Satter aterstallningstiden till en

tidigare driftsinstallning efter aktivering av forcering

(partylage), fabriksinstallning 4 timmar.

Fuktighetssensor: Aktivering av fuktighetssensorn.

Nar fuktigheten inne dverstiger installningspunkten (12)

ROOMIE WIFI

Nar fuktigheten inne sjunker till under installningspunkten
borjar urkopplingstimern att rakna ned, och enheten
vaxlar till foregdende hastighet.

+ Reldsensor: aktivering av den externa reldsensorn.

Nar NO-kontakten till den externa relasensorn dr stangd
vaxlar enheten till hog hastighet. Nar NO-kontakten ar
Oppen borjar urkopplingstimern att rdkna ned innan
enheten vaxlar till foregdende hastighet.

+ 0-10V sensor: aktivering av den externa analoga sensorn
0-10 V. Nar ett 0-10 V kontrollsignalvarde dverstiger
installningspunkten (13) vaxlar rumsventilatoren till hog
hastighet. Nar kontrollsignalvardet sjunker till under
installningspunkten borjar urkopplingstimern rakna ned
innan enheten vaxlar till féregaende hastighet.

+ Anvandning: anvander alla de valda parametrarna i

vaxlar enheten till hog hastighet och valt franluftslage. kategorin.
Nollstalla filtertimer
- Valj kategorin Filter.
« Tryck pa Aterstall filtertimern (3) for att dterstalla

filtertimern. Efter att filtren har bytts visas

drifttimmarna éver knappen (2).

[EE¥Flexit Roomie - X
Vilj enhet Vilj enhetslage Vilj anslutningstyp Sprik
1 o—o o|LiFlExERoome One I | | @ Master O Ingen Wi-Frrouter Svie 19
S/N 0018003243464311 QO Slav @® Med Wi-Fi-router
Ta emot aktuella parametrar Aterstill standardparametrar

Wi-F  Flakt Fiter Information

2 o, ODagar: 00 Timmar: 01 Minuter: 43  Sekunder: 22

3 o o Rterstall fitertimern

Nodavstangning av enheten

Nodavstangning av enheten sker om flakten stangs
i Over fem sekunder.

Vid nédavstangning av en Roomie One WiFi-enhet

i en kedja stannar alla Roomie One WiFi-enheterna.

Vid nédavstangning av en Roomie Dual WiFi-enhet
kommer alla andra enheter i kedjan att fortsatta att vara i
drift.

Larm bekraftas av en larmindikation for alla
rumsventilatorer i natverket, se sidan 58.

For att aterstalla larmindikationen maste du felsoka
avstangningen av flakten och starta enheten pa nytt med
knappen pa den invandiga delen eller fjarrkontrollen.
Om larmindikationen fortfarande ar aktiv, maste du
kontakta aterforsaljaren.

Stang av stromforsoriningen till en defekt enhet for att
mojliggdra drift av de andra enheterna i natverket.

@ BFLEXIT



FLEXIT

Drift av rumsventilatoren med app for
smartphone/surfplatta.

For att aktivera drift av enheten med en mobil enhet Den mobila enheten maste ha ett operativsystem
madste du installera Flexit Roomie-applikationen enligt féljande:

pa en mobil enhet. Applikationen kan hamtas fran Version 7 eller senare av iOS. Kompatibelt med
App Store och Play Butik. iPhone, iPad, iPod.

 Version 4 eller senare av Android.

Efter att du har installerat appen satter du pa
rumsventilatoren och ansluter den mobila enheten till
dess natverksadress eller till en extern router om det
ar valt. Mer information om anslutning till WiFi finns
pa sidan 65 och 70.

Satt pa/stang av enheten

Val av hastighet. Lag, medelhog, hog hastighet.

ne Manuell konfiguration av hastighet. Kryssa for rullningslisten for att aktivera den.

Ventilationslage
Roomie One WiFi

% Rumsventilatoren gar i tillufts- eller franluftslaget med vald hastighet.
@' Flaktrotationsriktningen beror pa PC-installningen (franluftslage som standard).
Roomie Dual WiFi

O e

® @ @

00:00:00 00:00:00

)

boost

OPoe®

En av fléktarna star for franluft, medan den andra star for tilluft med vald
Manuell hastighet hastighet. Riktningen pa luftstrommen ar konstant.

Varmeatervinning
Flaktrotationsriktningen vaxlar var 70:e sekund. Detta driftlage mojliggor
varmeatervinning.

Tilluftslage Rumsventilatoren gar endast i tilluftslaget.

ningen valjs nar enheten konfigureras via PC eller mobilappen.

Forcering: Aktivering av hdghastighetstimer, som standard i 4 timmar. Timerinstall-
ningen valjs nar enheten konfigureras via PC eller mobilappen.

Aktuell typ av anslutning till rumsventilatoren.
Hemanslutning eller anslutning via en molnserver pa internet.

@

—~

@)
=

@ Nattlage: Aktivering av laghastighetstimer, som standard i 8 timmar. Timerinstall-
-

Ye
=

WiFi-anslutningsindikator.

Aktiveringsindikator hég hastighet. Den fortsatter efter aktivering av valfri sensor. Detta lage har hogre prioritet dn forceringstimern och
timern for nattlaget. Nar detta ldge aktiveras avaktiveras alla andra lagen. Nar fordréjningstimern for att stanga av enheten har raknat
ned (fran 0 upp till 24 timmar, fabriksinstalining 30 minuter) gar rumsventilatoren tillbaka till det foregaende laget. Tryck pa pa/av for att
avaktivera denna driftsinstallning.

Fuktindikator. Lyser om fuktigheten inne ar éver installningspunkten.

Indikator for extern reldsensor. Lyser om den externa relasensorn ar aktiverad.

Indikator for extern analog sensor 0-10 V. Lyser om ett valt varde for den externa sensorn overskrids.

Indikator for nédavstangning. Lyser i nddsituationer.

Indikatorknapp for att aterstélla filtertimern. Lyser nar enheten har varit i kontinuerlig drift i 90 dagar. Nar du trycker pa knappen ater-

staller du endast filtertimern pa masterenheten. Alla enheter ar utrustade med en icke-volatil filtertimer. For att aterstalla filtertimern pa
slavenheterna satter du DIP-switch 3 i aktuellt lage eller anvander ett program som du hdmtar pa datorn.

ROOM'E WlFl @..oc.oc.oc.oc.oc.o..o..o..o..
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Flexit Roomie

Timer for
0:30 ~ avstangningsfordrojnin
g

8:00 ~ Timer for nattlage @9

400 - Timer for CYQ

forseringsléage

Fuktighetssensor
O - 70 %
0-10 V-sensor
O ——e 50 %
Reldsensor

Konfigurationsmeny

Tryck pa Meny-knappen (=) for att 6ppna
konfigurationsmenyn och valj Installningar.

Dessa menyinstallningar ar samma installningar
som beskrivs for programvaran for PC pa sidan 59.

Tradlos anslutning av flera rumsventilatorer

Enheten gar i tva lagen:

Master. Enheten fungerar som huvudventilator i
natverket. Alla slavenheter och mobila enheter ar
anslutna till masterenheten via WiFi. Masterenheten
drivs med hjalp av en mobil enhet, fidrrkontroll eller
enhetens mandverpanel. Kontrollsignalen éverfors
automatiskt till de anslutna slavenheterna. | detta lage
reagerar enheten pa en signal fran sensorer, t.ex.

en fuktighetssensor, en extern digital sensor eller en
extern analog sensor 0-10 V och vaxlar driftsinstalining
darefter.

Slav. Enheten fungerar som en styrd flakt i natverket.
Slavenheten reagerar endast pa signal fran
masterenheten. Alla andra signaler fran andra kontroller
ignoreras. | detta lage ignorerar enheten alla andra
signaler fran sensorerna. Vid kommunikationsfel med
masterenheten som varar i mer an 10 sekunder kopplas
enheten ur.

ROOMIE WIFI

Drifti enlighet med sensorer

Roomie One WiFi-enheterna reagerar endast pa
sensorsignaler i masterlage.

Roomie Dual WiFi-enheterna reagerar pa sensorsignaler
i alla lagen (bade master- och slavlage).

Om en sensor utldses i en kedja av Roomie One WiFi-
rumsventilatorar, vaxlar alla anslutna Roomie One WiFi-
rumsventilatorer i kedjan till hog hastighet.

Om en sensor utloses i en kedja av Roomie Dual WiFi-
rumsventilatorer, vaxlar endast den anslutna enheten till
hog hastighet i enlighet med valt franluftslage.

FLEXIT
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Tva tradldsa anslutningsalternativ:

ROOMIE WIFI

Schema 1

Master med
tradlos
atkomstpunkt

Slav nr 2 Slav nr 3

Anslutning av upp till fyra slavenheter eller mobila
enheter till masterenheten med egen tradlos
atkomstpunkt. Vid anslutning av fyra slavenheter till
masterenheten med egen tradlos dtkomstpunkt kan
inte en mobil enhet anslutas.

Schema 2

Router med
tradlos
atkomstpunkt

Slav nr 32

Masterenheterna, slavenheterna och de mobila
enheterna ar anslutna till en tradlos dtkomstpunkt
for WiFi-routern. Da kan masterenheten driva 32
slavenheter. Observera att WiFi-routrarna kan

ha individuella begransningar for maximalt antal
anslutna enheter.




Router med
tradlos
atkomstpunkt,

Slav nr n

Extra tradlos
atkomstpunkt

Slav nr 32

Konfigurera enheten i masterlage i enlighet med
schemanr 1:
+ Starta programvaran pa datorn for att konfigurera
enheten.
+ Anslut enheten till datorn med hjalp av en USB till
mini-USB-kabel.
» Valj 6nskad enhet i rullgardinsmenyn (1).
+ Valj Master som onskat enhetslage (2).
. \/aIJ Ingen WiFi-router som anslutningstyp (3).
« Oppna kategorin WiFi (4).
- Valj sakerhetstyp for masterpunkten (5). Detta ar
valfritt.
+ Oppen betyder inget l6senordsskydd.

ROOMIE WIFI

Om WiFi-routern inte har tillrackligt stor kapacitet for
att ansluta till 6nskat antal enheter, kan du anvanda en
extra tradlos atkomstpunkt for att ansluta till de andra
enheterna.

Anslutning av flera masterenheter till natverket som
extrautrustning for att uppratta en zonkontroll ar
ocksa mojligt.

+ WPA_PSK betyder l6senordsskyddad kryptering.

+ WPA2_PSK betyder losenordsskyddad kryptering.

+ WPA_WPA2_PSK betyder |6senordsskyddad krypte-

ring.

Ange ett I6senord for masterns tradlosa atkomstpunkt
(6). WiFi-standardlosenordet ar 11111111.
Valj en kanal for masterns tradldsa dtkomstpunkt (7).
Detta ar valfritt.
Anvand och spara de valda parametrarna (8).

S/N: ett unikt serienummer for enheten. Det visas
i namnet till masterns tradldsa atkomstpunkt och
anges i enhetens kretskort.

[} (]
IEhlit Roomie = X
Vilj enhet Vilj enhetsldge Vilj anslutningstyp Sprak

| o——o|EFEXERSOMEGIENIIIIN | | © vaster

S/N 0018003243464311 QO slav

® Ingen Wi-Fi-router

O Med Wi-F-router

| Ta emot aktuella parametrar

Aterstill standardparametrar

le
4 O—1t—o WiFi Fikt Fiter Information
Typ av sakerhet Nytt Wi-F-lbsenord (8—60 tecken) ‘Wi-Fi-kanal
5 o WPA_WPA2_PSK | [11111111 o | 11 vlo—1=~ o 7
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Anslutning av en mobil enhet till flakten i enlighet

med schema nr 1:

+ Installera programvaran pa den mobila enheten.

- Anslut till masterenheten med konfigurationer i
enlighet med schema nr 1, sidan 64.

- Aktivera WiFi i den mobila enhetens systemmeny och
anslut till tillgangligt natverk.

* Anslut masterflakten till WiFi:

FWiFi-namn: "FAN" + 16 tecken i serienumret till

masterenheten som anges i kretskortet.

= WiFi-standardlosenord: 11111111 (kan andras).

- 74 . 11:56
To—F = Flexit Roomie

Varning!

Ingen kommunikation med

enheten! Kontrollera
Wi-Fi-anslutningen.

+ Starta den installerade programvaran i den mobila

enheten. | programmenyn 6ppnar du anslutningssidan

(1-2) och valjer anslutningstyp Default (3).
Anslutningsnamnet genereras automatiskt och kan
inte andras eller raderas. Det har upprattats specifikt
for anslutning till en enhet i enlighet med schema nr 1.

ROOMIE WIFI

Kontroll

7Y+ Instaliningar >
2 Anslutning N

{2} Hemma >
& Genom molnserver >

@ Information

FIEK: © = il 745 W 11:56

= Flexit Roomie

192.168.4.1




Konfigurera enheten i slavlage i enlighet

med schema nr 1:

- Starta programvaran pa datorn for att konfigurera
rumsventilatoren.

- Anslut rumsventilatoren till datorn med hjalp av en
USB till
mini-USB-kabel.

+ Valj dnskad enhet i rullgardinsmenyn (1).

- Valj Slav som 6nskat enhetslage (2).

- Valj Ingen WiFi-router som anslutningstyp (3).

+ Oppna kategorin WiFi (4).

- Tryck pa Sok WiFi for masterenheten (5). Detta ar
valfritt.

- Ange eller valj en tradlos dtkomstpunkt fran listan for
masterenheten (6). WiFi-namnet maste vara sa har:
"FAN" + 16 tecken i serienumret till masterenheten
som anges i kretskortet.

+ Ange WiFi-l6senordet till masterenheten (7).
WiFi-standardlosenord: 11111111.

+ Ange ett unikt slavhummer (8).

+ Anvand och spara de valda parametrarna (9).

+ Om alla parametrar ar korrekt angivna och
masterenheten har satts pa, kommer kategorin (10)
inom 10 sekunder att visas som Master ansluten och
kategorin (171) som WiFi anslutet.

ROOMIE WIFI

aleﬁt Roomie l l = *
Vilj enhet Viilj enhetslége Vilj anslutningstyp Sprak
1 oo/ FEEREREDEI | O vaster @® Ingen Wi-Frrouter
SWE =g
SIN 000100235846430F ® Slav O Med Wi-Fi-router

Ta emot aktuella parametrar

4 O——O WiF Fakt Fiter Information

Namn pé Wi-Fi (1-32 tecken)

Aterstill standardparametrar

5 O———O Sik efter Wi-Fi |VENTO: D01A001D5846430F

)

6o I

Nytt Wi-F-losenord (8—60 tecken)
/o 011111111

Slavnummer
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Anvind/spara O
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Kontrollera numren som anvands med hjalp av den
installerade mobilappen. For att gbra detta Oppnar du
anslutningsmenyn (1-2), valjer anslutning till master (3)
och Oppnar slavstatus (4). Alla nummer som anvands
ar markerade med gult.
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Konfigurera enheten i masterlage i enlighet - Ange ett WiFi-losenord for routern (7).
med schema nr 2; - Ange en ledig IP-adress for masterenheten (8).
+ Starta programvaran pa datorn for att IP-adressen maste vara i enlighet med det aktuella

konfigurera enheten. ndtverket och unik. Identifiering av en ledig
+ Anslut rumsventilatoren till datorn med hjalp av en IP-adress beskrivs nedan.

USB till - Anvand "Standard gateway” for masterenheten (9).

mini-USB-kabel. Den maste stamma 6verens med routerns IP-adress.
- Valj onskad enhet i rullgardinsmenyn (1). Med denna installning kan rumsventilatorens drift
+ Valj Master som 6nskat enhetslage (2). samordnas med en molnserver via internet.
+ Valj Med WiFi-router som anslutningstyp (3). * Anvand och spara de valda parametrarna (10).
+ Oppna kategorin WiFi (4). + Om alla parametrar ar korrekt angivna och WiFi-
« Tryck pa Sok WiFi (5). Detta ar valfritt. routerpunkten har satts pa, kommer kategorin (11)
+ Ange eller vélj en tradlos atkomstpunkt fran listan inom 10 sekunder att visas som WiFi anslutet.

for routern (6).

(6) 5 3
? ?
EFexit Roomie l b l - X
Vilj enhet Viilj enhetsliage Vilj anslutningstyp Sprak
/I o——o [ FexitRosmie Bual T | @ Master O Ingen Wi-Fi-router _——
S/N  000100235846430F O sav ® Med Wi-F-router
Ta emot aktuella parametrar Aterstill standardparametrar

4 O——O | Wi-Fi Fakt Fiter Information

Namn pd Wi-Fi (1-32 tecken)

e e Senll

6o
‘Wi-F-losenord (060 tecken) Master-IP-adress
7 [ O (12345678 192 . 168 . 4 . 1 O—T0© 8
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192 . 168 . 0 . 1 O——09
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Identifiering av en ledig IP-adress for masterenheten

och standard gateway-adress:

1.Dator: Oppna fonstret i kommandoraden: Tryck pa
kombinationen Win + R och ange "cmd” i fonstret "Kor”
och tryck dérefter pa Enter.

2.Skriv "ipconfig” i fonstret som visas och tryck pa Enter.

3.Raden "Standard gateway” anger routerns IP-adress.
Exempel: "Standard gateway. . .....:192.168.0.1"

4.Ange denna adress i faltet "Standard gateway” (9) i
programmet for konfiguration av rumsflakten.

Konfigurera enheten i slavlage i enlighet

med schema nr 2:

- Starta programvaran pa datorn for att konfigurera
enheten.

* Anslut rumsventilatoren till datorn med hjalp av en
UsB till
mini-USB-kabel.

» Valj 6nskad enhet i rullgardinsmenyn (1).

» Valj Slav som 6nskat enhetslage (2).

+ Valj Med WiFi-router som anslutningstyp (3).

- Oppna kategorin WiFi (4).

+ Tryck pa Sok WiFi (5). Detta ar valfritt.

+ Ange eller valj en tradlos dtkomstpunkt fran listan
for routern (6).

- Ange ett WiFi-losenord for routern (7).

+ Ange ett unikt nummer for varje slavenhet (8) fran 1 till
32 itur och ordning. Kontrollera numren som anvands

med hjalp av den installerade mobilappen, se sidan 67.

ROOMIE WIFI

5.1dentifiera en ledig IP-adress for masterflakten: Skriv
"ping” pa kommandoraden + routerns IP-adress, men
andra det fjarde adressfaltet med ett tal fran 1 till 254
och tryck pa Enter.

6.Ange IP-adressen till masterflakten (8) till vilken
slavflakten ska anslutas.

+ Ange IP-adressen till masterenheten (10) som
slavenheten ska anslutas till.

+ Ange slavenhetens IP-adress (9). Detta ar valfritt.

- Ange DHCP for att aktivera automatisk tilldelning
av IP-adress vid anslutning till router.

- Ange Static for att aktivera manuell tilldelning av
IP-adress for slavenheten. Den tilldelade adressen
maste vara i enlighet med det aktuella natverket och
unik.

Identifiering av en ledig IP-adress beskrivs nedan.

+ Anvand och spara de valda parametrarna (11).

+ Om alla parametrar ar korrekt angivna och
masterenheten har satts pa, kommer kategorin (12)
inom 10 sekunder att visas som Master ansluten och
kategorin (13) som WiFi anslutet.

? ?
EHlexit Roomie l l -
Vilj enhet Vilj enhetslige Vilj anslutningstyp Sprak
1 o+—o O Master © Ingen WiF-router
SWE R4
S/N 000100235846430F ® Sav ® Med Wi-Fi-router

Ta emot aktuella parametrar

4 O——O WiF Fakt Fiter Information

Namn pd Wi-Fi (1-32 tecken)
Mobilnett ~

5 oO——— 0 Sik efter Wi-F

6o !
Wi-Fi-losenord (0-60 tecken)
7 O O (12345678

Slav-IP-adress
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Aterstill standardparametrar

_
_

Master-IP-adress

192 . 168 . 4 . 1 o——o1O
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Identifiering av en ledig IP-adress for slavenheten:

1.Dator: Oppna fonstret i kommandoraden: Tryck pa
kombinationen Win + R och ange "cmd"” i fonstret "Kor”
och tryck dérefter pa Enter.

2.Skriv "ipconfig” i fonstret som visas och tryck pa Enter.

3.Raden "Standard gateway” anger routerns IP-adress.
Exempel: "Standard gateway. . .....: 192.168.0.1".

4.|dentifiera en ledig IP-adress for slavflakten: Skriv
"ping” pa kommandoraden + routerns IP-adress, men
andra det fjarde adressfaltet med ett tal fran 1 till 254
och tryck pa Enter tills raden "Angiven enhet ar inte
tillganglig” kommer upp. Detta innebdr att IP-adressen
ar ledig. Exempel "ping 192.168.0.3" + "Enter”.

5.Ange den valda lediga adressen i faltet "Slave IP
address” (9) for att konfigurera rumsflakten.

ROOM'E WlFl @.....o..o..o..o..o.......o...
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Anslutning av en mobil enhet till flakten i enlighet

med schema nr 2:
+ Installera programvaran pa den mobila enheten.

- Anslut till masterenheten med konfigurationer i
enlighet med schema nr 2.

+ Aktivera WiFi i systemmenyn till den mobila enheten.

+ Anslut till samma natverk som rumsflakten:

- Konfigurera den installerade mobilappen.

+ Oppna anslutningssidan (1-2) i programmenyn och
uppratta en ny anslutning.

Manuell anslutning:

« Tryck pa knappen (3) for att lagga till en ny anslutning.

+ Ange anslutningsnamn (7).

+ Ange masterenhetens IP-adress (8).
- Tryck pa knappen (9) for att bekrafta.

Automatisk anslutning:
- Tryck pa knappen (4) for att soka efter nya
masterenheter.

+ Anslut den mobila enheten till den identifierade
masterenheten som visas som ny (5).

- Tryck pa knappen (6) for att andra anslutningen.

+ Ange anslutningsnamn (7).

- Tryck pd knappen (9) for att bekrafta.
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Driva rumsventilatoren via molnserver
Masterenheten maste konfigureras for driftsinstallning
i enlighet med schema nr 2. Regleringsfunktionen via
molnserver &r avaktiverad som standard. Den maste
aktiveras pa foljande satt:
+ Anslut till WiFi-punkten till hemmaroutern i den mobila
enhetens systemmeny.
- Starta appen i den mobila enheten.
+ Oppna sidan till hemanslutningen (1-2) i
programmenyn.
- Valj 6nskad anslutning (3).
+ Aktivera regleringsfunktionen via molnservern (4).

/I O
(5] Kontrall
r Instéliningar ;
'_, Anslutning

20 O} Hemma

%" Genom molnserver

(i) Information

Observera: Funktionen kraver internetanslutning.

Uppratta ett nytt konto:
+ Oppna sidan fér anslutning via molnservern (1-2)
i programmenyn.

+ Ange kontogenereringsmeny (3).

- Ange inloggningsuppgifter (4) och |6senord (5), ange
l6senordet pa nytt (6) och e-postadress (7).

« Tryck pa knappen (8) for att bekrafta.
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ROOMIE WIFI

Ga in pa kontot:

- Ange inloggningsuppgifter (1) och lésenord (2) pa
sidan for anslutning via molnservern.

- Tryck pa knappen (3) for att ga in pa kontot.

]l 745 [ 1105

Lagg till en ny anslutning:
- Tryck pa knappen (1) for att lagga till den nya
anslutningen pa sidan for anslutning via molnservern.
*+ Ange anslutningsnamn (2).
- Ange masterenhetens (3) ID-nummer, som bestar
av 16 tecken i serienumret som anges
i masterenhetens kretskort.
- Tryck pd knappen (4) for att bekrafta.

T A T FIECEY RAE:
Flexit Roomie
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Stangning av kanal:

Roomie One WiFi

Tryck pa frontpanelen for att stanga kanalen. Flakten
stannar. Enhetens funktion andras inte.

FOr att 6ppna luftkanalen drar du frontpanelen genom
de speciella fordjupningarna. Flakten borjar ga i enlighet
med installd hastighetsinstallning.

Driftsindikatorn ar placerad pa frontpanelen.
Pa natten lyser indikatorn svagare.

Roomie Dual WiFi
Det rekommenderas att enheten alltid ar i drift, men vid
behov kan den stangas helt.

Tryck pa styrpinnar bakom frontplattan och dra av den
forsiktigt.

Lossa filterhallaren genom att boja in clipsfastena.
Montera frontplattan och tryck in den forsiktigt for att
stanga kanalen.

Flakten stangs av.

Enhetens funktion andras inte.

Oppna kanalen i motsatt ordningsfoljd.

Pa frontpanelen sitter en driftsindikator (LED). Pa natten
lyser indikatorn svagare.

ROOM'E WlFl @..oc.oc.ocoo..o..o..o..o..o..



6. Underhall

Koppla fran enheten fran

stromforsorjningen fore
alla underhallsarbeten.

Roomie Dual WiFi

1. Tryck pa Idsmekanismerna pa sidan av den invandiga
delen for att ta av frontpanelen. Tryck pa styrpinnar och
ta av den framre delen av frontpanelen. Ta ut filtren
och rengér dem. Folj samma tillvagagangssatt i omvand
ordningsfoljd for att satta filtren pa plats igen.

Roomie One WiFi

1. Tryck pa ldasmekanismerna pa sidan for att lossa
den framre delen av den invandiga delen.

Se till att stag till spjall ar i den lagsta positionen
nar frontpanelen monteras pa igen. Om det ar
uppe maste du vanta i ca tva minuter tills det gar

ned.

ROOMIE WIFI

Underhadll av rumsventilatoren innebar regelbunden
rengoring av alla ytor fran damm och rengéring och byte

av filter.

| frontpanelen méste du |
kontrollera att stag till |
spjéill ér i den lagsta
positionen och att
varningslampan dr slickt &
i minst tvd minuter.
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2. Koppla fran kontakten fran kretskortet. Dra inte i ledningarna nar
du tar ut kontakten. Anvand en platt skruvmejsel for att lyfta den.

Roomie One WiFi Roomie Dual WiFi

Anvand en platt

Dra inte i ledningarnal! skruvmejsel for att
koppla fran kontakten.

1 )

I
@ Koppla fran kontakten
frén kretskortet.

o) e o

UPP'

Kretskortet far aldrig tas bort!

Det kan orsaka ett larm!

3. Dra i bandet for att ta ut kassetten.

Roomie One WiFi

Ta ut filtren
ur kassetten.

Rengor filtren vid behov, men minst tre ganger om

aret.

- Nar den angivna tidsperioden har gatt
(fabriksinstallning 90 dagar) borjar indikatorn for
filterbyte (Filter) lysa.

+ Aterstalining av filtertimerinstallningar utférs med
hjalp av DIP-switchen pa kretskortet eller med

ROOMIE WIFI

Roomie Dual WiFi

hjalp av applikationen pa PC, se sidan 60 eller pa
den mobila enheten.

- Tvatta filtren och 13t dem torka helt.

+ Montera de torra filtren i luftkanalen.

+ Dammsugare kan anvandas.

- Filtret har en beraknad livslangd pa tre ar.



ROOMIE WIFI

Inte ens regelbundet underhadll kan forhindra att det
samlas lite smuts pa varmeatervinnaren och flakten.

- Rengor varmedtervinnaren regelbundet for att
sakerstalla att den uppratthaller hog effektivitet.

- Rengor varmedtervinnaren med dammsugare minst
en gang om aret.

® © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O O O 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0O 0O O 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 00

4. Byte av batteri i fjarrkontrollen (vid behov).

Om fjarrkontrollen har anvants lange maste batteriet
bytas. Om enheten inte reagerar nar du trycker pa
knapparna pa fiarrkontrollen, tyder det pa att batteriet
maste bytas.

Batteritypen ar CR2025.

Ta av hallaren med batteriet fran den nedre delen
av fjarrkontrollen.

Byt batteriet och satt tillbaka hallaren med ett nytt
batteri pa plats.

7. Fels6kning

Problem Mojliga orsaker Felsokning

DU Kontrollera att rumsventilatoren ar korrekt ansluten till
Ingen stromforsorjning. Lo ~ .

stromforsorjningen och felsok eventuellt anslutningsfel.
Flakten ror sig inte vid start

av enheten. Stang av rumsventilatoren. Felsok fastkilningen av

motorn och igentappningen av flakthjulet. Rengor
bladen. Starta enheten pa nytt.

Motorn har kilats fast, bladen pa flakthjulet
ar smutsiga.

Sakringen loser ut vid
uppstart av rumsventilatoren.

o Stang av enheten. Kontakta aterforsaljaren for
Kortslutning i stromkretsen. - ;
mer information.

Lag installd flakthastighet. Vélj en hogre hastighet.

Liten luftstrém. Rengor eller byt filtret. Rengor flakten

Filtret, flakten eller varmeédtervinnaren ar smutsiga. - B
och varmeatervinnaren.

Flakthjulet &r smutsigt. Rengor flakthjulet.
Kraftigt buller, vibration. Lossa skruvforbandet i rumsventilatorens holje eller  Dra &t skruvarna i rumsventilatoren eller den

den utvandiga kapan. utvandiga kapan.
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8. Bestammelser om férvaring och transport

Forvara enheten i tillverkarens originalférpackning pa en
torr och ventilerad plats med en omgivningstemperatur
mellan +5 °C och +40 °C.

Forvaringsplatsen far inte innehalla kemiskt aggressiv
anga och kemikalieblandningar som framkallar korrosion
eller deformering av isolering och tatning.

Folj kraven for hantering som galler for den aktuella
godstypen.

Rumsventilatoren kan transporteras i
originalférpackningen med alla transportmetoder
under forutsattning att den ar ordentligt skyddad mot
nederbord och mekanisk skada.

Undvik harda stétar, repor eller omild behandling under
lastning och lossning.

g Innan enheten startas for

forsta gangen efter transport

i minusgrader maste den varmas
upp i rumstemperatur i minst tva
timmar.
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0. EU-forsakran om overens-
stammelse

Denna forsakran bekraftar att produkterna uppfyller
kraven i foljande rédsdirektiv och standarder:

2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2014/35/EU Lagspanningsdirektivet (LVD)

93/68/EEG  Direktiv om CE-markning betraffande
tillnarmning av medlemsstaternas
lagstiftning om elektromagnetisk
kompatibilitet.

Tillverkare:  VENTILATION SYSTEMS PrJSC
1, Mikhaila Kotzubinskogo St., Kiev, 01030,
Ukraina

Typ: Rumsventilatorer:
Roomie One WiFi
Roomie Dual
Roomie Dual WiFi
Eqg 2

Art.nr: 115996, 115999, 116000, 116001

ROOMIE WIFI

Overensstammelse med giltiga versioner av
foljande standarder vid den tidpunkt forsakran
om overensstammelse undertecknades:

Sakerhetsstan- EN 60335-1
dard: EN 60335-2-80
EMF-standard: EN 62233
EMC-standard: EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Flexit AS 30.11.2016

Toid Lo

Frank Petersen

VD
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