
   

 Rullställning 282 Standard 

Rullställning 282 Standard är en aluminiumställning för inom- och 
utomhusarbeten. Ihopfällbar botten sektion, gör rullställningen smidig att 
förvara. Påbyggnadsmoduler finns att komplettera med, som kan skapa 
arbetshöjd från 1 m till 7,8 m. Plattformsmåttet är 1600 x 600 mm. 

Viktigt att ha ballast på 40 kg liggande längst ned på ställningen (Art.no: 
282-01) när arbetshöjden överskrider 5,8 m. När plattformshöjden 
överskrider 2,5 m, måste en invändig stege kompletteras (Art.no: 291).

  Plattformsmått 1600 x 600 mm.  

  Ballast på 40 kg måste användas när arbetshöjden överskrider 5,8 m.

    Art.no: 282-01.

  Invändig stege ska kompletteras när plattformshöjden 

överskrider 2,5 m. Art.no: 291.
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 Art.nr    Plattformshöjd   Arbetshöjd           Består av                                         Förp.mått                 Vikt        Totalvikt   

 282-A   1,0m                    3,0m                      Basmodul och plattform med     1680x720x180mm    22,6kg    22,6kg

                                                                         lucka samt 4 hjul(100 mm)   

      
 282-B   1,8m                    3,8m (A+B)              1st säkerhetsräcke, spaklists,        1750x720x100mm    17,2kg    39,8kg (A+B)

                                                                         3st horisontala stag och 
                                                                         skarvbeslag

 282-C   3,8m                    5,8m (A+B+C)           4st stödben, 2st gavlar 2m,          2080x720x200mm    36,8kg    76,6kg (A+B+C)    

                                                                         skarvbeslag, 3st diagonalstag 
                                                                         och plattform med lucka

 282-D   5,8M                    7,8M (A+B+C+D)       Skarvsats, 2st gavlar 2m,              1960x720x200mm    27,8kg    104,4kg (A+B+ C+D)

                                                                         plattform med lucka,                                                                                     
                                                                         3 diagonala stag ,1st horisontalstag.
  
                                        

Modul A


