
KÄÄNTYVÄ SUIHKUSEINÄ

Kääntyvä suihkuseinä on 6 mm karkaistua turvalasia ja
profiili kestävää alumiinia. Suihkuseinän profiili kääntyy
± 90 astetta ja on varustettu säädettävällä nostosaranalla.

SERTIFIKAATIT

EN 12150-1: Karkaistu turvalasi 
CE-merkki

MITAT
Leveydet 600, 700, 800 ja 900 mm
Lasin korkeus 1980 mm
Profiilin korkeus 2019 mm

TAKUU
Suihkuseinällä on 2 vuoden tehdastakuu edellyttäen, että suihku-
seinä on asennettu  ja hoidettu annettujen ohjeiden mukaisesti.

LASI JA PROFIILI

6 mm kirkas karkaistu lasi
Anodisoitu matta tai musta alumiiniprofiili

ASENNUS

Asennus seinäkiinnitysprofiililla.
Voidaan asentaa vasen- tai oikeakätiseksi.
Profiilissa tilaa putkien läpiviennille 0-25 mm.

MYYNTIPAKKAUS

Suihkuseinä
Seinäkiinnitysprofiili
Rengasvedin
Laahustiiviste
Asennusohje

LISÄVARUSTEET

Magneettitiivistepari suihkukulmaan

HOITO-OHJE

Suihkuseinän lasi on hyvä huuhdella aina suihkun jälkeen
puhtaalla vedellä ja kuivata käyttäen kumilastaa tai pehmeää
liinaa. Tarvittaessa lasin voi pestä miedolla puhdistusaineella.
Hankaavia, hiovia aineita, happoja ja muita ammoniakkia
sisältäviä puhdistusaineita ei tule käyttää suihkuseinän lasiin
ja muihin osiin. Puhdistusaineita, joiden pH-arvo on yli 8, ei
tule käyttää suihkuseinän lasiin eikä muihin osiin.


