TEISALDATAYV KLIIMASEADE
KASUTUSJUHEND

Taname, et valisite meie kvaliteetse seadme. Enne seadme kasutamist lugege kindlasti
hoolikalt kasutusjuhendit. Kisimuste korral péérduge abi saamiseks professionaalsesse
teenindusse.



OLULISED OHUTUSJUHISED

Seadet ei tohi kasutada véhenenud fllsiliste, sensoorsete vdi vaimsete voimetega voi
vaheste kogemuste ja teadmistega isikud (sh. lapsed), vélja arvatud juhul, kui nende
turvalisuse eest vastutav isik on taganud piisava jarelevalve ja juhendamise vastava seadme
kasutamise kohta.

Lastele tuleb 6petada, et nad ei tohi seadmega méngida.

AINULT EUROOPA TURGUDELE: Seadet tohivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed
ning isikud, kellel on vdhenenud fuusilised, sensoorsed vdi vaimsed véimed vai kellel
puuduvad vastavad kogemused ja teadmised tingimusel, et neile on tagatud jarelevalve voi
juhendamine seadme ohutu kasutamise osas ja nad mdistavad seadme kasutamisega
kaasnevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega méngida.

Lapsed ei tohi seadet hooldada ega puhastada ilma jarelevalveta.

Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastastele lastele k&ttesaamatus kohas.

Seadme hooldamise ja komponentide vahetamise ajaks eemaldage seade toiteallikast.
Hoiatus! Enne klemmidele ligipaasu tekitamist peavad kdik toitelihendused katkestatud
olema.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohutuse huvides laskma selle asendada tootjal,
teeninduse td6tajal voi sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

Enne seadme puhastamist ja hooldust eemaldage see vooluvorgust.

Seadet ei tohi paigaldada pesuruumi.

Kasutage seda seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel.

Kui toitejuhe on kulunud vai kahjustunud, siis peab vastava kvalifikatsiooniga tehnik juhtme
valja vahetama, seejuures tuleb kasutada ainult originaalvaruosi.

Veenduge, et pistik on kindlalt ja taielikult pistikupesasse Uhendatud. Esineb elektril6dgi voi
tulekahju oht.

Arge Ulhendage samasse pistikupesasse teisi seadmeid, sest esineb elektril66gi oht.

Arge votke seadet vdi toitejuhet lahti ega kohandage seda, sest esineb elektrilédgi voi
tulekahju oht. Koiki teisi hooldustoiminguid peab teostama vastava kvalifikatsiooniga tehnik.
Arge paigutage toitejuhet vdi seadet kiitteseadme, radiaatori v6i mistahes teise kuumusallika
l&hedusse. Esineb elektril66gi voi tulekahju oht.

Seade on varustatud juhtmega, millel on maandusvarda v6i maandussaki killge tihendatud
maandatud traat. Pistik tuleb Ghendada korrektselt paigaldatud ja maandatud pistikupesasse.
Arge mitte mingil juhul maandusvarrast vai -sakki pistiku kiiljest &ra I16igake v6i eemaldage.
Seadet tuleb kasutada vdi hoiustada nii, et see on kaitstud niiskuse, nt. kondensatsiooni,
pritsiva vee jne eest. Sellise olukorra tekkimisel eemaldage seade vooluvérgust viivitamatult.
Transportige seadet alati vertikaalses asendis ja asetage see kasutamise ajaks stabiilsele ja
tasasele pinnale. Kui seadet transporditakse kdlili, tuleb see kohapeal pUsti tdsta ja lasta
sellel vooluvérku Uhendamata vahemalt 6 tundi seista.



OLULISED OHUTUSJUHISED

Seadme v6i kaugjuhtimispuldi valjalilitamiseks kasutage alati juhtpaneeli nuppu ning arge
kaivitage vOi peatage seadet toitejuntme Uhendamise voi eemaldamise kaudu. Esineb
elektril66gi oht.

Arge vajutage juhtpaneeli nuppe margade véi niiskete katega.

Arge kasutage seadme puhastamiseks ohtlikke kemikaale, véltige nende kokkupuudet
seadmega. Pinnaviimistluse kahjustamise véltimiseks kasutage seadme puhastamiseks
ainult pehmet lappi. Arge kasutage vaha, lahusteid véi tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
Arge kasutage seadet tuleohtlike ainete vi aurude, nt. alkoholi, insektitsiidide, bensiini jne
l&heduses.

Vaikestele lastele tuleb dpetada, et nad ei tohi seadmega mangida, seda kasutada ega selle
peale ronida.

Kui seadmest kostub ebaharilikke helisid voi sellest tuleb suitsu voi ebatavalist 16hna,
eemaldage seade vooluvdrgust viivitamatult.

Arge puhastage seadet veega. Vesi voib sattuda seadmesse ning kahjustada selle
isolatsiooni, tekitades elektril66gi ohu. Kui vesi satub seadmesse, eemaldage seade
vooluvorgust viivitamatult ja votke ihendust klienditeenindusega.

Seadme tdstmiseks ja paigaldamiseks on vaja kahte voi rohnkemat inimest.

Enne kasutamist veenduge, et kdik tarvikud on pakendist vélja vbetud.

Voéimalike sisseldigete ennetamiseks filtri eemaldamisel véi uuesti paigaldamisel véltige
kokkupuudet seadme metallosadega. Esineb isikuvigastuste oht.

Arge blokeerige seadme 6hu sissevoolu véi véljavoolu avasid. Vahenenud &huvool véhendab
seadme toimimisvdimekust ja voib seadet kahjustada.

Seadme vooluvérgust eemaldamisel véi vooluvérku tihendamisel hoidke alati pistikust. Arge
kunagi eemaldage seadet vooluvorgust toitejuhtmest tommates. Esineb elektril66gi ja
kahjustuste oht.

Paigaldage seade kindlale tasasele pdrandale, mis kannatab vahemalt 50 kg (110 Ibs)
raskust. Seadme paigaldamine ndrgale vdi mittetasasele pérandale voib tekitada vara
kahjustumise véi isikuvigastuste ohu.

Seadme parima toimimise tagamiseks sulgege kdik ruumi uksed ja aknad.

OLULINE - MAANDAMISE MEETOD

See toode on varustatud tehases paigaldatud toitejuhtmega, millel on kolmeharuline
maandatud pistik. See tuleb ihendada vastavasse maandatud pistikupesasse kooskdlas
riiklike elektrialaste seaduste ning rakendatavate kohalike eeskirjade ja maarustega. Kui
vooluvork ei ole varustatud maandatud pistikupesaga, siis vastutab klient pistikupesa
valjavahetamise eest kooskdlas riiklike elektrialaste seaduste ning rakendatavate kohalike
eeskirjade ja maarustega. Mitte mingil juhul ei tohi kolmandat, maandusharu, &ra I6igata voi
eemaldada. Arge kunagi kasutage juhet, pistikut véi seadet, kui neil esineb marke
kahjustustest. Arge kasutage seadet pikendusjuhtme abil, vélja arvatud juhul, kui seda on
kontrollinud ja testinud vastava kvalifikatsiooniga elektrik. Maanduspistiku vale Gthendamine
voib tekitada tulekahju, elektrilddgi ja/vdi seadmega té6tavate isikute vigastuste ohu. Kui
kahtlete seadme maanduse korrektsuses, laske see vastava kvalifikatsiooniga isikul Ule
vaadata.



ELEKTRIUHENDUSED

Enne seadme vooluvérku thendamist kontrollige, kas:

vooluvdrgu nditajad vastavad seadme tagumisel kiiljel asuval andmeplaadil esitatud
naitajatele;

pistikupesa ja vooluvérk on seadme jaoks piisavate néitajatega;

vooluvdrgu pistikupesa vastab pistikule (Kui ei vasta, laske pistik valja vahetada.);
vooluvdrgu pistikupesa on adekvaatselt maandatud. Nende oluliste ohutusjuhiste eiramine

vabastab tootja vastutusest taielikult.

Oluline teave toote korrektse kdrvaldamise kohta kooskélas EU direktiiviga 2012/19/EL.

Kasuliku eluea 16pul ei tohi toodet olmeprigi hulka visata. See tuleb viia spetsiaalsesse,
kohaliku omavalitsuse maaratud jaatmekaitluspunkti véi sellist teenust pakkuvale
edasimuiUjale. Kodutehnika eraldi kogumisega aitate kaasa seadmete valest
kdrvaldamisest tulenevate keskkonnale ja inimeste tervisele potentsiaalselt
negatiivsete mdjude ennetamisele ning koostematerjalide taaskasutamise
vbimaldamisele, mis aitab kaasa energia ja ressursside saastmisele. Tuletamaks
meelde, et kodutehnikat tuleb koguda eraldi, on seadmele margitud mahatdémmatud

_ prugikasti mark.




Spetsiifiline teave jahutusaine gaasi R290 rakendavate seadmete kohta

Lugege koik hoiatused pdhjalikult 18bi.

- Seadme sulatamisel ja puhastamisel kasutage ainult selliseid té6riistu, mida
tootja on soovitanud.

- Seade tuleb paigutada kohta, kus ei ole pidevalt té6tavaid stitteallikaid (naiteks:
lahtine leek, té6tavad gaasi- voi elektriseadmed).

- Valtige seadme labitorkamist ja pdletamist.

- Jahutusaine gaasid vdivad olla Idhnatud.

- Seade tuleb paigaldada ja seda tuleb kasutada ning hoiustada kohas, mille
pindala on suurem kui 13m?.

- R290 on jahutusaine gaas, mis vastab Euroopa Liidu keskkonnaalastele
direktiividele. Valtige jahutusaine ringluse komponentide Iabitorkamist.

- Kui seade paigaldatakse ja seda kasutatakse voi hoiustatakse ventilatsioonita
ruumis, siis peab vastav ruum olema projekteeritud nii, et ennetatakse
jahutusaine lekete kogunemist, mis voiks tekitada tulekahju véi plahvatuse ohu
jahutusaine sittimisel, nt. elektrikiitteseadmete, ahjude v6i muude siuteallikate
tottu.

- Seadet tuleb hoiustada nii, et seadme mehaaniline kahjustamine oleks
valistatud.

- Jahutusaine ringlust rakendavatel voi sellega tb6tavatel isikutel peab olema
asjakohane volitatud organi valja antud sertifikaat, mis kinnitab isiku padevust
jahutusaine kasitsemisel, vastavalt t66stusharu liitudes tunnustatud
spetsiifilisele hindamisele.

- Seadme remonti tuleb teostada vastavalt tootja soovitustele.

- Hooldus- ja remondit6dd, mille puhul on vaja ka teiste padevate isikute abi,
tuleb teostada tuleohtlike jahutusainete kasutamises padeva isiku jarelevalve
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Ettevaatust, tuleoht



KIRJELDUS

1. Deflektor

2. Juhtpaneel

3. K&epide (mdlemal
kiljel)

4. Rattad

5. Toitejuhe

6. Ohu sissevoolu vore
7. Ohu véljavoolu vére
8. Ohu sissevoolu vore
9. Kondensaatori
aravool

* Enne seadme kasutamist avage

ribavore.
TARVIKUD
OSAD OSA NIMETUS KOGUS
Vaéljalaskevoolik
Vooliku sisselase 1 komplekt
Vooliku véljalase
— Akna liuguri komplekt 1 komplekt
Kaugjuhtimispuldi
28 patarei 1 komplekt

Méarkus! Kbik kdesolevas kasutusjuhendis esitatud illustratsioonid on ainult
teabelise eesmargiga. Teie seade voib esitatust veidi erineda.



PAIGALDUSJUHISED

KUUMA OHU VALJALASE

Jahutamise reziimi kasutamiseks tuleb paigutada seade akna
vOi muu avause lahedusse, et kuuma 6hku oleks véimalik vélja
suunata.

Esmalt paigutage seade tasasele pérandale ja veenduge, et
seadme Umber jaab igalt kiljelt vAhemalt 30 cm (12%) vaba
ruumi ning seade asub Uheahelalise vooluvdrgu pistikupesa
l&hedal.

1 .Pikendage vooliku Uhte otsa (joon. 1) ja kruvige selle kilge
vooliku sisselase (joon. 2).

2 .Pikendage vooliku teist otsa ja kruvige selle kilge vooliku

véaljalase (joon. 3).

.Paigaldage vooliku sisselase seadme kilge (joon. 4).

4 Kinnitage vooliku véaljalase akna liuguri komplekti kilge ja
tihendage Uhendus. (joon. 5 ja 6).

w

D))l

P|kendage vooI|kut

Fig.1

D

[—0 Cut on opposite
side of hole.

Joon. 1

Joon. 2

Joon. 3

Joon. 4

Lukustus

Slide onto Libistage kilge

Cut on opposite side of hole Ldigake ava suhtes teisest otsast.

Teie akna liuguri komplekt on loodud sobituma enamike standardsete vertikaalsete ja
horisontaalsete akendega, kuid teatud aknattipide puhul v6ib olla vaja méningaid
paigaldamise protseduure kohandada. Akna liuguri komplekti kinnitamiseks kasutage kruvisid.
MARKUS! Kui akna ava on vaiksem kui akna liuguri komplekti minimaalne pikkus, siis 16igake
selle otsast piisavalt &ra, et see mahuks akna avasse. Arge kunagi I8igake akna

liuguri komplekti seda otsa, milles on ava.
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Vertical Window

Vertikaalne aken

Window slider Akna liugur

Fig. 5 Joon. 5

Horizontal Window Horisontaalne aken
Window slider Akna liugur

Fig. 6 Joon. 6




AKNA LIUGURI KOMPLEKTI PAIGALDAMINE

1: Osad:

A) Paneel

B) Uhe avaga paneel

C) llma avata paneel (ei pruugi sisalduda komplektis)
D) Akna komplekti kinnitamiseks kasutage kruvisid.

2: Kokkupanek s S : D
Libistage paneelid B ja C paneeli A sisse ja [ _

sobitage vastavalt akna laiusele. Aknad on TS
erineva suurusega. Akna laiusele c
kohandamiseks mddtmiste tegemisel jalgige, et _
akna komplekti paigutamisel ei jda vahesid ega [ﬂ%ﬂ B

s S

6huauke.

3: Lukustage kruvid vastavatesse avadesse. — by
Kinnitage kruvid teie akna laiusele vastavatesse

kohtadesse ja jélgige, et parast paigaldust ei ole £\
jaanud vahesid ega 6huauke.

ASUKOHT

» Mdura- ja vibratsioonitaseme minimeerimiseks tuleb seade kindlale alusele paigutada. Ohutu ja
kindla paigalduse tagamiseks asetage seade tasasele, horisontaalsele pérandapinnale, mis
on piisavalt tugev seadme kaalule vastupidamiseks.

« Paigutamiseks on seadmel rattad, aga seadet tohib veeretada ainult siledal ja tasasel pinnal.
Olge ettevaatlik, kui veeretate seadet vaipkattega pinnal. Olge ettevaatlik j Ja kaitske pdrandaid,

kui veeretate seadet puidust pérandatel. Arge pulidke
seadet Ule esemete veeretada.

» Seade tuleb paigutada korrektsete naitajatega maandatud
pistikupesa lahedusse.

+ Arge kunagi pange takistusi 8hu sissevoolu véi 8hu
véljavoolu avade ette.

+ Kliimaseadme efektiivse t66 tagamiseks jalgige, et seade
oleks seinast vahemalt 45 cm kaugusel.
» Voolikut saab pikendada, aga parim on hoida vooliku

pikkus minimaalne. Jalgige ka seda, et voolik ei oleks
jarsult paindes voi voltidega.




EKRAANI KIRJELDUS

JUHTPANEEL
Fan Timer
Mode —
Dry Fan Speed
Mode
Cool L‘
Mode
Heat= v ‘:’ * t t v v
Mode g:.. Fan  Tirser HOl  Medum .:.., ,:a
{Qnly for
fmoden — — — =
S A v = 0O
TIMER + - FAN POWER
Increase Decrease POWER

Mode Selection Timer Temperature Temperature Fanspeed ON/OFF

» © “ tdhendab, et see funktsioon on ainult kiittepumbaga mudelitel.

Heat* Mode (Only for Heating model)

Kuttereziim (Heat) (ainult kitvatel mudelitel)

Cool Mode Jahutamise reziim (Cool)
Dry Mode Kuivatamise reziim (Dry)
Fan Mode Ventilaatori reziim (Fan)

Timer Taimer (Timer)

Fan Speed Ventilaatori Kiirus

Mode Selection RezZiimi valimine

Timer Taimer

Increase Temperature

Temperatuuri tdstmine

Decrease Temperature

Temperatuuri langetamine

Fan speed

Ventilaatori kiirus

POWER ON/OFF

TOITENUPP

SEADME KASUTAMINE JUHTPANEELI ABIL
Juhtpaneel asub seadme peal ja see v6imaldab osade funktsioonide haldamist ilma
kaugjuhtimispuldita, kuid seadme kdigi funktsioonide rakendamiseks tuleb kasutada

kaugjuhtimispulti.

SEADME SISSELULITAMINE

Uhendage seade vooluvérku ja seade jaab ootereZiimi.

Seadme sisselilitamiseks vajutage © nuppu.
aktiivne olnud funktsioon.

Aktiveerub seadme véljaltlitamisel vimasena

v Arge kunagi lillitage seadet vélja pistiku eemaldamisega pistikupesast. Vajutage alati
nuppu @ seejarel oodake moni minut ja alles siis eemaldage seade vooluvérgust. See

voimaldab seadmel teostada kontrollimistsukli.




EKRAANI KIRJELDUS

1) Jahutamise reziim

Ideaalne kuuma ja ldmbe ilmaga, kui soovite ruumi jahutada ja kuivatada. Reziimi
seadistamiseks
* Vajutage ®*'-' nuppu mitu korda, kuni kuvatakse jahutamise siimbol.

« Valige soovitud temperatuur vahemikus 18-32°C (64-90°F), vajutades & voi v nuppu, kuni
ekraanile kuvatakse vastav vaartus.

L/
+ Valige soovitud ventilaatori kiirus, vajutades " nuppu.
Seadmel on neli kiirust: suur / keskmine / madal / automaatne.

Ruumi sobivaim temperatuur suvel jddb vahemikku 24 °C kuni 27°C (75°F kuni 81 °F). Aga
soovitame mitte valida temperatuuri, mis on palju madalam kui temperatuur valistingimustes.
Ventilaatori kiiruse erinevus on mérgatavam ventilaatori rezZiimis, kuid ei pruugi jahutamise
reziimis margatav olla.

2) Kiitmise reziim—

, = “tdhendab, et see funktsioon on ainult kittepumbaga mudelitel.
Reziimi seadistamiseks

[}
+ Vajutage _!3 nuppu mitu korda, kuni kuvatakse kitmise siimbol.

«  Valige soovitud temperatuur vahemikus 13-27°C (55-81 °F), vajutades & vdi v nuppu,
kuni ekraanile kuvatakse vastav vaartus.

+ Valige soovitud ventilaatori kiirus, vajutades % nuppu.
Seadmel on neli kiirust: suur / keskmine / madal / automaatne.

A ¥ ® QO

FOWER

e Seade eemaldab 6hust vett ja see kogutakse paaki.

» Kui paak saab tais, lUlitub seade vélja ja ekraanile kuvatakse ,, FE. « (paak on tais).
Eemaldage paagi kork ja tihjendage paak. Eemaldage kogu vesi. Kui kogu vesi on
eemaldatud, pange kork tagasi.

« Kui paak on tihjendatud, kaivitub seade uuesti.

NB! Kui kasutate seadet vaga kilmas ruumis, siis rakendub seadme automaatne sulatus, mis

hetkeks tavaparase t66 katkestab. Ekraanile kuvatakse , L £“. Selle protsessi kaigus on
tavaparane, et seadme tekitatav heli muutub.

-Selles reziimis tuleb oodata moni minut, enne kui seadmest kuuma 6hku tulema hakkab.
-Selles reziimis voib ventilaator Iuhidalt t66le hakata, isegi kui seadistatud temperatuur
juba saavutatud on.






