
reaktion ved brand euroklasse →
MU →

tykkelsestolerance klasse T →
specifik modstand mod luftgennemstr AFr →

tykkelse bredde længde odstand R rulle

[mm] [mm] [mm] [m2K/W] [m2] [ruller] [m2]

45 960 2x 6500 1,20 12,48 35 436,80

70 960 2x 4200 1,85 8,06 35 282,24

95 960 6 200 2,55 5,95 35 208,32

120 960 4 900 3,20 4,70 35 164,64

145 960 4 100 3,90 3,94 35 137,76

195 960 3 100 5,25 2,98 35 104,16

· holdbarhed og målingsstabilitet;

· konstans og stabilitet af isoleringsegenskaber.

· brandsikkerhed (euroklasse A1 – IKKE-BRÆNDBART produkt); 

· komprimeringsevne;

· meget lav egenvægt;

· nem transport og opbevaring;

· nem anvendelse;

· ingen modstand mod dampgennemstrømning. •

http://dop.ursa-insulation.com nr:

• Produkt kode:

URSA Polska Sp. z o.o. forbeholder sig rette til modifikationer uden varsel. Denne oplysning forstås som et tilbud efter Handelskodeksen ikke. 

Alle handels- og varebetegnelser er udelukkende anført til oplysningsformål.
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•
roduktionsværk af mineraluld i Dąbrowa Górnicza er i certificeret i henhold af følgende 

driftscertifikater: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; PN-N 18001:2004.

•
Når produktet anvendes indendørs som isolering, er alle krav for bygningen opfyldt i 

overensstemmelse med BREEAM og LEED systemer.

•

URSA anbefaler TERMO-beregningsprogram med henblik på at tjekke, om den valgte 

termiske isolering svarer til termiske og fugtighedsstandarder og opfylder aktuelt 

gældende og fremtidige krav for den mindste varmeisoleringsværdier.

•
De mineraluldprodukter, der fremstilles i Dąbrowa Górnicza værket, er omfattet af 

miljødeklaration type III i overensstemmelse med PN-EN 15804+A1:2014-04.

•

Produkterne er hverken farlige produkter eller farlige substanser efter (REACH) art. 31 og 

33 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 

2006 med senere ændringer. Hygiejnisk certifikat for produkter, der fremstilles på fabrik i 

Dąbrowa Górnicza.

URSA GLASSWOOL produkter fra fabrik i Dąbrowa Górnicza stemmer overens med EUCEB 

og RAL.

Hygiejnisk certifikat for URSA GLASSWOOL produkter, der fremstilles på fabrik i Dąbrowa 

Górnicza.
•

•

træskelet , metalskelet

DOKUMENTATION

Ydeevnedeklaration (DWU/DoP) udarbejdet af fabrikant:

48UGW37NRN19011

Supplerende egenskaber er følgende: 
underloft , ophængt loft skillevæg

skråtag / loft 

Dette medfører, at produktet kan placeres mellem de bedste 

løsninger inden for varmeisolering. DF37 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

! Vigtigt
2094369

2094370

2094371

2094372

Mineraluld fremstilles først og fremmest af

genbrugsmateriale (recycling) og samtidig kan 100%

genbruges. Det karakteristiske ved produktet er en

kombination af to vigtigste egenskaber under hensyntagen til

isoleringseffektivitet: 

2094373

ANVENDELSE

A1 (ikke-brændbart)

nominel modstand mod vanddampsdiffusion MU1 (μ ≈ 1,0)

T2

AFr5 (≥ 5,0 kPa s/m2)

URSA GLASSWOOL beskytter også mod uønsket støj og som

et ikke-brændbart produkt med reaktion ved brand i klasse

A1 (euroklasse) reducerer effektivt risikoen for brandudbrud

og -udvikling. 

DIMMENSIONER OG EMBALLERING

index
palle

2094368

URSA Isoleringsrulle  A 37

Varme- og lydisolerede samt brandbeskyttende måtte i mineraluld.Ikke-brændbart

materiale, lydabsorberende, dampgennemtrængeligt, komprimeret, modstandsdygtigt

over for skimmel og svampe, fremstillet af elastisk fibre.

TEKNISKE PARAMETRE

varmeledningsevne D →
0,037 W/mK

tidskonstant

URSA Polska Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 12

42-520 Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 268 01 29

www.ursa.pl

Handelskontor

ul. Ruchliwa 15

02-182 Warszawa

tel. +48 22 87 87 760

ursa.polska@ursa.com

PN-N 18001

ISO 14001

ISO 9001

URSA

GLASSWOOL
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Hvis der er eksisterende isolering, skal denne tjekkes først.  
Er den fugtig, krøllet eller i dårlig stand, skal den fjernes.  
Ellers kan du lægge den nye isolering ovenpå, hvis der er 
plads til det. Fjern eventuel gammel loftsbeklædning, hvis 
du vil isolere indefra.

Sørg for at der er en ventilationsspalte på 50−70 mm mellem 
isoleringen og undertaget for at ventilere. fugt væk.

1

Mål afstanden mellem spærene nøjagtigt og læg ca. 2 cm til, 
så ulden kan klemmes fast mellem spærene.

Efter åbning af pakken på den nye isolering skal du vente et 
par minutter, indtil glasulden udvider sig til sine nominelle 
dimensioner.

Hvis nødvendigt kan den rystes let ved at holde i to hjørner. 

2

Isolering af loft: Forberedelse

3
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Begynd montering ved at placere ulden mellem spærene. 
Den skal ligge tæt og uden luftlommer imellem dem.

5

Brug et skarpt værktøj til at skære uldstrimlen langs en lige 
lægte, så længden svarer til den frie afstand mellem spære-
ne (på monteringsstedet). 

Husk at lægge yderligere 2 cm til, hvilket er nødvendigt for at 
klemme ulden fast mellem spærene. 

4

Husk ventilation i både tag- og vægkonstruktioner for at undgå fugt.
Ved indvendig isolering af tunge ydervægge anbefales det at søge professionel hjælp, da det er 
afgørende, at konstruktionen er damptæt.
 
Der kan op stå kuldebroer ved indvendig isolering. Disse kan undgås ved at isolere udvendigt 
også.

Isolering af loft: Udskæring & montering 



OPLEV FORDELENE
VED SAMLASTHANDEL

Bredt produktsortiment
Du kan frit sammensætte dine indkøb fra BMC Danmarks 

brede sortiment, og få dem samlastet hos os.

Undgå lagerbinding
Du kan købe mindre partier af en vare, når du samlaster 

med andre varer fra BMC Danmark. Dermed får du lavere 

lagerbinding.

Fleksibelt lager
BMC Danmarks fleksible system giver en stor tilgængelighed 

for dig, og gør det nemmere at disponere dit lager, da vi 

”opbevarer“ varerne for dig, indtil du skal bruge dem – også 

selvom det kun drejer sig om få paller.

Hurtig levering
Fra BMC Danmarks logistik center i Aalborg, hvor du også 

selv kan afhente varerne, tilbyder vi levering fra dag til 

dag i hele landet.

Logistik
Logistik omkostninger har stor indflydelse på varens pris. 

Dette har BMC stor fokus på og er med egne logistikcentre 

og datterselskaber inden for landevejs- og søtransport, godt 

etablerede.

Åbningstider
Kontor:  
Mandag-torsdag  kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Lager:   
Mandag-torsdag kl. 7.00 - 16.00
Fredag kl. 7.00 - 14.00

Kontakt
BMC Danmark A/S
Stykgodsvej 7
DK-9000 Aalborg

Tlf. +45 96 31 28 00
 
bmc@bmc-danmark.dk
www.bmc-danmark.dk

– en sikker samarbejdspartner siden 1987


