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MONTERINGSANVISNING GARAGEPORT

Garageporten monteras med medféljande sidokarmar och karmoverstycke.
Slagporten levereras utan troskel.

OBS ! Sidokarmarna skall kapas i botten till dnskad langd.

Kapmatt sidokarmarna beror pa hur man utfor tatningen i botten.

Anslutning i botten kan utféras med anslag mot ingjutet vinkeljarn eller utan
anslag dar dorrbladets underkant monteras nagra millimeter hdgre an fardigt golv.
Se principdetaljerer sida 2.

Skruva ihop sidokarmar och overstycket. Tata mellan styckena med
overmalningsbar siliconfog. Viktigt att sidokarmstycke och karméverstycke linjerar
med varandra och inte skevar i horn. Se bild blad 2.

Kapa en brada lika lang som Overstycket minus tva karmtjocklekar. Den anvands
for att fa samma breddmatt upptill och nertill porten.

Mat portbladets hojd och kapa sidokarmarna till ratt Iangd.

Karmen kilas forst fast nedtill och darefter upptill. Satt fast kilar intill varje
infastningspunkt. Kilarna placeras parvis, en fran insidan och en fran utsidan.
Kontrollera med ett langt vattenpass att gangjarnssida och motstaende sida sitter
i lod. Vid behov justeras med ytterligare kilar.

Mat dven de bada diagonalerna i karmoppningen. De bada diagonalerna skall
vara precis lika langa. For att f& god passning kan dorrbladen utnyttjas som mall.

Om infastning utféres genom spikning, férborra (mindre dim an spiken) i karmen
for spiken i héjd med kilarna, spika fast med 100x34 spik. Borja med att finjustera
(vag och lod) karmoverstycke och gangjarnsidorna. Spika sedan fast
gangjarnssidorna och dorna in spiken.

Hang pa doérrbladen och kontrollera att dorren gar latt att stanga.

Gangjarnen ar justerbara nagra mm i hojdled.

Om infastning utféres med karmskruv, borra och montera enligt de anvisningar
som galler for vald typ av karmskruv. —

Kapa kilarna i niva med karmen. Dreva mellan karm och regelverk. Fyll hela
utrymmet, men packa ej for hart, da det finns risk att karmen bagnar.

Montera slaglist utvandigt pa porten med handtaget och insida pa den andra
porten. Skruvas med 42x4,2 skruv. 5 per list. Se detalj andra sidan.

Montera spanjoletten.

Spanjoletthandtaget falls upp och den dvre stangen hakas i. Dorrbladet skall
kunna 6ppnas utan att stangen tar i 6verstycket eller tar i golvet. Skruva fast
spanjoletthandtaget och tillhérande fasten. Markera i karmoéverstycket for
platblecket. Hugg ur med ett stdmjarn och skruva fast blecket. Markera dar den
undre stangen traffar golvet och borra ett hal.

Behandla dérren enligt Behandlingsanvisningar. Nagon typ av tatningslist bor
monteras i karmen, tex Trelleborgs P-Profile.

Nagon form av tatning bér monteras i underkant dorrblad, tex en slaplist av
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Montera medfdljande skjutluckor vid ventilationsdéppningen i nedre BYGGHANDLING

delen av dorrbladet.

Vid placering av porten i vagg utan skyddande takfot eller
gavelsprang skall ett vaderskydd monteras éver dorren,
tex Entrétak.
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Viktigt att sidokarmstycke och karmdéverstycke
linjerar med varandra.
Kontrollera sa att inte karmstyckena skevar i hérnen.

Skruva ihop sidokarmar och 6verstycket. Tata mellan
styckena med dvermalningsbar siliconfog.

Dérrblad o | Dérrblad
Slaplist insida dorrblad
[
~ ~
\\ ~ ~ > ~
e ~ ~ e ~
\\\
NS N

\\ ~ ~ ~ \\
~ \\

SLAGSLIST.

Montering med nedre anslag.

\ \
| o J
| |
| |

SLAGSLIST,

Furudérren ar vid leveransen obehandlad. Vid montering maste ALLA dérrens 6 sidor behandlas.
Folj Alcro Fargs malningsrad for basta resultat.

Tackfarg:
1. Se till att ytan ar torr, ren och fri fran damm.
2. Stryk en gang med Alcro Besta Grundolja.
Var extra noga med andtraet.
3. Grundmala en gang med Alcro Besta Grundfarg.
4. Stryk tva ganger med Alcro Besta Fonsterfarg.

Oljning:

1. Se till att ytan ar torr, ren och fri fran damm.

2. Stryk flodigt med Alcro Tréolja med en flat pensel.

3. Efter ca 30 minuter, torka bort dverskottet av oljan pa ytan med en trasa. Upprepa behandlingen, punkt 2
och 3. Se dver ytan ungefar en gang om aret och upprepa behandlingen om nédvandigt.

Vi lamnar ingen garanti om dorren malas i morkare kuldrer &n NCS 7500-N.

Aven likvérdiga produkter kan anvéndas. F6r mer information se http://www.alcro.se/

Montering utan nedre anslag.
Med slaplist.
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