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Sladdlös tigersåg BITURBO

GSA 18V-28

Sladdlös tigersåg med full kabeldriven effekt för snabbt
rivningsarbete

De viktigaste data
Batterispänning 18,0 V

Sågdjup i trä 230 mm

Slaglängd 28 mm

Beställningsnummer 0 601 6C0 000

> Mer produktinformation

Tekniska data
Tekniska data
Sågdjup i trä 230 mm

Sågdjup i metallprofiler och metallrör 150 mm

Slaglängd 28 mm

Vikt exkl. batteri 3,2 kg

Batterispänning 18,0 V

Slagfrekvens (1:a/2:a växeln) 2.900 slag/min.

Förpackningsmått (bredd x längd x höjd) 185 x 500 x 108 mm

Ljud-/vibrationsnivå
Träsågning
Vibrationsemissionsvärde ah 23,1 m/s²

Osäkerhet K 1,5 m/s²
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Fördelar:
■ BITURBO Brushless-teknik säkerställer maximal sladdlös

prestanda – motsvarar 1 100 W kabeldriven effekt
■ Verktygsfri klickfunktion gör att bladet kan sättas in och

tas ut med en hand
■ Mindre uttröttande arbete i alla positioner tack vare

perfekt förhållande mellan effekt och vikt
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