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Säkerhetsglas 
 
Härmed bekräftar vi att följande  produkter från Safco/Viljandi  i Bauhaus sortiment uppfyller Boverkets 
Byggregler som sätts till säkerhet av glasprodukter i byggnader (BBR 8:353): 
 
Sidoljus S-1 M3,4,5x21, lagervara    Glas: 2-glas isoler P 44 R16 Härdat+Energi Härdat 
 
Sidoljus S-3 M3,4,5x21, lagervara    Glas: 2-glas isoler P 44 R16 Härdat+Energi Härdat 
 
Sidoljus S-1 M3,4,5x20,21, skaffe    Glas: 2-glas isoler P3/34a14 Laminerat+Energi Härdat 
 
Sidoljus S-3 M3,4,5x20,21, skaffe    Glas: 2-glas isoler P3/34a14 Laminerat +Energi Härdat 
 
OBS! Vid beställning av produkter  av samm typ med 3-glas isoler blir det yttre och inre glas säkerhetsglas. 
 
 
Fönsterdörr VHDE M8,9x20,21HG, lagervara  Glas: 3-glas isoler P444a15+a15 Härdat+Klar +Energi Härdat 
 
Fönsterdörr VHDE M8,9x20,21HG, lagervara  Glas: 3-glas isoler P444a15+a15 Härdat+Klar +Energi Härdat 
 
Alla helglasade fönsterdörrar på beställningsvara är alltid glasade med samma typ av säkerhetsglas som 
lagerdörrar om inget annat specialbeställs:  
3-glas isoler P444a15+a15 Härdat+Klar (Frostat , Cotzwold)+Energi Härdat 
 
Härdat glas är märkt med special markering (stämpel) från glasleverantör och hittas på något hörn av 
isolerglas. Laminerade glas är specialmärkta bara på mellanlist. 
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