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Sakerhetsinformation
Prevention av skallskador

& For tappstellen med speciellt beaktande av
vattentemperaturen (sjukhus, skolor, dldreboenden)
rekommenderas prinicipiell anvandning av

termostater med mojlig begréansning till 43 °C. En motsvarande

temperaturbegransning ar bifogad denna produkt. For

duschsystem i forskolor och vissa omraden av vardhem

rekommenderas att temperaturen generellt inte

overstigar 38 °C. Anvand har Grohtherm Special-termostater

med specialhandtag til lattad termisk desinfektion och den

motsvarande sékerhetsbegransningen. Tillampliga norm

(t.ex. EN 806 2) och tekniska foreskrifter for dricksvatten

maste féljas.

Anvandningsomrade

Termostatblandaren &r konstruerad for montage i tryckssatta
tappvattensystem.

Termostatblandaren &r vid leverans installd for ett tryck pa kall-
resp. varmvatten av 3 bar och en temperatur 10 resp. 55 grad.

Om dar pé installationstallet &r skillnaden mellan tryck och
temp. pa kall- resp. varmvatten maste termostatblandaren
justeras.

Tekniska data

Minsta flodestryck utan efterkopplade motstand 0,5 bar
Minsta flddestryck med efterkopplade motstand 1 bar
Max. arbetstryck 10 bar
Rekommenderat flédestryck 1-5bar
Provningstryck 16 bar
Genomfldde vid 3 bar flédestryck

Badkar ca. 20 I/min
Dusch ca. 25 I/min
Max. vattentemperatur vid varmvatteningang 70 °C
Rekommenderad max. temperatur (energibesparing) 60 °C
Termisk desinfektion kan anvandas

Sakerhetssparr 38°C
Varmvattentemperatur vid forsdrjningsanslutning min. 2°C
hogre an blandvattentemperatur

Kallvattenanslutning hdger
Varmvattenanslutning vanster
Min. kapacitet =5 1/min

En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket
overstiger 5 bar.

Installation

Spola rérledningssystemet noggrant fore och
efter installationen!

Montera blandaren, se sida 3 - 4 fig. [1 - 9].
Observera mattritningen pa sida 1.

Oppna kallvatten- och varmvattentillférseln och
kontrollera att anslutningarna ar tata!

Sidovand anslutning (varmt héger - kallt vanster).

Byt ut den termostatinsats, se reservdelar sida 2,
best.-nr: 47 175 (1/2").

§§% Justering
%% Temperaturinstallning, se sida 5 fig. [1].
C

Temperaturbegransningsanslag

Satt in den bifogade temperaturbegransaren i

% temperatur-valjaren, se fig. [3], om temperatur-

begransningen ska ligga vid 43 °C.

Temperaturbegransning

Temperaturen begransas av sdkerhetssparren vid 38 °C.
Genom tryck pa knappen kan 38 °C-sparren éverskridas, se
sida 7 fig. [1].

Instélining av flodesbegransare, se sida 7 fig. [1].
Flodesbegransaren kan kringgas genom att man trycker pa
knappen, se fig. [2].

Betjaning av avstangningsgrepp och omkastare, se sida 7
fig. [2].

Vid risk for frost

Vid tébmning av systemet ska termostaten tommas separat,
eftersom det finns backflédesspérrar i kallvatten- och
varmvattenanslutningen. Ta da bort termostaten fran vaggen.

Underhall

Kontrollera alla delar, rengdr dem och byt eventuellt
ut dem. Smorj dem med special-blandarfett.

&

02

Stang av kallvatten- och varmvattentilloppet.

Backflédessparr, se sida 8 fig. [4-5].

» Skruva loss anslutningsnippeln med en insexnyckel genom
att skruva at hoger (vansterganga).

» Skruva loss nippeln med en kéken nyckel
Monteringen sker i omvand ordningsfoljd.

Termostatinsats, se sida 8 fig. [2].
Monteringen sker i omvand ordningsfoljd.

Efter varje underhall av den termostatinsats kravs en ny
justering (se Justering).

Keramikoverdel, se sida 6 fig. [1] och sida 8 fig. [3].
Monteringen sker i omvand ordningsfoljd.

Reservdelar, se sida 2 (* = extra tillbehor).

Skotsel
Skétseltips finns i den bifogade skoétselanvisningen.
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