
ENGLISH 
IMPORTANT RETAIN FOR FUTURE 
REFERENCE: READ CAREFULLY  
Protect your deck tiles 

Wood is a material that weathers with exposure to the outdoor elements.  Although pretreated with hard-wax oil 

when manufactured; wood may swell, dry-out, or crack if not properly maintained. You can extend the life of your 

deck tiles by performing simple and regular maintenance. 

 

Care and cleaning 

You can maintain the factory fresh look of your deck tiles by applying a hard-wax oil to them once or twice per 

season.  When the water stops beading up on the deck tiles, it is a good sign that it is time to apply another 

coat of hardwax oil. 

If you leave your deck tiles outside over the winter, cleaning and re-oiling should be done both at the beginning 

and end of the season. It is best to remove leaves from the deck tiles before it snows. 

For algae and fungus removal, use a hard brush and water. When dry, apply another coat of hardwax oil. 

 

FRANÇAIS 
CONSERVATION IMPORTANTE POUR L'AVENIR 
RÉFÉRENCE: LIRE ATTENTIVEMENT 

Protégez vos meubles de jardin 

Le bois est un matériau qui résiste à l'exposition aux éléments extérieurs. Bien que prétraité avec de l'huile de 

cire dure lors de sa fabrication; le bois peut gonfler, se dessécher ou se fissurer s'il n'est pas correctement 

entretenu. Vous pouvez prolonger la durée de vie de vos dalles de terrasse en effectuant un entretien simple et 

régulier. 

 

Entretien et nettoyage 

Vous pouvez conserver l'aspect frais de vos carreaux de terrasse en leur appliquant une huile de cire dure une 

ou deux fois par saison. Lorsque l'eau cesse de perler sur les dalles du pont, c'est un bon signe qu'il est temps 

d'appliquer une autre couche d'huile de cire dure. 

Si vous laissez vos dalles de terrasse à l'extérieur pendant l'hiver, le nettoyage et le regraissage doivent être 

effectués au début et à la fin de la saison. Il est préférable d'enlever les feuilles des tuiles du pont avant qu'il 

neige. 

Pour éliminer les algues et les champignons, utilisez une brosse dure et de l'eau. Une fois sec, appliquez une 

autre couche d'huile de cire dure.     

 

ESPAÑOL 
IMPORTANT, CONSERVEZ POUR L'AVENIR 
RÉFÉRENCES : À LIRE ATTENTIVEMENT 

Protégez vos meubles d'extérieur 

Le bois est un matériau qui résiste à l'exposition aux éléments. Bien que prétraité avec de l'huile de cire dure 

lors de la fabrication ; le bois peut gonfler, se dessécher ou se fissurer s'il n'est pas correctement entretenu. 

Vous pouvez prolonger la durée de vie de vos dalles de terrasse en effectuant un entretien simple et régulier. 

 

Entretien et nettoyage 

Vous pouvez conserver l'aspect frais de vos dalles de terrasse en appliquant une huile de cire dure une ou deux 

fois par saison. Lorsque l'eau cesse de couler sur les dalles du pont, c'est un bon signe qu'il est temps 

d'appliquer une autre couche d'huile de cire dure. 

Si vous laissez vos dalles de terrasse à l'extérieur pour l'hiver, le nettoyage et le regraissage doivent être 



effectués aussi bien en début qu'en fin de saison. Il est préférable d'enlever les feuilles des tuiles avant qu'il ne 

neige. 

Pour éliminer les algues et les champignons, utilisez une brosse dure et de l'eau. Une fois sec, appliquez une 

autre couche d'huile de cire dure. 

 

SVENSKA 
VIKTIGT,SPARA FOR FRAMTIDA 
BRUK: LAS NOGGRANT 

Skydda dina utomhusmöbler 

Trä är ett material som väder med exponering för utomhuselementen. Även förbehandlad med hårdvaxolja vid 

tillverkning; trä kan svälla, torka ut eller spricka om det inte underhålls ordentligt. Du kan förlänga dina 

däckplattors livslängd genom att utföra enkelt och regelbundet underhåll. 

 

Skötsel och underhåll 

Du kan bibehålla det fräscha utseendet på dina däckplattor genom att applicera en hårdvaxolja på dem en eller 

två gånger per säsong. När vattnet slutar pärla på däckplattorna är det ett gott tecken på att det är dags att 

applicera ytterligare ett lager hårvaxolja. 

Om du lämnar dina däckplattor ute över vintern bör rengöring och oljning göras både i början och slutet av 

säsongen. Det är bäst att ta bort löv från däckplattorna innan det snöar. 

För att ta bort alger och svampar, använd en hård borste och vatten. Applicera ytterligare ett lager hårvaxolja när 

det är tort 

 

DEUTSCH 
WICHTIG: AUFMERKSAM LESEN 
FÜR SPÄTER AUFHEBEN 

Sommermöbel schützen 

Holz ist ein Material, das den Außenelementen ausgesetzt ist. Obwohl bei der Herstellung mit Hartwachsöl 

vorbehandelt; Holz kann anschwellen, austrocknen oder reißen, wenn es nicht ordnungsgemäß gewartet wird. 

Sie können die Lebensdauer Ihrer Deckkacheln verlängern, indem Sie einfache und regelmäßige 

Wartungsarbeiten durchführen. 

 

Reinigung und Unterhalt 

Sie können das fabrikneue Aussehen Ihrer Deckfliesen beibehalten, indem Sie ein- oder zweimal pro Saison ein 

Hartwachsöl darauf auftragen. Wenn das Wasser nicht mehr auf den Deckfliesen perlt, ist dies ein gutes 

Zeichen dafür, dass es Zeit ist, eine weitere Schicht Hartwachsöl aufzutragen. 

Wenn Sie Ihre Deckfliesen über den Winter draußen lassen, sollten Sie zu Beginn und am Ende der Saison 

reinigen und nachölen. Es ist am besten, Blätter von den Deckfliesen zu entfernen, bevor es schneit. 

Verwenden Sie zur Entfernung von Algen und Pilzen eine harte Bürste und Wasser. Nach dem Trocknen eine 

weitere Schicht Hartwachsöl auftragen. 

 

PORTUGUÊS 
IMPORTANTE GUARDAR PARA 
CONSULTA FUTURA:LER ATENTAMENTE 

Proteger os móveis de exterior 

A madeira é um material que sofre desgaste com a exposição aos elementos externos. Embora pré-tratado com 

óleo de cera dura quando fabricado; a madeira pode inchar, secar ou rachar se não for mantida de maneira 

adequada. Você pode estender a vida útil das peças do deck realizando uma manutenção simples e regular. 



 

Manutenção e limpeza 

Você pode manter a aparência renovada de fábrica dos seus ladrilhos aplicando um óleo de cera dura uma ou 

duas vezes por temporada. Quando a água para de grudar nas telhas do convés, é um bom sinal de que é hora 

de aplicar outra camada de óleo de cera. 

Se você deixar as telhas do deck ao ar livre durante o inverno, a limpeza e a lubrificação devem ser feitas no 

início e no final da temporada. É melhor remover as folhas dos ladrilhos do deck antes de nevar. 

Para a remoção de algas e fungos, use uma escova dura e água. Quando estiver seco, aplique outra camada 

de óleo de cera dura. 

 

TÜRK 
İLERDE GEREKEBİLECEğİ İçİN SAKLAMANIZ 
öNEMLİDİR: DİKKATLE OKUYUNUZ 

Dış mekan mobilyalarının korunması 
Ahşap,dış etkenlere maruz kaldıkça hava alan bir malzemedir.Üretildiğinde sert balmumu yağı ile ön işlem 

görmüş olmasına rağmen düzgün bakım yapılmazsa ahşap şişebilir, kuruyabilir veya çatlayabilir. Basit ve düzenli 

bakım yaparak ahşap zemin karolarınızın ömrünü uzatabilirsiniz. 

 

Bakım ve temizlik 
Her mevsimde bir veya iki kez sert balmumu yağı uygulayarak ahşap zemin karolarınızın fabrikadan yeni çıkmış 

görünümünü koruyabilirsiniz. Su,eğer ahşap karolarınız üzerinde boncuklanma şeklinde durmuyorsa,bu başka 

bir kat sert balmumu yağı uygulama zamanının geldiğinin iyi bir işaretidir. 

Ahşap zemin karolarınızı kışın dışarıda bırakırsanız, hem mevsim başında hem de sezon sonunda temizlik ve 

yeniden yağlama yapılmalıdır.Kar yağmadan önce ahşap Zemin karoları arasında kalmış yaprakları çıkarmak en 

iyisidir. 

Yosun ve mantarların temizlenmesi için ise ;sert bir fırça ve su kullanın. Temizlenen yüzey kuruduğunda, başka 

bir kat sert balmumu yağı uygulayın. 

 

ROMÂNĂ 
IMPORTANT! Citeşte cu atenție şi păstrează 
pentru referințe ulterioare 

Protejează mobilierul pentru exterior! 

Lemnul este un material care rezista la expunerea la elementele exterioare. Deși pretratat cu ulei de ceară tare 

când este fabricat; lemnul se poate umfla, usca sau sparge dacă nu este întreținut corespunzător. Puteți prelungi 

durata de viață a plăcilor de punte efectuând o întreținere simplă și regulată. 

 

Înțretinere și curățare 

Puteți menține aspectul proaspăt din fabrică al plăcilor de punte, aplicându-le un ulei de ceară tare o dată sau de 

două ori pe sezon. Când apa încetează să se înghesuie pe plăcile de pe punte, este un semn bun că este timpul 

să aplicați un alt strat de ulei de ceară tare. 

Dacă lăsați plăcile de punte afară peste iarnă, curățarea și re-ungerea ar trebui făcute atât la începutul cât și la 

sfârșitul sezonului. Cel mai bine este să îndepărtați frunzele de pe faianța punții înainte să ningă. 

Pentru îndepărtarea algelor și a ciupercilor, folosiți o perie tare și apă. Când este uscat, aplicați un alt strat de 

ulei de ceară tare. 

 


