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RAD OM MONTAGE | 6) Montera extraskyddet, jordledningen (gul/grona) till jordskruven,

For att f& maximal nytta av halogenlampan &r det visat pa bilderna dér det redan ar monterat en gul/gron ledning.

nedanfor hur man skall hitta den ideella placeringen. _ _
INDSTALLNING VID IGANGSATTNING OCH DRIFT

Monteras pa en stabil yta. Vand sensorn nerat for att 1) N&r strommen sétts pa forsetts sensorn i testfunktion i 60
reducera dvervakningsomradet. sekunder.
\\“\ L = 2) Ga framfdr sensorn tills ljuset tdnds. Pa detta sattet undersoks
_;‘ 1§ sensorns funktion och synfalt. Nar ljuset ténds flyttar man sig till
pf X h ett nytt stélle och stér stilla tills ljuset slacks. Darefter ror man sig
18 ‘ ﬁ H igen tills ljuset tands.

3) Upprepa punkt 2 och justér kuppellinsens vinkel tills det optimala
synfaltet uppnas.

Optimalt placerat &r sensorn Undvik reflekterande ljus fran
skyddad ovanifraan blénkande ytor. 4) Vrid tidsstyrningen och styrningen for det omgivande ljuset till
de 6nskade stéllningar.
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¢ LARRRRY e ~~ 5) Rorelsekannaren &r nu i autofunktion och skall fungera i Gverens-
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R stdmmelse med den nyss instéllda tid och justeringarna av det

E’T H W h./ ﬁ. \ omgivande ljuset.

LED LAMPE
N&r sensorn har blivit aktiverad kommer LED lampan att lysa sa

Sensorn ar kansligare for Placera sensorn sa den sitter

rorelser tvérs dver faltet an i precis rakt i sidorna. lang tid som den &r instélld for i TIME ON styrningen.
et
1) Lampan fungerar inte / ljuset tands inte.
o 2 Pl 1 Undersdk monteringen av sensorn for att sakra att allt &r ratt
’ ‘ kopplat.
y = Understk om styrningen av det omgivande ljuset &r installt till
t ‘ dnskad niva.
Montera inte sensorn nara Sensorn skall vid uppsattning 2) Ljuset ténds av sig sjalvt. _ _
luftkanaler eller Gver lampor. sitta ner mot jorden. Forsékra dig om att ljus och vérme inte reflekteras tillbaka pa
= e sensorn. Undersdk om det &r vita eller reflekterande ytor i
o by, dvervakningsomradet.

Var uppmérksam pa att sensorn ar kansligare i kallt vader.
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%///?\ v/ 3) Ljuset lyser hela tiden.
thf: Forsdkra dig om att sensorn ar ordentligt fastsatt i en stabil ex.
ii\f ) vagg utan nagra rérliga foremal i synfaltet.
4) Ljuset ténds i vind och regn.
ANSLUTNING TIL STROMMEN \ Déliga véderforhallanden och temperaturskiftningar kan resultera i
1) Observera: Denna lampa skall installeras enligt det séljande odnskade aktiveringar av sensorn.
landets lagstiftning. Installera sensorn pa ett stélle som & mindre mottaglig for

temperaturdndringar.
2) Undersok att strommen &r bruten, och skruva ur sékringarna

innan uppsattning och montering. 5) Underhall och reparation.
Utfor inte nagra reparationer sjélv pa produkten da garantin blir
3) L&s igenom bruksanvisningen innan det blir gjort nagra elektriska ogiltig och/eller att personer kan skadas.
kopplingar. Felaktig montering kan forstora sensorn. Rengdr sensorn med en fuktig trasa
KASSERING ‘
. 220-240V ~ Nar produkten ska kasseras ska man ta den till den
Brun ledning lokala atervinningsstationen som elektronikavfall.
Bla ledning Lampa
Rdd ledning .

4) Montera fasen till Kl&mman LIVE.

5) Montera nollan till kldmman NEUTRAL.
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